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общепромышленного исполнения



Асинхронный трехфазный электродвигатель общепромышленного исполнения

закрытого исполнения
с наружной вентиляцией
с короткозамкнутым ротором
класс защиты IP 55
типоразмер двигателя М50-М160
• двигатели размеров с М50 по М71 не предназначены для использования с инвертором

2 полюса 3000 об/мин - 50 Гц
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•

•

•

•

Значения, указанные в таблицах, получены опытным путем в соответствии со стандартом IEC

•

Cmax = максимальный момент

J = момент инерции

In = номинальный ток

С = номинальный моментn

CS = пусковой момент

LS = пусковой ток

серия
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Асинхронные трехфазные электродвигатели общепромышленного исполнения

4 полюса 1500 об/мин - 50 Гц
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закрытого исполнения
с наружной вентиляцией
с короткозамкнутым ротором
класс защиты IP 55
типоразмер электродвигателя М50-М160
• электродвигатели размеров с М50 по М71 не предназначены для использования с инвертором

•

•

•

•

Значения, указанные в таблицах, получены опытным путем в соответствии со стандартом IEC

•

Cmax = максимальный момент

J = момент инерции

In = номинальный ток

С = номинальный моментn

CS = пусковой момент

LS = пусковой ток

серия
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6 полюсов 1000 об/мин - 50 Гц
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Асинхронные трехфазные электродвигатели общепромышленного исполнения
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с короткозамкнутым ротором
класс защиты IP 55
типоразмер электродвигателя М56-М160
• электродвигатели размеров с М56 по М71 не предназначены для использования с инвертором

•

•

•

•

Значения, указанные в таблицах, получены опытным путем в соответствии со стандартом IEC

•

Cmax = максимальный момент

J = момент инерции

In = номинальный ток

С = номинальный моментn

CS = пусковой момент

LS = пусковой ток

серия
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8 полюсов 750 giri/min. - 50 Hz
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Асинхронные трехфазные электродвигатели общепромышленного исполнения
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Обмотка с изменением напряжения

закрытого исполнения
с наружной вентиляцией
с короткозамкнутым ротором
класс защиты IP 55
типоразмер электордвигателя М56-М160

•

•

•

•

Значения, указанные в таблицах, получены опытным путем в соответствии со стандартом IEC

•

J = момент инерции

In = номинальный ток

С = номинальный моментn

CS = пусковой момент

LS = пусковой ток

серия
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Электродвигатели специсполнения для использования с инвертором

0

P (кВт)

Pном

wn b
об/мин

площадь 1 площадь 2 площадь 3

Рабочая точка при 400В/50Гц
электродвигатель

2

полюса

4

6

8

2850

1450

900

700

3800

3100

1800

1200

WN (об/мин) = номинальная скорость вращения

полюса

полюса

полюса

Трехфазный
b

Асинхронные 3-фазные двигатели для использования с преобразователем частоты проходят стандартные
испытания при фиксированных: напряжение питания_V, частота питающей сети_f.
График, основанный на числе полюсов, показывает условное поведение электродвигателей Карпанелли.
График показывает 3 отдельные зоны эксплуатации:

: эксплуатация при постоянном крутящем моменте, равном номинальному значению: управление
при

V постоянная (V =400(В) соединение звезда - f = 50(Гц)

эксплуатация при постоянной мощности, равной номинальному значению; управление при
V = 400(В) - постоянная - f(Гц) увеличение;

эксплуатация при сокращении мощности и крутящего момента.

Такой вид эксплуатации относится к режиму работы S1; степень балансировки ротора G63 (ISO 1940 - UNI
4218);
по запросу возможно увеличение степени балансировки ротора для эксплуатации с высокой скоростью
вращения (степень G2.5) и блокировка переднего подшипника с помощью стопорного кольца.
Если скорость вращения ниже номинальной, целесообразно использовать серво-вентилятор: не
рекомендуется эксплуатировать двигатель при частоте менее 10 Гц, хотя возможно, поскольку невозможно
гарантировать постоянный крутящий момент.
По запросу возможна комплектация электродвигателей в составе с энкодером, датчиками положениями,
тахогенераторами и т.д.

- ЗОНА 1

- ЗОНА 2:

- ЗОНА 3:

n/fn n n

n

-

серия
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Установочные и присоединительные размеры
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