
электродвигатели с тормозом
ручка ручного растормаживания как дополнительная опция

С ТОРМОЗОМ

серия

Асинхронные трехфазные многоскоростные



2/4 полюса 3000/1500 об/мин - 50 ГцОднослойная обмотка - одно напряжение

MADP63a2/4

MADP63b2/4

MADP71a2/4

MADP71b2/4

MADP80a2/4

MADP80b2/4

MADP80c2/4

MADP90Sa2/4

MADP90La2/4

MADP100a2/4

MADP100b2/4

MADP112a2/4

MADP132Sa2/4

MADP132La2/4

MADP160Sa2/4

MADP160Sb2/4

MADP160La2/4

0,000210

0,000210

0,000580

0,000622

0,00116

0,00140

0,00320

0,00183

0,00242

0,00345

0,00396

0,00983

0,0203

0,0282

0,063

0,070

0,080

B3

Масса, кг

5,3

6

7,2

9,1

11,6

13,5

14,7

16

18,7

26,6

28,6

48,6

72

75

99

103

119

0,18

0,12

0,22

0,15

0,30

0,20

0,45

0,30

0,60

0,45

0,82

0,60

1,3

1

1,7

1,27

2,6

1,87

3,37

2,6

4,5

3,4

5,5

4,5

7,5

6

9,3

7,5

13,5

10,5

18,7

14

0,25

0,16

0,30

0,20

0,40

0,27

0,60

0,40

0,80

0,60

1,1

0,80

1,75

1,35

2,3

1,7

3,5

2,5

4,5

3,5

6

4,5

7,5

6

10

8

12,5

10

18

14

25

18,5

2840

1400

2800

1380

2820

1400

2820

1400

2830

1400

2850

1420

2820

1380

2820

1400

2800

1400

2880

1400

2900

1440

2890

1440

2920

1450

2950

1470

2870

1445

2930

1445

65

50

64

54

70

65

71

67

70

70

72

73

64

68

70

72

69

73

72

72

72

79

74

81

79

83

78

87

83

86

85,5

87

0,70

0,60

0,78

0,64

0,86

0,70

0,87

0,70

0,86

0,67

0,90

0,81

0,86

0,82

0,85

0,81

0,88

0,78

0,78

0,73

0,91

0,82

0,82

0,81

0,87

0,82

0,85

0,82

0,86

0,88

0,90

0,85

0,6

0,7

0,66

0,69

0,8

0,7

1,1

1

1,5

1,5

2

1,6

3,5

2,7

4,2

3,2

6,3

4,7

8,5

7,2

11,3

8,3

14

10,2

19,4

16,2

22

16

28,7

21

36,5

28,7

0,64

0,83

0,75

1,1

1,05

1,4

1,6

2

2

3,1

2,7

4,1

4,4

7,3

5,9

8,5

9,1

12,3

11

18

15,2

22,9

18,6

30,5

26,8

43,7

30,9

48,9

45

70

61

93

2,8

3

2,4

2,6

1,8

1,8

2,1

2,2

2,2

2,1

2,4

2,3

1,8

1,5

2,3

2,1

1,8

1,7

2,6

2,1

2,5

2,5

2,7

2,5

2,1

2

2,3

2,2

2,3

2,2

2,6

2,5

4,2

2,7

3,8

2,6

4,3

3,3

4,9

3,4

4,8

4

5,7

4,5

3,8

3,4

4,4

4,3

4,7

4,7

5,5

4,2

5,6

5,0

5,6

5,3

7,8

6,5

5,3

5,3

5,3

5,3

6,6

5,7

1,1

0,82

1,5

1,1

2860

1420
71

72

0,85

0,84

2,7

2

3,7

5,6

2,1

3

5

3,52

400В/50Гц 5% В�

Асинхронные трехфазные многоскоростные электродвигатели с тормозом

С ТОРМОЗОМ

серия

cos ϕ

η

%

C

Cn

s I

I

s

nоб/мин

Мощность

кВт Л.С.

ТИП

Частота J

кг м2

Ток

при 400В

А

C

Нм

n

КПД

вращения

коэф-нт

мощности

Номинальный
крутящий
момент

Кратность пускового

момента и тока

In

J = момент инерции
In = номинальный ток
С = номинальный моментn

CS = пусковой момент
IS = пусковой ток

Значения, указанные в таблицах, получены опытным путем в соответствии со стандартом IEC 34-1.IP67.

•
•
•
•
•
•

закрытого исполнения
принудительная вентиляция
с короткозамкнутым ротором
степень защиты электродвигателя IP 55
степень защиты тормоза IP 44; IP 55 по запросу
типоразмер электродвигателя от MADP63-MADP160

87



4/6 полюса1500/1000 об/мин-50 Гц Двухслойная обмотка - два напряжения

MADP71a4/6

MADP71b4/6

MADP80a4/6

MADP80b4/6

MADP90Sa4/6

MADP90La4/6

MADP100a4/6

MADP112a4/6

MADP112b4/6

MADP132La4/6

MADP132Lb4/6

MADP160Sa4/6

MADP160La4/6

0,000965

0,000965

0,00218

0,00243

0,00260

0,00350

0,00718

0,0130

0,0150

0,0351

0,0412

0,070

0,082

7,6

8,9

11,7

13,2

18,8

19,3

28,6

46,6

48,6

65

77

100

123

0,22

0,15

0,30

0,22

0,37

0,26

0,56

0,45

0,75

0,52

1,1

0,75

1,5

0,90

1,87

1,35

2,6

1,87

4

2,6

5,5

4

6,75

4,5

9

6

0,30

0,20

0,40

0,30

0,50

0,35

0,75

0,60

1

0,70

1,5

1

2

1,20

2,5

1,80

3,5

2,5

5,5

3,5

7,5

5,5

9

6

12

8

1420

880

1420

890

1420

880

1400

890

1400

880

1400

940

1410

940

1450

950

1460

960

1450

950

1460

970

1470

965

1475

970

62

45

53

60

66

52

68

57

66

58

70

66

78

75

77

76

80

73

82

73

84

81

78

77

84

82

0,70

0,80

0,63

0,66

0,81

0,85

0,82

0,78

0,88

0,78

0,83

0,70

0,87

0,80

0,78

0,70

0,81

0,76

0,82

0,77

0,84

0,77

0,86

0,79

0,86

0,81

0,75

0,65

1,4

0,81

1,2

1,1

1,8

1,7

2

1,8

2,77

2,4

4,4

3,1

4,6

3,8

7

5,3

9

8,4

13,1

10,5

13,5

9,5

18

13

1

2

2,3

1,3

1,2

1

1,4

1,2

1,1

1,1

1,7

1,7

1,2

1,2

2,4

2,1

1,6

1,3

2,9

2,7

3

2,9

1,9

2

2,2

2,2

2

3,5

3,2

2,3

3,2

2

3,6

2,9

3,7

2,5

4,3

3,1

3,1

2,9

5,5

4,1

5,1

3,9

6,3

5

6,7

5,8

6

5

6,5

5,5

1,6

1,6

2,1

2,4

2,6

2,8

4

5,1

5,2

5,5

7,7

7,7

13

9,2

16

17

17,6

19

24,7

29

34,6

36,4

43

44

57

60

230В/400В/50Гц 5%Гц�

Асинхронные трехфазные многоскоростные электродвигатели с тормозом

B3

Масса, кгcos ϕ

η

%

C

Cn

s I

I

s

nоб/мин

Мощность

кВт Л.С.

ТИП

Частота J

кг м2

Ток

при 400В

А

C

Нм

n

КПД

вращения

коэф-нт

мощности

Номинальный
крутящий
момент

Кратность пускового

момента и тока

In

J = момент инерции
In = номинальный ток
С = номинальный моментn

CS = пусковой момент
IS = пусковой ток

Значения, указанные в таблицах, получены опытным путем в соответствии со стандартом IEC 34-1.IP67.

•
•
•
•
•
•

закрытого исполнения
принудительная вентиляция
с короткозамкнутым ротором
степень защиты электродвигателя IP 55
степень защиты тормоза IP 44; IP 55 по запросу
типоразмер электродвигателя от MADP71-MADP160

С ТОРМОЗОМ

серия
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4/8 полюса1500/750 об/мин - 50 Гц Однослойная обмотка - одно напряжение

MADP63a4/8

MADP71a4/8

MADP80a4/8

MADP80b4/8

MADP90Sa4/8

MADP90La4/8

MADP100a4/8

MADP100b4/8

MADP112a4/8

MADP112b4/8

MADP132Sa4/8

MADP132La4/8

MADP160Sa4/8

MADP160La4/8

0,000238

0,000965

0,00218

0,00218

0,00260

0,00310

0,00710

0,00949

0,0155

0,0155

0,0271

0,0351

0,093

0,15

5,8

8

12,8

14,2

17,3

18,3

26,6

28,6

45,6

46,6

60

70

104

119

0,09

0,04

0,12

0,06

1380

680

60

37

0,69

0,49

0,5

0,6

0,7

0,77

0,9

1,3

2,4

2

0,18

0,09

0,25

0,12

1430

710

60

40

0,70

0,56

0,7

0,83

1,26

1,26

2,1

2,7

3,7

1,9

0,37

0,20

0,50

0,27

1430

700

66

44

0,71

0,54

1,2

1,5

2,5

2,8

2

2,3

4,1

2,1

0,56

0,34

0,75

0,45

1420

700

72

54

0,80

0,51

1,6

1,6

3,8

3,5

1,8

2,4

4,3

2,3

0,75

0,37

1

0,50

1410

700

80

65

0,87

0,52

1,9

2,3

5,3

5,2

1,5

2

3,1

1,9

0,97

0,52

1,3

0,70

1380

680

70

50

0,87

0,61

2,4

2,5

6,7

7,3

1,4

1,5

3,3

2,2

1,4

0,75

1,9

1

1420

700

72

69

0,84

0,68

3,4

2,7

9,7

9,6

1,7

2

4

3,4

1,65

0,90

2,2

1,2

1420

700

75

80

0,89

0,73

4,5

3,7

11,2

14,4
1,8

2,1

4,2

3,2

1,8

1

2,4

1,4

1420

700

76

68

0,92

0,69

5

4,1

13

14,4

1,7

1,9
4

3

2,2

1,3

3

1,8

1440

720

79

69

0,89

0,64

5

4,9

15

18

1,5

1,9
5,3

3,9

3,75

2,2

5

3

1440

720

76

71

0,89

0,68

10

8,27

25,7

30,1

2,2

2
5,1

3,4

4,87

2,6

6,5

3,5

1440

710

76

73

0,88

0,66

11,6

9,4

32

38,2

2,1

2
5,1

3,5

8

5

10,75

6,65

1450

715

84

77

0,89

0,66

16,4

13

54

67

1,8

1,9
5,5

4,5

11

6,5

15

8,65

1445

715

85,5

80

0,89

0,65

21,9

17,7

73

87

2

2,1
5,5

4,5

400В/50Гц 5% В�

Асинхронные трехфазные многоскоростные электродвигатели с тормозом

B3

Масса, кгcos ϕ

η

%

C

Cn

s I

I

s

nоб/мин

Мощность

кВт Л.С.

ТИП

Частота J

кг м2

Ток

при 400В

А

C

Нм

n

КПД

вращения

коэф-нт

мощности

Номинальный
крутящий
момент

Кратность пускового

момента и тока

In

J = момент инерции
In = номинальный ток
С = номинальный моментn

CS = пусковой момент
IS = пусковой ток

Значения, указанные в таблицах, получены опытным путем в соответствии со стандартом IEC 34-1.IP67.

•
•
•
•
•
•

закрытого исполнения
принудительная вентиляция
с короткозамкнутым ротором
степень защиты электродвигателя IP 55
степень защиты тормоза IP 44; IP 55 по запросу
типоразмер электродвигателя от MADP63-MADP160

С ТОРМОЗОМ

серия
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2/6 полюса3000/1000 об/мин - 50 Гц Двухслойная обмотка - одно напряжение

MADP71a2/6

MADP80a2/6

MADP80b2/6

MADP90Sa2/6

MADP90La2/6

MADP100a2/6

MADP100b2/6

MADP112a2/6

MADP132La2/6

0,000569

0,00110

0,00129

0,00183

0,00258

0,00440

0,00546

0,00995

0,0145

9

13

14

16

18,7

25,4

29,6

38

76
6

2,6

8

3,5

2900

920
82

70

0,80

0,70

14,6

8,2

3,2

1,3

7,3

2,3

20,9

30,5

3

1,5

4

2

2940

960
80

70

0,85

0,70

8,2

5,6

2,6

1,4

6,5

2

10

15,4

2,2

1,1

3

1,5

2870

900
79

69

0,94

0,89

5,2

3,6

2,5

1,4

6,2

1,9

7,7

12,3

1,87

0,90

2,5

1,20

2870

900
78

67

0,86

0,75

4,5

3

2,5

1,4

5,3

1,8

6,7

10,3

1,35

0,67

1,8

0,90

2870

930
70

52

0,87

0,74

4

2,8

2,3

1,2

4,8

1,7

4,6

7,1

1

0,49

1,4

0,65

2840

920
70

57

0,83

0,74

2,8

1,2

2,2

1,1

4,3

1,5

3,6

5,1

0,75

0,34

1

0,45

2900

900
68

53

0,78

0,72

2,6

1,6

2,3

0,9

4,7

1,9

2,6

3,6

0,56

0,19

0,75

0,25

2900

900
63

57

0,78

0,72

2

1

1,57

1,05

3,4

1,4

1,7

1,8

0,26

0,15

0,35

0,20

2800

850
61

36

0,82

0,75

0,78

0,84

1,9

0,7

2,9

1,2

1

1,6

400В/50Гц 5%В�

B3

Масса, кгcos

η

%

C

Cn

s I

I

s

nоб/мин

Мощность

кВт Л.С.

ТИП

Частота J

кг м2

Ток

при 400В

А

C

Нм

n

КПД

вращения

коэф-нт

мощности

Номинальный
крутящий
момент

Кратность пускового

момента и тока

In

Асинхронные трехфазные многоскоростные электродвигатели с тормозом

J = момент инерции
In = номинальный ток
С = номинальный моментn

CS = пусковой момент
IS = пусковой ток

Значения, указанные в таблицах, получены опытным путем в соответствии со стандартом IEC 34-1.IP67.

•
•
•
•
•
•

закрытого исполнения
принудительная вентиляция
с короткозамкнутым ротором
степень защиты электродвигателя IP 55
степень защиты тормоза IP 44; IP 55 по запросу
типоразмер электродвигателя от MADP71-MADP132

С ТОРМОЗОМ

серия
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2/8 полюса 3000/750 об/мин - 50 Гц Двухслойная обмотка - одно напряжение

MADP63a2/8

MADP71a2/8

MADP80a2/8

MADP80b2/8

MADP90Sa2/8

MADP90La2/8

MADP100a2/8

MADP100b2/8

MADP112a2/8

MADP132La2/8

0,000245

0,000620

0,00114

0,00140

0,00183

0,00255

0,00438

0,00438

0,00854

0,0162

5,9

9

11,2

13,5

17,3

18,2

26,6

28,6

46,6

72

0,18

0,06

0,25

0,08

2760

650

53

40

0,87

0,81

0,8

0,4

0,63

0,96

2

1,9

3,4

2,1

0,30

0,09

0,40

0,12

2800

670

57

40

0,86

0,71

1,1

0,5

0,84

1,05

2,2

1,3

4

2,1

0,37

0,11

0,50

0,15

70

30

0,65

0,68

2,6

0,73

1,5

1,6

2,8

2

3,9

2,2

2880

680

0,75

0,15

1

0,20

75

50

0,85

0,74

3,2

0,8

2,5

2,7

3

1,3

4,1

2,3

2820

680

1

0,24

1,4

0,33

75

48

0,80

0,65

3,6

1,7

3,7

4,3

2,6

1,6

4,3

2,4

2900

690

1,35

0,34

1,8

0,45

77

50

0,84

0,68

4,2

2

4,2

7,3

2,6

1,6

4,3

2,4

2900

690

1,87

0,52

2,5

0,70

74

53

0,85

0,67

5,2

2,2

6,3

7,5

2,8

1,8

5,3

2,8

2900

700

2,2

0,60

3

0,80

76

50

0,86

0,62

6,2

3

7,8

8,6

3,2

1,8

5,3

2,8

2860

700

3

0,75

4

1

88

63

0,80

0,60

6,8

3,2

9,7

13,6

3,2

2
5,9

2,9

2940

700

5,2

1,3

7

1,75

2960

710

86

66

0,86

0,60

13

6,1

17,2

17,9

3,2

1,9
6,5

3,5

400В/50Гц 5%В�

Асинхронные трехфазные многоскоростные электродвигатели с тормозом

B3

Масса, кгcos ϕ

η

%

C

Cn

s I

I

s

nоб/мин

Мощность

кВт Л.С.

ТИП

Частота J

кг м2

Ток

при 400В

А

C

Нм

n

КПД

вращения

коэф-нт

мощности

Номинальный
крутящий
момент

Кратность пускового

момента и тока

In

J = момент инерции
In = номинальный ток
С = номинальный моментn

CS = пусковой момент
IS = пусковой ток

Значения, указанные в таблицах, получены опытным путем в соответствии со стандартом IEC 34-1.IP67.

•
•
•
•
•
•

закрытого исполнения
принудительная вентиляция
с короткозамкнутым ротором
степень защиты электродвигателя IP 55
степень защиты тормоза IP 44; IP 55 по запросу
типоразмер электродвигателя от MADP63-MADP132
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6/8 полюса 1000/750 об/мин - 50 Гц Двухслойная обмотка - одно напряжение

2/12 полюса 3000/500 об/мин - 50 Гц Двухслойная обмотка - одно напряжение

MADP71a6/8

MADP80a6/8

MADP90La6/8

MADP112a6/8

MADP132Sa6/8

0,000888

0,000218

0,00398

0,0158

0,0360

12,7

18,1

37,2

76

0,07

0,04

0,10

0,05

960

700
50

33

0,56

0,61

0,6

0,4

1,8

1,3

2

1,4

0,8

0,5

0,21

0,11

0,28

0,15

940

680
52

36

0,57

0,58

1

0,8

2,6

2,2

2,6

2

1,8

1,6

0,56

0,37

0,75

0,50

930

600
65

51

0,75

0,74

2

2

2,4

1,9

2,4

1,9

5,8

5,3

1,35

0,75

1,8

1

970

710
78

70

0,65

0,62

4,7

2,9

2,1

1,5

3

2,2

13,5

10,3

2,2

1,1

3

1,5

970

740
70

58

0,56

0,52

8,1

5,3

3,1

2,7

5,6

3,3

20,7

14,7

MADP80a2/12

MADP80b2/12

MADP90Sa2/12

MADP90La2/12

MADP112a2/12

0,000218

0,000218

0,00183

0,00258

0,0220

11

12,1

17,6

19,2

38

0,37

0,07

0,50

0,10

2790

450
60

25

0,86

0,55

1,5

0,9

2,7

1,7

4,9

1,5

1,4

1,5

0,56

0,09

0,75

0,12

2790

450
62

27

0,87

0,56

1,7

1

1,8

1,7

3,3

1,7

1,9

1,8

0,75

0,11

1

0,15

2760

440
67

26

0,87

0,54

2,1

1

3

1,8

4,9

1,7

2,9

3,3

1,1

0,15

1,5

0,20

2870

400
68

35

0,91

0,70

2,5

1,3

3,2

1,9

4,4

2,9

3,3

3,6

1,87

0,37

2,5

0,50

2880

410
69

35

0,9

0,71

4,2

1,8

3,4

2,2

5,2

3

5,2

4,8

400В/50Гц 5%В�

400В/50Гц 5%В�

Асинхронные трехфазные многоскоростные электродвигатели с тормозом

6

B3

Масса, кгcos

η

%

C

Cn

s I

I

s

nоб/мин

Мощность

кВт Л.С.

ТИП

Частота J

кг м2

Ток

при 400В

А

C

Нм

n

КПД

вращения

коэф-нт

мощности

Номинальный
крутящий
момент

Кратность пускового

момента и тока

In

B3

Масса, кгcos

η

%

C

Cn

s I

I

s

nоб/мин

Мощность

кВт Л.С.

ТИП

Частота J

кг м2

Ток

при 400В

А

C

Нм

n

КПД

вращения

коэф-нт

мощность

Номинальный
крутящий
момент

Кратность пускового

момента и тока

In

J = момент инерции
In = номинальный ток
С = номинальный моментn

CS = пусковой момент
IS = пусковой ток

Значения, указанные в таблицах, получены опытным путем в соответствии со стандартом IEC 34-1.IP67.

•
•
•
•
•
•

закрытого исполнения
принудительная вентиляция
с короткозамкнутым ротором
степень защиты электродвигателя IP 55
степень защиты тормоза IP 44; IP 55 по запросу
типоразмер электродвигателя от от MADP71-MADP132 6/8 полюса.;

от MADP80 - MADP112 2/12полюса.
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серия

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Исполнение В3
Статор
Ротор с валом
Передний щиток
Подшипник
Шпонка
Чугунный щиток
Промежуточное кольцо
Прокладка
Шпильки и гайки
Резиновое уплотнительное кольцо
Ступица
Стопорное кольцо
Тормозной диск
Электромагнит
Вентилятор с охлаждением
Хомут вентилятора
Саморезы для крепления крышки вентилятора
Крышка вентилятора
Уплотнитель для основания клеммной коробки
Основание клеммной коробки
Винты для фиксирования клеммной коробки
Уплотнитель для крышки клеммной коробки
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1
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28

29

25
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24

23

22

31
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9

21
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24
25
26
27
28
29
30
31
32

Крышка клеммной коробки
Ввинты для крепления крышки клеммной коробки
Исполнение В5
Клеммная панель с металлическими деталями
Фланец В14
Фланец В5
Клеммная коробка для питания тормоза*
Входное отверстие кабеля
Диодный мост

* Только для электродвигателей с раздельной подачей питания
(дополнительная опция)
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