
со встроенным электронным реле

серия

Асинхронные однофазные электродвигатели



2 полюса 3000 об/мин - 50 Гц Стандартная обмотка 230В/50Гц 5% В�
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Асинхронные однофазные электродвигатели

серия

η

%

Конденсатор

стартовый

МФ

рабочий

МФ

Масса

кг

Is

In

Cs

Cnоб/мин

Мощность

кВт Л.С.

ТИП

Частота J

кг м2

КПД

вращения
мощность

cos

Ток

при 230В

А

коэф-нт

In

Кратность

C

C

max

n

C

Нм

n

Номин.
крутящий
момент

Кратность

момента и тока
пускового мак.

момента

• с встроенным конденсатором и пристыкованным конденсатором
• серия MDЕ с электронным реле
• закрытого исполнения

• степень зашиты электродвигателей серии MDE IP55;
• с короткозамкнутым ротором
• принудительная вентиляция

Значения, указанные в таблицах, получены опытным путем в соответствии со стандартом IEC

• типоразмер электродвигателей от MDE63- MDE100;

ВНИМАНИЕ: необходимо выдержать 6 секунд перед каждым пуском

Cmax = максимальный момент

J = момент инерции
In = номинальный ток
С = номинальный моментn

CS = пусковой момент
IS = пусковой ток
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4 полюса 1500 об/мин - 50Гц Стандартная обмотка
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230В/50гц 5% В�

Асинхронные однофазные электродвигатели

серия

B3

η

%

Конденсатор

стартовый

МФ

рабочий

МФ

Масса

кг

Is

In

Cs

Cnоб/мин

Мощность

кВт Л.С.

ТИП

Частота J
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КПД
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Ток
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Кратность

C

C

max

n

C

Нм

n

Номин.
крутящий
момент

Кратность

момента и тока
пускового мак.

момента

• с встроенным конденсатором и пристыкованным конденсатором
• серия MDЕ с электронным реле
• закрытого исполнения

• степень зашиты электродвигателей серии MDE IP55;
• с короткозамкнутым ротором
• принудительная вентиляция

Значения, указанные в таблицах, получены опытным путем в соответствии со стандартом IEC

• типоразмер электродвигателей от MDE63- MDE100;

ВНИМАНИЕ: необходимо выдержать 6 секунд перед каждым пуском

Cmax = максимальный момент

J = момент инерции
In = номинальный ток
С = номинальный моментn

CS = пусковой момент
IS = пусковой ток
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6 POLI 1000 об/мин - 50 Гц Стандартная обмотка 230В/50Гц 5%В�
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Асинхронные однофазные электродвигатели

серия

η

%

Конденсатор

стартовый

МФ

рабочий

МФ

Масса

кг

Is

In

Cs

Cnоб/мин

Мощность

кВт Л.С.

ТИП
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n

C
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n

Номин.
крутящий
момент

Кратность

момента и тока
пускового мак.

момента

• с встроенным конденсатором и пристыкованным конденсатором
• серия MDЕ с электронным реле
• закрытого исполнения

• степень зашиты электродвигателей серии MDE IP55;
• с короткозамкнутым ротором
• принудительная вентиляция

Значения, указанные в таблицах, получены опытным путем в соответствии со стандартом IEC

• типоразмер электродвигателей от MDE71- MDE100;

ВНИМАНИЕ: необходимо выдержать 6 секунд перед каждым пуском

Cmax = максимальный момент

J = момент инерции
In = номинальный ток
С = номинальный моментn

CS = пусковой момент
IS = пусковой ток
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