
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



Компания Карпанелли была основана
Зено Карпанелли в 1947 году. С тех пор,
благодаря его умелому руководству:
неотъемлемой составляющей деятель-
ности компании стало конструирование и
производство двигателей переменного
тока. Действительной сильной стороной
компании, которая привела к ее прогрес-
сивному росту, стала специализация на
конструировании и производстве электро-
двигателей специального исполнения,
которые отвечают современным иннова-
ционным технологическим требованиям.
60% производства составляют двигатели

. Технологические инновации
внедрены, начиная с конструкторского
отдела, где проектировщик имеет автома-
тизированное рабочее место с програм-
мами для трехмерного объемного
моделирования, а также CAD програм-
мами для конструирования и воспроиз-
ведения электрической схемы подключе-
ния электродвигателя.

специального исполнения и по специ-
альному заказу покупателя, по специ-
альным чертежам покупателя, которого
интересуют особые условия эксплу-
атации

Помимо этого в компании есть расчетный
отдел, который имеет дело с измерением дина-
мических характеристик двигателя, используя
компьютеризованные инженерные системы.
Фактически имеется 2 испытательные установки
для двигателей, способных охватить при испыта
ниях диапазон мощности электродвигателей от
30Втдо25 кВт.

С 1995 года был создан отдел контроля
качества для того, чтобы обеспечить надлежа-
щее качество конечному изделию. Благодаря
успешному опыту на протяжении 60 лет,
компания Карпанелли зарекомендовала себя в
качестве компании, специализирующейся на
конструировании и производстве в том числе

. В июле 1998 года компания полу-
чила сертификат UNI EN ISO 9001 от CSQ/IMQ в
Милане.

В 2005 году компания переехала на новый
завод площадью в 10000 м с современным
оборудованием созданным с применением
инновационных технологий.

полностью нестандартного оборудования в
соответствии с особыми требованиями
покупателя



КАЧЕСТВО ПОДТВЕРЖДЕНО СЕРТИФИКАТАМИ
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ПРОИЗВОДСТВО CARPANELLI

УНИКАЛЬНЫЕ СТЕНДЫ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ.

СБОРОЧНЫЙ УЧАСТОК СКЛАД ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТОРМОЗНЫХ УСТРОЙСТВ СКЛАД ГОТОВЫХ РОТОРОВ

3



АББРЕВИАТУРА ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

M стp. 25

MRE стp. 22

DP стp. 31

MQ стp. 41

MМ стp. 45

MDE стp. 59

MDC
MDV стp. 55

MA

AUTOFRENANTE

MADP

AUTOFRENANTE

MMA

AUTOFRENANTE

стр. 96

MV стр. 118

MII стр. 134

MVC
MVS стр. 128

MADV-MADC

AUTOFRENANTE
стр. 106

MADE

AUTOFRENANTE стр. 110

Асинхронные трехфазные промышленного исполненияэлектродвигатели обще

Высокоэффективные а электродвигатели морского исполнениясинхронные трехфазные

Асинхронные трехфазные вигателимногоскоростные электрод

Электродвигатели свекторным управлением

Асинхронные трехфазные квадратным кожухомэлектродвигатели с

Асинхронные однофазные конденсаторомэлектродвигатели с встроенным

Асинхронные однофазные электродвигатели с центробежным выключателем

Асинхронные однофазные электронным релеэлектродвигатели с встроенным

Асинхронные трехфазные тормозомэлектродвигатели с

Асинхронные трехфазные двигатели с тормозоммногоскоростные электро

Асинхронные однофазные тормозомэлектродвигатели с

Асинхронные однофазные электродвигатели с центробежным выключателем

с реле выключения подачи напряжения с тормозом

Асинхронные однофазные электродвигатели

Электродвигатели свстроенными энкодерами

Электродвигатели с частоты вращениявстроенными регуляторами

с реле выключения подачи напряжения

с встроенным с тормозомэлектронным реле

стр. 86

стр. 80
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ОСОБОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

1. Полые валы

2. Электродвигатель залитый компаундом: IP67

3. Электродвигатель для эксплуатации в условиях

4. Электродвигатель с корпусом IР66

5. Электродвигатель со щитом

6. Электродвигатель с выключателем и кабелем

7. Электродвигатель со встроенным датчиком

8. Электродвигатель с терморезистором

9. Электродвигатель для режима работы S3

10. Электродвигатель с классом изоляции Н

11. Электродвигатель с низким потреблением тока

с классом изоляции Н, для работы в среде с

12. Электродвигатель 1, 3-фазный с встроенным

13. Электродвигатель с встроенным

14. Электродвигатель без вентиляции

15. Электродвигатель с высоким стартовым

16. Валы и фланцы по чертежу покупателя

17. Особое напряжение и частотность

18. Электродвигатель с выводом кабеля

19. Ручка ручного растормаживания

20. Отдельное питание тормоза

21. Доступны большие мощности

22. Вспомогательное оборудование

тропического климата

(длина по требованию)

температуры

(тепловым датчиком)

высокими температурами (максимум 120 С)°

вентилятором принудительного охлаждения I 55P

преобразователем частоты

крутящим моментом (1-фазный)

без клеммной колодки

для двигателей с тормозом, размеры М63-М160

СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАЦИЯ

Габаритные и присоединительные размеры электродвигателей

IEC (Европейский стандарт)

CEI (Итальянский стандарт) UNEL ( )Итальянский стандарт

VDE (Германский стандарт) DIN ( )Германский стандарт

BS (Английский стандарт)

ГОСТ (Российский стандарт)

NOF (Французский стандарт)

могут изготавливаться по следующим стандартам:

знак
COMMUNITY DIRECTIVE 89/392/EEC
VOLTAGE DIRECTIVE 73/23/EEC
Декларация соответствия продукции требованиям международ
ных стандартов и Европейским директивам с правом маркиро
вания продукции знаком

EMC DIRECTIVE 2004/108/CE - ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY:
Компания Карпанелли проводит стандартные испытания своей
в соотетствии с данным постановлением и таким образом под
тверждает соответствие техническим требованиям. Проводятся
испытания всех типов асинхронных электродвигателей, которые
составляют стандартную продукцию. Испытания проводятся в
соответствии с : проверка импульсами высокой частоEN-55014
ты на клеммах питания в частотном диапазоне 150 кГц-30 МГц
Электромагнитные испытания в диапазоне 30 МГц - 1 ГГц.

®

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ, (ПО ЗАПРОСУ)

Все электродвигатели, указанные в каталоге с напряжением от
0 до 600 В соответствуют этому стандарту, это касается серий
M - DP - MM - MDA - MA - MADP - MMA

II 3GD EEX nA II T110�C

Завод также создает электродвигатели серии , предназнаATEX
ченные для эксплуатации во взрывоопасной среде, в частности
группа : наземная Среда, категория 3: зона 2 и зона 22.II

UNI EN ISO 9001
Сертификат одобрения системы управления качеством. Электро
двигатели изготовлены в соответствии со следующими нормами:

- нормы безопасности;EN-60204-1 -
- изготовление электрической части, изоляция. испытаEC34-1 -
ния, тепловая защита;

- габариты;IEC72-1 -
- размеры;EN60034-5 -
- степень защиты.IP55 -

ВОСЕМЬДЕСЯТ ПРОЦЕНТОВ ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
- ПРОДУКЦИЯ НЕСТАНДАРТНОГО ИСПОЛНЕНИЯ. ЭТОТ ФАКТ ЯВЛЯЕТСЯ
ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВА “CARPANELLI”
ЗАВОДУ ПОД СИЛУ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБОГО НЕСТАНДАРТНОГО ЭЛЕК
ТРОДВИГАТЕЛЯ ПО СПЕЦИФИКАЦИИ И ЧЕРТЕЖАМ ЗАКАЗЧИКА.
ЗАВОД ЗАНИМАЕТСЯ ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ТОРМОЗНЫХ УСТРОЙСТВ НА
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ВСЕХ ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ ТИПОРАЗМЕРОВ.
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Технические характеристики

ОСЕВЫЕ НАГРУЗКИ

РАДИАЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ

Типоразмер

Скорость (мин -1)

750

-

230

320

380

480

650

850

1300

1800

2800

1000

-

200

300

360

430

600

750

1250

1700

2500

1500

120

160

250

300

370

510

580

950

1350

2100

3000

100

120

200

240

300

400

500

700

800

1700

750

-

230

320

380

480

650

850

1000

1300

1400

1000

-

200

300

360

430

600

750

900

1100

1200

1500

120

160

250

300

370

510

580

750

900

1000

3000

100

120

200

240

300

400

500

600

700

800

750

-

220

300

365

450

600

770

1200

1600

2500

1000

-

160

290

345

400

550

670

1150

1500

2300

1500

100

120

240

285

340

470

500

850

1150

2000

3000

80

100

190

230

280

360

430

620

650

1500

750

-

230

320

395

510

700

930

1100

1500

1600

1000

-

170

310

375

460

650

830

1000

1300

1500

1500

110

130

260

315

400

550

660

850

1100

1300

3000

90

110

210

250

320

440

570

680

850

1000

50

56

63

71

80

90

100

112

132

160

Электродвигатели горизонтального расположения Электродвигатели вертикального расположения

Электродвигатели имеют 2 щита с установленными смазанным подшипниками качения, ведущих европейских
производителей. По запросу герметичные подшипники или подшипники с увеличенным зазором (С3) устанавливаются
с дополнительной специальной смазкой, устойчивой к высоким температурам. Все наши подшипники были
предварительно подвергнуты нагрузке на валах с помощью компенсирующих колец из закаленной стали.

Приведенная внизу таблица показывает максимально применяемые осевые нагрузки (Н) при 50Гц, рассчитанные
для срока эксплуатации: 25.000 часов

Скорость (мин -1)

10h

Эти диаграммы позволяют определить максимально применяемые нагрузки (Н) на основе измерения Х,
рассчитанного для подшипника со сроком эксплуатации: 25.000 часов. Применяемые радиальные нагрузки на
конце основного вала для срока эксплуатации L с режимом работы 10 часов в сутки.

M50 M56 M63 M71 M80N N N N N
400 400 600 600 1000

400 400

200 200
500

200
N=750 мин

N=1000 мин

-1

200
N=750 мин

N=1000 мин

-1 N=750 мин

N=1000 мин

-1

-1 -1 -1

N=1500 мин-1 N=1500 мин N=1500 мин

N=3000 мин

-1 N=1500 мин

N=3000 мин

-1 N=1500 мин

N=3000 мин

-1-1

N=3000 мин-1 N=3000 мин-1 -1 -1 -1

0 10 20 30 40 0 10 20 30 40 0 10 20 30 6040 50 0 10 20 30 6040 50 0 10 20 30 6040 50

X(мм) X(мм) X(мм) X(мм) X(мм)
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Технические характеристики

ШКИВ

Где:

F = радиальная нагрузка, Н

P = мощность, кВт

n = частота вращения электродвигателя, об/мин

D = диаметр шкива, мм

K = коэффициент напряжения, полученный от производителя шкива

3,5 4 для плоских стандартных кожаных ремней

2,2 2,5 для ремней со специальной и трапецеидальной тягойl

F = 19.5 x 106 x
P

n x D
x K

F

x

M90 M100 M112 M132 M160N

X(мм)

N

X(мм)

N

X(мм)

N

X(мм)

N

X(мм)
0 10 20 30 6040 50 0 10 20 30 6040 50

1000

500

N=1500 мин

N=3000 мин

-1

N=750 мин

N=1000 мин

-1

-1

1500

1000

500

N=1500 мин

N=3000 мин

-1

N=750 мин

N=1000 мин

-1

-1

0 10 20 30 6040 50

1500

1000

500

N=1500 мин

N=3000 мин

-1

N=750 мин

N=1000 мин

-1

-1

20 40 60 80 1000

3000

2500

2000

1500

1000 N=1500 мин

N=3000 мин

N=750 мин

N=1000 мин

-1

-1

1000

2000

3000

4000

20 40 60 80 1000 120

N=1500 мин

N=3000 мин

-1

N=750 мин

N=1000 мин

-1

-1

-1-1

-1

-1-1-1

После определения размера шкива в зависимости от подаваемой мощности и желаемого передаточного отношения,
всегда проверяйте, чтобы радиальная нагрузка на конце валабыла меньше, чем максимально допустимая (см.
формулу).Также необходимо помнить, что длина шкива не должна превышать увеличенную вдвое длину конца вала
несмотря на то, что всегда должен оставаться зазор примерно в 10 мм между шкивом и
опорным щитом.

ВЕНТИЛЯЦИЯ:

КОЖУХ ВЕНТИЛЯТОРА:

РОТОРЫ:

КОРПУС:

ФЛАНЦЫ И ЩИТЫ

ОБМОТКА СТАТОРА

ДОПУСКИ

вентиляция осуществляется с помощью двунаправленного вентилятора с радиальными лопастями из пластика,
устойчивого к высоким температурам. По запросу устанавливается сервовентилятор например для применения с инвентором при

сделан из листа металла на всех типах электродвигателя, что обеспечивает отличную защиту лопастей

роторы короткозамкнутые, выполнены из алюминия или алюминиевого сплава, литого под давлением, а также динамически

Для версий со специальным исполнением мы можем использовать сплав и нержавеющую сталь, стандартные и специальные фланцы.
Стандартное исполнение имеет только 1 вал, а при необходимости дополнительный выход вала (также в соответствии с чертежами

корпус всех электродвигателей выполнены из первоклассного алюминиевого сплава, литого под давлением, с высокой

: из алюминиевого сплава, литого под давлением.По запросу мы можем поставить фланцы и щиты, выполненные

: используемые изоляционные материалы, в частности медная проволока, класса F (или класса Н по запросу).
Благодаря первоклассным материалам и пропитке эти электродвигатели могут эксплуатироваться в условиях тропического климата,
при режимах работы с высокой вибрацией и условиях с большим температурным диапазоном. По запросу проводится дополнительная

: выход вала - обозначение D - имеет следующие допуски (IEC 72-1)

< 29 32 48÷мм > 55

Допуски j6 k6 m6

низкой скорости.

сбалансированные. Валы сделаны из углеродистой стали C40 (UNI EN 10083-2A1 98).

вентилятора.

покупателя).

механической прочностью.

в соответствии с чертежом покупателя.

подготовка электродвигателя для работы в очень влажной среде.
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Технические характеристики

Способы монтажа и установки

B7 B8

B35

V15

V36

B34

V18

V19

B6

B14

V5

V3

B3

B5

V1

V6

Что касается габаритов таблицы, соответствующих диаметру конца каждого вала и соответствующих допускам, это
сделано из из стали С40 с габаритами, указанными в стандарте CEI IEC 72-1. Что касается символов j6, K6, m6, см.

: размер А имеет допуск j6 вплоть до и включая диаметр 230мм, как для В5, В14 и их модификации.
: высота оси Н имеет допуск 0-0,5мм для всех размеров, указанных в этом каталоге (IEC 72-1).

ФЛАНЕЦ
РАЗМЕРЫ

UNI 7218-73.

Степень защиты

Буквы, обозначающие степень защиты

от 0 до 6 отмечены уровни степени защиты по возрастанию для людей, контактирующих
с опасными частицами и защита поверхностей от проникновения жестких частиц

имеющих защиту от попадания воды.

IP

1ая
цифра

2ая
цифра

Степень защиты от контактирования с нежелательными средами и/или проникновение инородных частиц и воды
имеет международную маркировку (EN 60529) и отмечается 2 буквами и 2 цифрами.

от 0 до 6 отмечены уровни степени защиты по возрастанию для материалов,

Стандартным для нас является IP 55. По запросу мы можем сделать двигателей с большей степенью защиты,
в частности: IP 65.
Запрещается использовать электродвигатель в среде, характеристики которой не соответствуют IP защите
по стандарту EN 60529.
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Степень защиты

IP : степень защиты
5 : защита от пыли и случайного прикосновения

Результат испытания: нет пыли, нет прямого контакта с деталями внутри литого корпуса

5 : защита от струи воды любого направления из сопло диаметром 6,3мм с потоком воды 12,5л/мин
на расстоянии 3м в течение 3 минут как минимум
Результат испытания: никакого вредного воздействия воды на работающий электродвигатель

Пример: Электродвигатель со степенью защиты Ip55

Р. .S На наших электродвигателях всегда установлен шильдик, где указана степень защиты.

Степень защиты
1ая Цифра
Защита от твердых частиц

2ая Цифра
Защита от воды

Ip ОБОЗНАЧЕНИЕ Ip ОБОЗНАЧЕНИЕ

Нет защиты

Защита двигателя от твердых частиц размером

прикосновение рукой к двигателю)

Защита двигателя от твердых частиц размером

более 12 мм (то есть прикосновение пальцами)

Защита двигателя от капель воды под углом до
15 градусов (то есть инструменты, провода)

Защита двигателя от твердых частиц размером
более 1мм (то есть тонкие провода)

Защита двигателя от пыли (загрязнение)

Полная защита двигателя от пыли

Нет защиты

Защита двигателя от струи воды любого направления

Защита двигателя от струи воды, направляемой
из сопла диаметром 6,3мм с потоком воды 12,5л/мин
на расстоянии 3м в течение 3 минут как минимум

Защита двигателя от обливания водой, например, от волн

Защита двигателя от капель воды, падающих
вертикально (то есть конденсат)

Защита двигателя от капель воды под углом до 15�

Защита двигателя от капель воды под углом до 60�
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более 50 мм (то есть случайное прикосновение

Основные электрические характеристики

Pn = номинальная мощность, кВт

n = номинальное количество оборотов, об/мин
f = подача частоты, Гц

p = количество пар полюсов

Диаграмма крутящего момента (Нм)

скорость (об/мин)

Cn = 9.55 Pn
n

(Нм)

Синхронная частота вращения:

Синхронная частота вращения (обозначенная как n )о

и вычисляется по следующей формуле:

(об/мин)n =0 60
f
p

Эти основные понятия указаны для того, чтобы читатели смогли лучше разобраться в них:
Номинальная мощность

Номинальное напряжение

Статический крутящий момент

Промежуточный крутящий момент

Максимальный крутящий момент

Номинальный крутящий момент

: механическая мощность, измеряемая на валу, выражается в единицах измерения - Ватт
или КилоВатт. Однако в некоторых инженерных кругах мощность исчисляется Лошадиными Силами (Л.С.).

: напряжение, которое должно подаваться на клеммы электродвигателя, - в соответствии
со спецификациями в следующих таблицах:

(пусковой крутящий момент):минимальный крутящий момент, который двигатель
может обеспечить с ротором при холостом ходе и при номинальной подаче напряжения и частоты.

: минимальное значение крутящего момента, который развивается от питания
двигателя с номинальным напряжением и частотой, от 0 об/мин до скорости, соответствующей максимальному
крутящему моменту.

: максимальный крутящий момент, который двигатель может развить во время
эксплуатации с номинальной подачей напряжения и частоты.

: крутящий момент соответствует номинальной мощности и номинальному
количеству оборотов.
Номинальный крутящий момент можно рассчитать по формуле:
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Основные электрические характеристики

C

0 n n0
C
m

C
n

C
s

C
a

пусковой крутящий момент

максимальный крутящий момент

номинальный крутящий момент

промежуточный крутящий моментпромежуточный крутящий момент

Ca

Cm

Cn

Cs

Условия эксплуатации

Влажность:

Высота и температура:

1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

40 C�

45 C�

50 C�

55 C�

60 C�

ТЕМПЕРАТУРА

ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ

ВЫСОТА НАД УРОВНЕМ МОРЯ

Мощность указанная в каталоге
Требуемая мощность

Поправочный коэффициент
=

Значения температуры, указанные ниже, необходимо согласовать между производителем и покупателем.

электрооборудование должно эксплуатироваться при относительной влажности от 30% до 90% (без конденсации).
Необходимо исключить негативные последствия от случайного конденсата с помощью защищенного корпуса
электродвигателя или, если необходимо, посредством дополнительных мер (например, встроенного нагревательного
оборудования или системы кондиционирования, дренажных отверстий).

указанные мощности для регулярного использования на высоте ниже 1000 м над уровнем моря и при комнатной
температуре от +5°С до +40°С для двигателей с номинальной мощностью ниже 0,6кВт, или при температуре от -15°С
до 40°С для двигателей с номинальной мощностью, равной или превышающей 0 ,6кВт.
При других условиях эксплуатации (большей высоте и/или температуре) значения изменяются в соответствии с
коэффициентом, указанным на графике:
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Условия эксплуатации

Напряжение - Частота:

Частота вращения - крутящий момент:

Класс изоляции:

Тропическое исполнение:

Защита электродвигателя

Двухскоростные двигатели

Двигатели трехфазные или однофазные

максимальное изменение подачи напряжения +/-10%. С этим допуском электродвигатели
подают номинальную мощность. При долгосрочной эксплуатации с выше обозначенными ограничениями напряжения
возможно повышение предельной температуры на 10 С. Стандартная обмотка рассчитана на напряжение 230/400В и
частоту 50Гц.
По запросу также возможныдругие значения напряжениеи частоты.

за исключением исполнения с 4 полюсами, двигатели имеют стандартное
исполнение; во время заказа необходимо это уточнить. Поскольку крутящие моменты, превышающие номинальный
крутящий момент, могут иметь конкретную степень по стандарту IEC 34-1, мы не рекомендуем их использовать.

обмотка статора выполняется из эмалированного медного провода (класс Н, 200 С) с измененными
полиамидоэфирамиполиамидами.
Класс изоляции F имеет пропитку полимерами, что обеспечивает высокую степень защиты от электростатического
напряженияимеханических нагрузок.
Поэтому обмотка достаточно плотная без воздушных мешков и с высокой степенью теплопередачи. Другие материалы,
из которых делается массовое производство обомоток, имеют класс изоляции В, но по запросу мы ставим класс
изоляцииН.

высокая степень защиты, которая используется для электродвигателей,
эксплуатирующихся в условиях тропического климата, с высокой степенью влажности, или, в частности, в
неблагоприятных условиях эксплуатации обмотка покрывается слоем высококачественного глицерофталика, который
имеет превосходные защитные характеристики.

: защиты должна быть выбрана на основании конкретных условий эксплуатации в
соответствии со стандартом EN 60204-1. Представляется возможным иметь следующие виды защиты:
1 - Защита электродвигателя с мощностью на валу большей или равной 0,5кВт с рабочим режимом S1.
Эта защитадостигается с помощьютерморелеобратного тока (размыкающего реле?), которое автоматически
управляет рубильником.
Теплозащиту, установленнуюна электродвигателе посредством термистора или устройства, выполненного из
2металлов, необходимо указывать при оформлении заказа. Такая защита рекомендуется, когдадвигатель

эксплуатируется в условиях с плохой вентиляцией, например, внутри закрытого оборудования.
2 - Защита от скачков напряжения с помощьюмагнитного реле, которое контролирует автоматический рубильник,

или с помощьюплавких перемычек.
Онидолжныустанавливаться на ток при заблокированномроторе электродвигателя.

3 - Защита от предельной скорости вращения электродвигателя, если это обусловлено условиямиприменения,
например, еслимеханическая нагрузка приводит в движение самэлектродвигатель и, такимобразом, создает
опаснуюситуацию.
Еслиобратное вращениедвигателяможет быть опасным, должнабыть установлена стрелка около
электродвигателя, которая будет указывать направление нормального вращения; двигатель недолжен
перезапускаться в противоположном обычному направлению, если это может привести к опасным ситуациям.

4 - Защита от падения мощности или сброса мощности, если этого требуют спец. условия или синхронизированное
управление с другимоборудованиемили частямиоборудования с помощьюрелеминимального напряжения,
которое контролирует рубильник.
В любомслучае строго запрещено переустанавливать защиту послеотключения, поскольку этоможет привести к
опасной ситуации.
Только обученныйперсоналможет переустанавливать систему, к которой принадлежит электродвигатель илиже
который является главной составной частьюэтой системы.

: электродвигатели с меняющейся полярностью отличаются от тех, которые имеют одну
скорость, преимущественно обмоткой статора, которая имеет скорости.
Двухскоростные двигатели с отношением полей : (например, / , / и т.д.) комплектуются одной обмоткой в то время,
как те двигатели, которые имеют различные отношения полей (например, / , / , / и т.д.) комплектуются двумя
отдельнымиобмотками.
Для получения информации по трехскоростным двигателям необходимо связаться с техническим отделом нашей
компании.

: направление движения по часовой стрелке. По запросу эти
электродвигателимогут иметь направлениедвижения против часовой стрелки.

�

�

2
1 2 2 4 4 8

4 6 6 8 2 8
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Режимы работы

Все электродвигатели, представленные в каталоге, имеют режим работы S1 в соответствии со стандартом
IEC34-1.

S1 - Продолжительный режим

S2 - Кратковременный режим:

S3 -Периодическийповторно-кратковременныйрежим:

S4 - Периодический повторно-кратковременный режим с влиянием пусковых процессов:
последовательность идентичных циклов работы

S5 - - Периодический повторно-кратковременный режим с влиянием пусковых процессов и электрическим
торможением:

S6 - Перемежающийся режим работы:

S7 - Перемежающийся режим работы с влиянием пусковых процессов и электрическим торможением:

S8 - Периодический перемежающийся режим с периодически изменяющейся нагрузкой и частотой вращения

S9 - Режим с не периодически изменяющейся нагрузке и частоте вращения

Типрежимаработыуказаннашильдикеэлектродвгателя.

Нижеописаныразличныережимыработыв соответствии со стандартамиCEI 2-3/lEC34-1.
Каждыйрежимобозначается буквойS, после которой ставится цифраот 1до9.

: эксплуатация при постоянной нагрузке в течение времени N для достижения
установившейся температурывсех частей электродвигателя.

эксплуатация при постоянной нагрузке в течение времени N, недостаточного для
достижения установившейся температуры всех частей электродвигателя. Сопровождается остановками двигателя
на время, достаточное для охлаждения машины до температуры, не более чем на 2°С превышающей температуру
окружающей среды.

последовательность идентичных циклов работы, каждый
из которых включает время работы при постоянной нагрузке N и время остановки R. Этот режим характеризуется тем,
что при пуске не оказывается влияниена температуру двигателя.

В этой формуле указано процентное отношение периодичности относительно указанного времени (обычно N+R = 10
минут).

, каждый из которых включает время пуска D, время работы при
постоянной нагрузкеNивремя стоянкиR.

Вданнойформуленеобходимо указывать число пусков в час.

режим, включающий в себя те же циклы, что и S4 с дополнительным циклом быстрого электрического
торможенияF.

Указание по этойформуле тоже самое, что идлярежимаS4.
последовательность идентичных циклов, каждый из которых включает

времяработыпри постоянной нагрузкеNивремяработына холостом ходуV. Время стоянки не включено.

Указание по этойформуле тоже самое, что идлярежимаS3.

последовательность циклов такаяже, как и в режимеработыS5, но без времени стоянки.

Указание по этойформуле тоже самое, что идлярежимаS4.
:

последовательность идентичныхциклов,
каждый из которых включает время работы при постоянной нагрузке N, соответствующей заранее установленной
частоте вращения электродвигателя. Сопровождается одним или несколькими периодами с другими постоянными
нагрузкамиN2,N3и т.д.,которые соответствуют разной частоте вращениядвигателя. Время стоянки отсутствует.

Относительная продолжительность включения =

Краткая характеристика этого режима - время эксплуатации при изменяющейся частоте вращения электродвигателя,
например: 3000 об/мин в течение 15минут+ 1500 об/мин в течение 10минут и т.д.

: режим, при котором нагрузка и
частота вращенияизменяется не периодично.
Этот режимвключает частыеперегрузки, которыемогут преобладать надобщейнагрузкой
(L - времяработыприизменяющейся нагрузке, S - времяработыпри перегрузках,Cp - общаянагрузка).

D+N+F

D+N+F+R
• 100 (%)=

относительная
продолжительность включения N+V

• 100 (%)=
N

N

N+R
• 100 (%)=относительная

продолжительность включения

относительная
продолжительность включения

D+N

D+N+R
• 100 (%)=

относительная
продолжительность включения

Относительная продолжительность включения = 100%

• 100 (%)
F1+N2

D+N1+F1+N2+F2+N3

• 100 (%)
D+N1

D+N1+F1+N2+F2+N3

F2+N3

D+N1+F1+N2+F2+N3
• 100 (%)
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Графики режима работы
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F1 2F =

Время работы при постоянной нагрузке

Время стоянки

Время пуска и ускорения

Время электрического торможения

Время работы на холостом ходу

Время торможения

N1 2 3N N = Время работы при постоянной нагрузке

L = Время работы с переменной нагрузкой

Cp = Общая нагрузка

S = Время работы перегрузкамиc

S5 S8S2

D+N

D+N+R
x 100%

Относитеьная
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= Максимальная температура достигаемая во время циклаQmax

13



Формулы

Потребляемый ток

I
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Крутящий момент

T =
Pn

ω
Н

⋅
м[ ] T =0,955

⋅

P

n

n
кг⋅м[ ]

Тепловая мощность, равная продолжительной работе при повторно-кратковременном режиме

t4t3t2t1

P1

P2

P4

P =t
P1

2
⋅
t +1 P2

2
⋅
t +2 P4

2
4

1

t

t + t +2 t +4 t 3 / 4
Вт[ ]

0,3
⋅
Pn P1,2,4 1,5

⋅
Pn

P =a 3
⋅
V

⋅
IL ВА[ ]

Полная мощность

Тормозной момент (*)

T Н мf [ ] Tf =
E

ω ⋅
tf

Работа

E = P⋅
t Джоуль[ ]

где:

Et =
1

2
⋅
m t ⋅N t

2Em =
1

2
⋅ ω

2Jm ⋅E = Em +Er +Et Дж[ ]
2

Er =
1

⋅ ω
2Jr ⋅

Время пуска

]=
J +m JL( ) ⋅

ω

C -m CL

Nt м / с[ ] = линейная скорость[ ] [ ] [Jm кгм
2 J r кгм

2
m t кг

t
r
m
t [с]f

J [кг•м ]L

2
J [кг•м ]m

2
t [с]
n
[рад/с]
cos

V [В]

ω

η
ϕ

P [Вт]n

(*) величина тормозного момента рассчитывается с запасом без учета силы трения и статического состояния

Cm

меняющаяся нагрузка
поворотная нагрузка
электродвигатель
Требуемое время торможения

момент инерции нагрузки
момент инерции электродвигателя
время

об/мин
угловая скорость

коэффициент мощности

КПД
Электрическое напряжение между линиями
Номинальная мощность

крутящий момент электродвигателя
крутящий момент нагрузкиC

L

t

Дж[ ] Дж[ ] Дж[ ]
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Защита по стандарту EN 60204-1

Примеры схем

R

S

T

N

Id

M

3

ϑ

Реле максимальной частоты вращения

V<

Дифференцальное реле

Предохранитель

Пускатель

Реле перегрева

Тепловое реле

Реле минимального напряжения

ТРЕХФАЗНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

R

S

T

N

Id

Автоматический выключатель мощности

M

3

Магнитное и тепловое реле

V<

ϑ ω

R

S

T

N

Id

M

1

ϑ

V<

ОДНОФАЗНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

R

S

T

N

Id

M

1

V<

ϑ ω

ω ω

Дифференцальное реле

Предохранитель

Пускатель

Реле перегрева

Тепловое реле

Реле минимального напряжения

Дифференцальное реле

Реле перегрева

Реле минимального напряжения

Автоматический выключатель мощности

Магнитное и тепловое реле

Дифференцальное реле

Реле перегрева

Реле минимального напряжения

Реле максимальной частоты вращения

Реле максимальной частоты вращения Реле максимальной частоты вращения
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Таблицы переводов единиц измерения

Единицы
измерения
момента

Дин

кГ

Ibf

Н

ozf

pdl

тс

Дин

1

9,81 10

4,45 10

10

2,78 10

1,38 10

9,96 10

кГ

•

•

•

•

•

5

5

5

4

4

8

1,02 10

1

• -6

0,453592

1,02 10

2,84 10

1,41 10

1,02 10

Ibf

•

•

•

•

-1

-2

-2

3

2,25 10

2,20

• -6

1

2,25 10

6,25 10

3,11 10

2240

•

•

•

-1

-2

-2

Н

10

9,8062

-5

4,45

1

2,78 10

1,38 10

9,96 10

ozf

•

•

•

-1

-1

-3

3,60 10

35,26

• -5

16

3,60

1

4,98 10

35840

• -1

pdl

7,23 10

70,90

• -5

32,17

7,23

2,01

1

7,21 10

тс

• 4

10

9,84 10

4,46 10

10

2,79 10

1,39 10

1

-9

-4

-4

-4

-5

-5

•

•

•

•

Дина (дин), килограмм-сила (кГ), фунт-сила (Ibf), Ньютон (Н), унция-сила ( ), паундаль (pdl), тонна-сила (тс)ozf

Единицы измерения силы

Единица

Дин см

кгс м

Ibf ft

Нм

pdl ft

Дин см

1

9,81 • 107

1,36 • 107

107

4,22 • 105

кгс м

1,02 • 10-8

1

1,38 • 10-1

1,02 • 10-1

4,30 • 10-3

ibf ft

7,38 • 10-8

7,23

1

7,38 • 10-1

3,11 • 10-2

Нм

10-7

9,8062

1,36

1

4,22 • 10-2

pdl ft

2,37 • 10-6

2,32 • 102

32,17

23,72

1

Дина сантиметр (дин см), килограмм-сила метр(кгс м), фунт-

сила фут (lbf ft), Ньютон метр (Нм), паундаль фут (pdl ft)

лошадинная сила (Л.С.), британская лошадинная сила (hp), эрг

в секунду (ерг/с), килограмм-сила на метр в секунду (кгс м/с),l

фут фунт-сила в секунду (lbf ft/s), Ватт (Вт).

На заметку: вольтампер (ВА) соответствует Ваттам (ВТ).

Единица

Л.С.

hp

эрг/с

кгс м/с

Ibf ft/s

Вт

Л.С.

1

1,01

1,36 • 10-10

1,33 • 10-2

1,84 • 10-3

1,36 • 10-3

hp

9,86 • 10-1

1

1,34 • 10-10

1,32 • 10-2

1,82 • 10-3

1,34 • 10-3

эгр/с

7,35 • 10-9

7,46 • 109

1

9,81 • 107

1,36 • 107

10-7

кгс м/с

75

76,04

1,02 • 10-8

1

1,38 • 10-1

1,02 • 10-1

Ibf ft/s

5,42 • 102

550

7,38 • 10-8

7,23

1

7,38 • 10-1

Вт

7,35 • 102

7,46 • 102

10-7

9,8062

1,36

1

Единицы
измерении мощности

1,60 10

1

• -12

10

9,81 10

3,6 10

1,36 10

1,01 10

4,21 10

4,20 10

7

7

13

7

9

5

16

•

•

•

•

•

•

эВ

эрг

Дж

кГм

кВтч

Ibf ft

л. атм

ft pdl

тон

эВ

1

6,24 10• -11

6,24 10

6,12 10

2,25 10

8,46 10

6,32 10

2,63 10

2,62 10

Дж

•

•

•

•

•

•

•

-18

19

25

18

20

17

28

1,60 10

10

1

• -19

-7

9,8062

3,6 10

1,36

• -6

1,01 10

4,21 10

4,20 10

кГм

•

•

•

2

-2

9

1,63 10

1,02 10

1,02 10

1

•

•

•

-20

-8

-1

3,67 10

1,38 10

10,33

•

•

5

-1

4,30 10

4,29 10

кВтч

•

•

-3

8

4,45 10

2,78 10

2,78 10

2,72 10

1

•

•

•

•

-26

-14

-7

-6

3,77 10

2,81 10

1,17 10

1,17 10

Ibf ft

•

•

•

•

-7

-5

-8

3

1,18 10

7,38 10

7,38 10

7,23

•

•

•

-19

-8

-1

2,66 10

1

• 6

73,31

3,11 10

3,04 10

л. атм

•

•

-2

9

1,58 10

9,87 10

9,87 10

9,68 10

3,55 10

1,36 10

1

•

•

•

•

•

•

-21

-10

-3

-2

4

-2

4,16 10

4,15 10

ft pdl

•

•

-4

7

3,80 10

2,37 10

23,73

•

•

-18

-6

2,33 10

8,54 10

32,17

•

•

2

-7

2,40 10

1

• 3

1011

тон

3,81 10

2,38 10

2,38 10

2,33 10

8,57 10

3,29 10

2,41 10

10

•

•

•

•

•

•

•

-29

-17

-10

-9

-4

-10

-8

-11

1

электронвольт (эВ), джоуль (Дж), килограммометр(кГм), киловатт-час (кВт/ч), фунт-сила фут (lbf ft), литр-атмосфера (л атм), паундаль фут (ft pdl)

Единицы измерения работы

Единица

Единица эрг
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Специальный фланец В5

AC

B

Z

B
L1

L

E

Электродвигатели с крышкой, защищающей от попадания воды

TИП

M56

M63

M71

M80

M90s

M90L

M100

M112

M132s

M132L

M160s

M160L

B

16

22

22

22

22

22

22

25

30

30

35

35

Z

110

123

138

156

176

176

200

220

256

256

310

310

E

20

23

30

40

50

50

60

60

80

80

110

110

L

184

1

215

237

257

272

297

332

350

410

440

525

569

L

204

238

267

297

322

347

392

410

490

520

635

679

M63

M71

M80

M90

M100

M112

M132

A 80 - B 100 - C 120Ш Ш Ш

A 80 - B 100 - C 120Ш Ш Ш

A 95 - B 115 - C 140 *Ш Ш Ш

A 95 - B 115 - C 140Ш Ш Ш

A 110 - B 130 - C 160 *Ш Ш Ш

A 110 - B 130 - C 160 *Ш Ш Ш

A 110 - B 130 - C 160Ш Ш Ш

A 130 - B 165 - C 200 *Ш Ш Ш

A 130 - B 165 - C 200Ш Ш Ш

A 180 - B 215 - C 250Ш Ш Ш

Уменьшенный фланец B5

M63

M90

A 110 - B 130 - C 160Ш Ш Ш

A 180 - B 215 - C 250Ш Ш Ш

Увеличенный фланец В5

AC

B

Специальный фланец В14

M56

M63

M71

M80

M90

M112

A 60 - B 75 - C 90 *

A 70 - B 85 - C 105

A 80 - B 100 - C 120

A 70 - B 85 - C 105

A 95 - B 115 - C 140 *

A 80 - B 100 - C 120

A 95 - B 115 - C 140

A 110 - B 130 - C 159 *

A 110 - B 130 - C 160 *

A 130 - B 165 - C 200

Увеличенный фланец В14

M63

M71

M80

M90

M100

M112

M132

A 50 - B 65 - C 80 *

A 80 - B 100 - C 120

A 50 - B 65 - C 80

A 60 - B 75 - C 90 *

A 60 - B 75 - C 90

A 70 - B 85 - C 105 *

A 80 - B 100 - C 120 *

A 80 - B 100 - C 160 *

A 95 - B 115 - C 160 *

A 95 - B 115 - C 140 *

A 110 - B 130 - C 160

Уменьшенный фланец B14

*Фланец может заменяться стандартным фланцем
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A

B

C

C

B

A

A

B

C

МАТЕРИАЛ Aлюминий МАТЕРИАЛ Aлюминий МАТЕРИАЛ Алюминий МАТЕРИАЛ A.B.S.

B

A

Держатель перекидного Держатель поворотного Держатель конденсатора

МАТЕРИАЛ ABS IP44 MАТЕРИАЛ ABS IP44 MАТЕРИАЛ ABS Ip55 МАТЕРИАЛ ABS IP44

56 71 код 323023222
56 71 код 3432001
80 112 код 3432002 56 71 код 323002200 56 71 код 323002201

РАЗМЕР A B C
56 71
80 112

74

-

74

-

36

-

РАЗМЕР A B C
56 71
80 112

76

86

76

86

72

80

РАЗМЕР A B C
56 71
80 112

116

-

86

-

50

-

РАЗМЕР A B C
56 71
80 112

116

-

86

-

50

-

C

A B

C

A
B

C

A

B

C

A

B

Держатель конденсатора

МАТЕРИАЛ Алюминий IP55 MАТЕРИАЛ ABS IP44 MАТЕРИАЛ ABS IP55 MАТЕРИАЛ ABS IP44 o IP55

80 112 код 323002205
56 71 код 34300045
80 112 код 3430005

56 71 код 3430007
80 112 код 3430006

РАЗМЕР
56 71
80 112

A
155

155

B
112

112

C
89

89

РАЗМЕР A B C
56 71
80 112

-

140

-

110

-

60

A B C
56 71
80 112

145

145

119

119

68

68

РАЗМЕР A B C
56 71
80 112

145

145

119

119

68

68

C

B

A

C

A B

C

A B

Клеммная коробка и кабельный ввод

Клеммная коробка IP 55

Tип MEC 50

A=мм 64 - B=мм 64 - C=мм 30

Tип MEC 56/71

A=мм 71 - B=мм 71 - C=мм 34

Tип MEC 80/112

Клеммная коробка IP 65

Tип MEC 56/71

A=мм 92 - B=мм 92 - C=мм 47

Tип MEC 80/112

A=мм 115 - B=мм 115 - C=мм 58

Tип MEC 132

A=мм 124 - B=мм 124 - C=мм 63

Tип MEC 160

A=мм 185 - B=мм 185 - C=мм 73

Клеммная коробка IP 65
(двойная клеммная коробка)

Tип MEC 56/71

A=мм 136 - B=мм 92 - C=мм 41

Tип MEC 56/71

A=мм 206 - B=мм 132 - C=мм 60

Tип MEC 80/112

A=мм 153 - B=мм 108 - C=мм 46

Tип MEC 80/112

A=мм 206 - B=мм 132 - C=мм 60

Tип MEC 132

A=мм 206 - B=мм 132 - C=мм 60

Размер

M50

M56-71

M80-112

M132-160

Тип надписи

защищенный фитинг
кабеля серии МЕС

(min/max)

Диаметр

P. M. 16

P. M. 20

P. M. 20 (M. 25)

P. M. 32

3-8

4-13

4-13 (5-15)

13-25

P.M. 16

P.M. 20

P.M. 25

P.M. 32

A B

24

29

32

40

19

24

27

42

C

A
B

D

E

D
75

75

E
57

57

A=мм 89 - B=мм 89 - C=мм 47

электродвигателя

РАЗМЕР

ккабеля, мм

выключателя выключателя

Держатель конденсатора/

перекидного выключателя

Держатель конденсатора Держатель конденсатора/

перекидного выключателя

Держатель конденсатора/

перекидного выключателя
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Удлинитель кожуха вентилятора

о
D

L3

L

Размерe

M63

M71

M80

M90

M100

M112

M132

M160

L2D

123,5

138,5

156,5

176

194,5

219,4

257,5

310,4

L1

14

8

12

16

17

20

30

24

L

78

74

78

82

83

103

86

96

110

134

L3

4

6

Кожух вентилятора с принудительной вентиляцией

L1

L2L3

L5 L4

L6

о
D

60

80

60

80

104

L1 L2

Кожухи вентилятора с принудительной вентиляцией широко используются
на тех электродвигателях, где изменение частоты вращения необходимо
контролировать статическими преобразователями частоты и в любых
случаях, когда стандартная вентиляция не способна охлаждать двигатель.
Принудительная вентиляция используется на вентиляторах с высокими
техническими характеристиками.
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Размер

Кожух вентилятора с принудительной вентиляцией

Напряжение

В

Частота

Гц

Мощность

Вт

Частота

об/мин

Пропускная

м ч3

L2L1 L3 L4 L5 L6 D

50

60

50

60

50

60

50

60

50

60

50

60

50

60

50

60

50

60

50

60

50

60

50

60

50

60

50

60

50

60

50

60

50

60

50

60

50

60

50

60

50

60

50

60

M = однофазный T = трехфазный

22

21

22

20

22

21

22

20

90

90

39

36

39

36

90

90

39

36

39

36

90

90

39

36

39

36

90

90

60

60

50

50

90

90

60

60

50

50

90

90

130

205

125

190

2850

3150

2850

3150

2850

3150

2850

3150

2900

3450

2650

2950

2650

2950

2900

3450

2650

2950

2650

2950

2850

3350

2650

2950

2650

2950

2900

3400

2850

3300

2850

3300

2900

3400

2850

3300

2850

3300

2900

3400

2870

3360

2870

3430

230

115

230

115

400

480

230

115

400

480

230

115

400

480

230

115

400

480

230

110

400

480

230

110

400

480

230

400

480
M160 T

M63 M

M71 M

M71 T

M80 M

M80 T

M90 M

M90 T

M100 M

M100 T

M112 M

M112 T

M132 M

M132 T

M160 M

115

130

190

150

190

155

190

180

230

245

270

103

99

123

156

116

148

146

175

151

180

12

31

91

27

34

39

42

34

55

94

90

107

120

180

138

178

140

175

163

210

220

250

8

10

12

15

17

20

25

20

50

67,5

65

62

67

70

72

92

62

82

84

70

123

138

156

176

194

220

255

310

144

162

144

162

144

162

144

162

173

206

272

306

272

306

280

318

272

306

272

306

285

325

280

320

280

320

310

350

280

320

280

320

310

350

280

320

280

320

310

350

610

710

870

720

вращения способность
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Схема соединений

Схема электрических соединений звезда-треугольник

Схема подключения двухскоростного электродвигателя
одно напряжение одна обмотка одно напряжение две обмотки

Низкая скорость

Высокая скорость

Низкая скорость Высокая скорость

Схема подключения однофазного электродвигателя Схема подключения однофазного электродвигателя Схема подключения однофазного электродвигателя

Для получения информации о схеме подключения электродвигателей с тормозом см. стр 87-88

W1V1U1

V2U2W2

W1V1U1

V2U2W2

W1V1U1

V2U2W2

W1V1U1

V2U2W2 W1

V2

V1U1

U2W2

W1

V2

V1U1

U2W2

W1

V2

V1U1

U2W2

W1

V2

V1U1

U2W2

W1V1U1

V2U2W2

W1V1U1

V2U2W2

9

7

6

5

2

3

1

10

11

9

7

6

5

2

3

1

10

11

Схема электрических соединений Звезда, двойная звезда / треугольник, двойной треугольник для трехфазного электродвигателя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

W1V1

V2U2

W1V1

V2U2

U1

W2

W1V1U1

V2U2W2

V1

V2U2

W1

с реле напряжения и сбалансированной обмоткой
Схема подключения однофазного электродвигателя

W1V1U1

W2

W1V1U1

V2U2W2 V2U2

W1V1U1

A B

C

D E F

G H I

L M N

W2 U2 V2

U1 V1 W1 U1 V1 W1

V2U2W2

W1V1

V2U2

W1V1

V2U2

Схема подключения двухскоростного электродвигателя

Низкая скорость Высокая скорость

два напряжения две обмотки
Схема подключения двухскоростного электродвигателя

с цепью центробежного торможения

с сбалансированной обмоткой

для трехфазного электродвигателя
Схема электрических соединений двойная звезда-звезда

для трехфазного электродвигателя

с реле напряжения

с цепью центробежного торможения
и сбалансированной обмоткой

Схема подключения однофазного электродвигателя Схема подключения однофазного электродвигателя
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Высокоэффективные асинхронные

серия

трехфазные электродвигатели



Высокоэффективные асинхронные трехфазные электродвигатели

• закрытого исполнения
с наружной вентиляцией
короткозамкнутый ротор
класс защиты IP 55
типоразмер электродвигателя
M90-M160

серия

Cmax = максимальный момент

J = момент инерции

In = номинальный ток

С = номинальный моментn

CS = пусковой момент
LS = пусковой ток

2 полюса 3000 об/мин - 50 Гц

Мощность

1,5

2,2

3

4

5,5

7,5

9,3

11

15

2

3

4

5,5

7,5

10

12,5

15

18,7

кВт Л.С.

MRE90L

MRE100

MRE100

MRE112

MRE132S

MRE132L

MRE132L

MRE160S

MRE160L

TИП

Частота

2900

2920

2940

2940

2940

2950

2950

2960

2970

J

гм2

150

270

310

650

1365

1560

1760

3600

4400

Коэф-нт

мощность

cos ϕ

0,84

0,8

0,77

0,77

0,88

0,83

0,86

0,86

0,8

Ток

A

при 400В

3,1

4,7

6,5

8,5

10,2

14,5

17,3

20,3

29,5

Номинальный
крутящий

C

Нм

n

5

7,4

9,7

13,2

18,2

24,3

30,5

36

48,55

КПД

η

%

84,2

85,9

87,1

88,1

89,2

90,1

90,5

91,2

91,9

об/мин

266В/460В/60Гц 10% В.±

6,1

6,4

6,2

6,2

7

8,4

8,2

6,8

7,2

3,2

3,6

3,2

3

3,1

3,4

3

3,5

3,7

C

Cn

s

Обмотка с изменением напряжения

вращения

момент

230В/400В/50Гц 10% В�

In

Кратность пускового

момента и тока

I

I

s

n

4 полюса 1500 об/мин - 50 Гц
230В/400В/50Гц 10% В�

266В/460В/60Гц 10% В�

Мощность

1,5

2,2

3

4

5,5

7,5

9,3

11

2

3

4

5,5

7,5

10

12,5

15

кВт Л.С.

MRE90L

MRE100

MRE100

MRE112

MRE132S

MRE132L

MRE132L

MRE160L

TИП

1440

1450

1450

1470

1470

1460

1470

1470

J

гм2

303

535

595

1440

3020

3200

3450

8200

cos ϕ

0,82

0,83

0,70

0,83

0,81

0,80

0,77

0,77

3,1

4,5

6,7

7,8

10,7

14,7

19,3

22,7

C

Нм

n

10

14,8

20

26

35,8

48,8

61

71,3

η

%

85,3

86,7

88

88,6

90,6

91

90,7

91,4

rpm

6

6,3

6,3

4,8

9,2

7,3

5,1

5,84

2,5

2,6

3,5

2,9

4,1

3,5

3,3

3,6

C

Cn

s

Скорость Коэф-нт

мощность

Ток Номинальный
крутящий

КПД

вращения
момент

Обмотка с изменением напряжения

I

I

s

n

Кратность пускового

момента и тока

•

•

•

Значения, указанные в
таблицах, получены опытным
путем в соответствии со
стандартом IEC 34-1.

A

при 400В

In

•
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Электродвигатели с защитой от солевых отложений

Электродвигатели с обмоткой, полностью пропитанной компаундом

Все наши электродвигатели имеют обмотку, полностью
пропитанную смолой, для использования в условиях
влажного климата илипридлительном контакте с водой.
Ротор имеют защиту для использования в тропическом
климате и имеет степень защиты IP67.

Все электродвигатели и части двигателей из
алюминия имеют сейчас защиту для
использования в условиях соленой среды, а
такжеимеют степень защиты IР66.
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Асинхронный трехфазный электродвигатель

серия

общепромышленного исполнения



Асинхронный трехфазный электродвигатель общепромышленного исполнения

закрытого исполнения
с наружной вентиляцией
с короткозамкнутым ротором
класс защиты IP 55
типоразмер двигателя М50-М160
• двигатели размеров с М50 по М71 не предназначены для использования с инвертором

2 полюса 3000 об/мин - 50 Гц

0,06

0,09

0,13

0,18

0,18

0,26

0,37

0,56

0,75

0,75

1,1

1,5

1,5

2,2

3

4

4

5,5

5,5

7,5

9,3

11

15

18,7

0,08

0,12

0,18

0,25

0,25

0,35

0,50

0,75

1

1

1,5

2

2

3

4

5,5

5,5

7,5

7,5

10

12,5

15

20

25

M50L2

M56a2

M56b2

M56c2

M63a2

M63b2

M71a2

M71b2

M71c2

M80a2

M80b2

M80c2

M90Sa2

M90La2

M100a2

M100b2

M112a2

M112b2

M132Sa2

M132La2

M132Lb2

M160Sa2

M160Sb2

M160La2

TИП

2800

2800

2740

2740

2790

2840

2880

2890

2850

2800

2840

2800

2860

2860

2890

2860

2920

2900

2870

2920

2940

2950

2930

2950

0,000300

0,0000739

0,0000739

0,0000739

0,000120

0,000175

0,000290

0,000363

0,000580

0,000565

0,000857

0,000970

0,000958

0,00135

0,00246

0,00284

0,00429

0,00547

0,00926

0,0117

0,0117

0,031

0,036

0,041

0,71

0,66

0,74

0,68

0,67

0,74

0,64

0,64

0,79

0,86

0,84

0,81

0,81

0,82

0,77

0,81

0,77

0,87

0,87

0,83

0,85

0,81

0,90

0,87

0,23

0,37

0,45

0,80

0,71

0,74

1,3

1,9

2

1,8

2,7

3,5

3,8

5,4

6,8

8,3

9,1

11,5

12

17

20

24

28

35

0,22

0,31

0,48

0,66

0,66

0,88

1,22

1,8

2,5

2,5

4

5,1

5,2

7,4

9,8

13,3

13,2

18,4

18,5

25

30

35

49

59

56

55

64

52

57

71

67

68

73

71

76

77

73

73

82

85

83

82

76

86

83

83

85

87

B3

Масса, кг

3

3

3,2

3,6

4,6

5,5

6,3

7

8,7

10,1

11

12,5

15,2

21,0

21,5

27,3

28,2

45

50

52

75

88

99

2,6

4

2,8

3

3,2

3,2

3,9

4,1

3,7

3,1

3,3

3,4

3,4

4,1

3,7

2,7

2,8

2,6

2,2

2

2

2

4

2

3,3

4,1

3,6

2,8

3,5

4,9

5,2

5,6

5,5

5,3

5,9

5,4

6

6,6

6,2

6,2

6,2

6

5,1

5

4

6

7,8

7,2

2,7

4,1

2,9

4

3,3

3,3

3,9

4,3

4

3,4

3,8

4

4,2

4,4

3

2,9

3,8

2,5

2

2,5

2,7

2,9

4,3

5

230В/400В/50Гц 10% В�

266В/460В/60Гц 10% В�Обмотка с изменением напряжения

cos ϕ

η

%об/мин

I

I

s

n

C

Cn

s

Кратность мак.

момента

C

C

max

n

Мощность

кВт Л.С.

Частота J

кг м2

Ток

при 400В

А

C

Нм

n

КПД

вращения

коэф-нт

мощности

Номинальный
крутящий
момент

Кратность пускового

момента и тока

In

2,4

•

•

•

•

Значения, указанные в таблицах, получены опытным путем в соответствии со стандартом IEC

•

Cmax = максимальный момент

J = момент инерции

In = номинальный ток

С = номинальный моментn

CS = пусковой момент

LS = пусковой ток

серия
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Асинхронные трехфазные электродвигатели общепромышленного исполнения

4 полюса 1500 об/мин - 50 Гц

0,06

0,09

0,13

0,18

0,26

0,37

0,26

0,37

0,50

0,56

0,75

1,1

1,1

1,5

1,87

2,2

3

4

5,2

5,5

7,5

9,3

11

15

0,08

0,12

0,18

0,25

0,35

0,5

0,35

0,50

0,70

0,75

1

1,5

1,5

2

2,5

3

4

5,5

7

7,5

10

12,5

15

20

M50L4

M56b4

M63a4

M63b4

M63c4

M63d4

M71a4

M71b4

M71c4

M80a4

M80b4

M80c4

M90Sa4

M90La4

M90Lb4

M100a4

M100b4

M112a4

M112b4

M132Sa4

M132La4

M132Lb4

M160Sa4

M160La4

1370

1380

1400

1370

1380

1370

1420

1390

1390

1420

1420

1420

1360

1410

1400

1430

1430

1430

1420

1460

1450

1460

1460

1460

0,000300

0,000167

0,000285

0,000297

0,000318

0,000325

0,000673

0,000673

0,000890

0,00159

0,00209

0,00308

0,00173

0,00236

0,00257

0,00390

0,00535

0,00849

0,0126

0,0193

0,0269

0,0295

0,0625

0,075

0,66

0,63

0,62

0,70

0,74

0,66

0,62

0,74

0,75

0,71

0,74

0,78

0,78

0,77

0,77

0,76

0,79

0,77

0,82

0,80

0,76

0,74

0,80

0,81

0,32

0,41

0,64

0,65

0,8

1,2

1

1,1

1,5

1,8

2,1

2,9

3,1

4,1

4,9

5,6

6,9

9,2

12

12

16

20

23

31

0,4

0,66

0,9

1,3

1,8

2,6

1,7

2,5

3,4

3,7

5

7,3

8,1

10

12,8

15

20

26

35

36

49

60

72

98

37

55

52

61

62

65

61

65

68

64

70

71

69

72

72

75

81

82

82

88

89

90

86

89

B3

Масса, кг

2,4

2,9

3,9

4,4

4,5

5,5

5,5

5,5

6,9

8,3

10

11

12,1

13,3

15,2

18,8

22

28

29

43,8

50

56

80

95

1,3

2,5

2,4

2

2

2,9

3,2

2,1

2,6

2,3

3

2,6

2,1

2,2

2,3

2,5

2,5

2,7

2,1

2,9

2,3

3,6

2

2,8

1,7

2,5

2,5

2,7

2,7

3,4

3,8

3,2

4,3

3,9

4,2

5

3,5

3,7

4,2

4,6

5,1

6

4,6

6,3

5,2

7,1

5,2

6

2,1

3

3

2,6

2,8

3

3,3

2,8

3,1

2,3

2,8

3

3,2

2,3

2,8

2,5

2,9

2,9

2

2,9

3

3,6

2,1

3

230В/400В/50Гц 10%В�

266В/460В/60Гц 10%В�

cos ϕ

η

%об/мин

I

I

s

n

C

Cn

s

Кратность мак.

момента

C

C

max

n

Мощность

кВт Л.С.

ТИП

Частота J

кг м2

Ток

при 400В

А

C

Нм

n

КПД

вращения

коэф-нт

мощности

Номинальный
крутящий
момент

Кратность пускового

момента и тока

In

Обмотка с изменением напряжения

закрытого исполнения
с наружной вентиляцией
с короткозамкнутым ротором
класс защиты IP 55
типоразмер электродвигателя М50-М160
• электродвигатели размеров с М50 по М71 не предназначены для использования с инвертором

•

•

•

•

Значения, указанные в таблицах, получены опытным путем в соответствии со стандартом IEC

•

Cmax = максимальный момент

J = момент инерции

In = номинальный ток

С = номинальный моментn

CS = пусковой момент

LS = пусковой ток

серия
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6 полюсов 1000 об/мин - 50 Гц

0,045

0,09

0,12

0,18

0,26

0,37

0,37

0,56

0,75

1,1

1,5

1,87

2,2

3

4

5,5

7,5

11

0,06

0,12

0,17

0,25

0,35

0,5

0,50

0,75

1

1,5

2

2,5

3

4

5,5

7,5

10

15

M56a6

M63a6

M63b6

M71a6

M71b6

M71c6

M80a6

M80b6

M90Sa6

M90La6

M100a6

M100b6

M112a6

M132Sa6

M132La6

M132Lb6

M160Sa6

M160La6

820

820

880

900

900

920

920

920

930

920

920

940

940

950

950

940

940

965

0,000167

0,000187

0,000238

0,000711

0,000822

0,000964

0,00159

0,00209

0,00249

0,00342

0,00709

0,00947

0,00849

0,0203

0,0269

0,0350

0,087

0,112

cos ϕ

0,72

0,68

0,57

0,65

0,60

0,66

0,72

0,69

0,66

0,70

0,80

0,72

0,73

0,73

0,77

0,80

0,84

0,82

0,27

0,48

0,6

0,7

1,1

1,3

1,2

2

2,8

3,3

4,2

5,5

6

8

9,4

13

16

24

0,5

1,05

1,34

1,98

2,76

3,9

3,9

5,6

7,6

11,5

16

19,2

22,9

30,5

40

57

75

106

η

%

33

41

52

58

58

61

64

60

69

73

72

70

76

77

81

80

84

86

B3

Масса, кг

3

3,7

4,4

5,2

5,6

7,6

8,4

10

11,8

14,3

18,6

30

30,5

45

55

60

79

99

1,5

1,3

2

2

2,4

2,5

2

2,6

2,3

2,4

1,7

1,8

2,2

1,6

1,7

1,8

2

2,2

1,5

1,6

2,1

2,6

2,8

3,3

3,2

3,2

3,6

3,7

3,2

3,4

4,1

4,1

4,8

2,2

5,3

5,5

1,5

1,5

2,1

2

2,4

2,6

2,1

2,7

2,5

2,5

1,8

2

2,4

1,8

2

2

2,3

2,5

об/мин

230В/400В/50Гц 10%В�

266В/460В/60Гц 10%В�

I

I

s

n

C

Cn

s

Асинхронные трехфазные электродвигатели общепромышленного исполнения

Кратность мак.

момента

C

C

max

n

Мощность

кВт Л.С.

ТИП

Частота J

кг м2

Ток

при 400В

А

C

Нм

n

КПД

вращения

коэф-нт

мощности

Номинальный
крутящий
момент

Кратность пускового

момента и тока

In

Обмотка с изменением напряжения

закрытого исполнения
с наружной вентиляцией
с короткозамкнутым ротором
класс защиты IP 55
типоразмер электродвигателя М56-М160
• электродвигатели размеров с М56 по М71 не предназначены для использования с инвертором

•

•

•

•

Значения, указанные в таблицах, получены опытным путем в соответствии со стандартом IEC

•

Cmax = максимальный момент

J = момент инерции

In = номинальный ток

С = номинальный моментn

CS = пусковой момент

LS = пусковой ток

серия
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8 полюсов 750 giri/min. - 50 Hz

0,02

0,06

0,09

0,12

0,18

0,26

0,37

0,56

0,75

1,1

1,5

2,2

3

4

5,5

7,5

0,03

0,08

0,12

0,17

0,25

0,35

0,50

0,75

1

1,5

2

3

4

5,5

7,5

10

M56a8

M63a8

M71a8

M71b8

M80a8

M80b8

M90Sa8

M90La8

M100a8

M100b8

M112a8

M132Sa8

M132La8

M160Sa8

M160Sb8

M160La8

610

600

690

700

670

690

690

690

690

690

660

690

700

715

720

720

0,000167

0,000238

0,000711

0,000871

0,00159

0,00209

0,00249

0,00342

0,00709

0,00947

0,0147

0,0203

0,0269

0,082

0,094

0,112

0,57

0,65

0,61

0,59

0,62

0,61

0,60

0,60

0,69

0,66

0,77

0,70

0,70

0,72

0,73

0,74

0,33

0,40

0,63

0,96

0,92

1,2

1,8

2,3

2,6

4,1

4,5

6,8

8,7

11

14

19

0,45

0,97

1,55

1,78

2,68

3,54

5,2

7,57

10,2

15,75

22,5

31,39

41,7

53

73

101

21

48

48

45

50

57

58

62

68

68

66

72

73

80

81

82

Кратность мак.

момента

C

C

max

n

B3

Масса, кг

3

4,6

6

6,6

8,1

9,5

11,7

14,1

18,9

29,5

36

45

55

72

82

99

2

1,6

2,1

2,6

1,4

1,8

2

2,1

1,4

1,5

1,2

1,2

1,3

1,8

1,9

2

1,2

1,5

2

2

1,8

2,3

2,5

2,7

2,8

2,4

2,3

3

3,4

4,5

4,7

4,4

2

1,8

2

2,8

1,5

2

2,2

2,3

1,6

1,7

1,5

1,6

1,5

2

2

2,2

230В/400В/50Гц 10%В�

266В/460В/60Гц 10%В�

Асинхронные трехфазные электродвигатели общепромышленного исполнения

об/мин

Мощность

кВт Л.С.

ТИП

Частота J

кг м2 cos ϕ

Ток

при 400В

А

C

Нм

n

КПД

η

%

I

I

s

n

C

Cn

s

вращения

коэф-нт

мощность

Номинальный
крутящий
момент

Кратность пускового

момента и тока

Обмотка с изменением напряжения

закрытого исполнения
с наружной вентиляцией
с короткозамкнутым ротором
класс защиты IP 55
типоразмер электордвигателя М56-М160

•

•

•

•

Значения, указанные в таблицах, получены опытным путем в соответствии со стандартом IEC

•

J = момент инерции

In = номинальный ток

С = номинальный моментn

CS = пусковой момент

LS = пусковой ток

серия
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Электродвигатели специсполнения для использования с инвертором

0

P (кВт)

Pном

wn b
об/мин

площадь 1 площадь 2 площадь 3

Рабочая точка при 400В/50Гц
электродвигатель

2

полюса

4

6

8

2850

1450

900

700

3800

3100

1800

1200

WN (об/мин) = номинальная скорость вращения

полюса

полюса

полюса

Трехфазный
b

Асинхронные 3-фазные двигатели для использования с преобразователем частоты проходят стандартные
испытания при фиксированных: напряжение питания_V, частота питающей сети_f.
График, основанный на числе полюсов, показывает условное поведение электродвигателей Карпанелли.
График показывает 3 отдельные зоны эксплуатации:

: эксплуатация при постоянном крутящем моменте, равном номинальному значению: управление
при

V постоянная (V =400(В) соединение звезда - f = 50(Гц)

эксплуатация при постоянной мощности, равной номинальному значению; управление при
V = 400(В) - постоянная - f(Гц) увеличение;

эксплуатация при сокращении мощности и крутящего момента.

Такой вид эксплуатации относится к режиму работы S1; степень балансировки ротора G63 (ISO 1940 - UNI
4218);
по запросу возможно увеличение степени балансировки ротора для эксплуатации с высокой скоростью
вращения (степень G2.5) и блокировка переднего подшипника с помощью стопорного кольца.
Если скорость вращения ниже номинальной, целесообразно использовать серво-вентилятор: не
рекомендуется эксплуатировать двигатель при частоте менее 10 Гц, хотя возможно, поскольку невозможно
гарантировать постоянный крутящий момент.
По запросу возможна комплектация электродвигателей в составе с энкодером, датчиками положениями,
тахогенераторами и т.д.

- ЗОНА 1

- ЗОНА 2:

- ЗОНА 3:

n/fn n n

n

-

серия
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Асинхронные трехфазные

серия

многоскоростные электродвигатели



2/4 полюса3000/1500 об/мин - 50 Гц

DP63a2/4

DP63b2/4

DP71a2/4

DP71b2/4

DP80a2/4

DP80b2/4

DP80c2/4

DP90Sa2/4

DP90La2/4

DP100a2/4

DP100b2/4

DP112a2/4

DP132Sa2/4

DP132La2/4

DP160Sa2/4

DP160Sb2/4

DP160La2/4

0,000197

0,000197

0,000567

0,000611

0,00104

0,00129

0,00308

0,00172

0,00228

0,00332

0,00382

0,00978

0,00193

0,0269

0,056

0,062

0,074

B3

Масса, кг

4,4

4,3

5,8

6,7

9

10,6

11,8

12,1

19,1

21

23

32

47,1

58

78

82

98

0,18

0,12

0,22

0,15

0,30

0,20

0,45

0,30

0,60

0,45

0,82

0,60

1,3

1

1,7

1,27

2,6

1,87

3,37

2,6

4,5

3,4

5,5

4,5

7,5

6

9,3

7,5

13,5

10,5

18,7

14

0,25

0,16

0,30

0,20

0,40

0,27

0,60

0,40

0,80

0,60

1,1

0,80

1,75

1,35

2,3

1,7

3,5

2,5

4,5

3,5

6

4,5

7,5

6

10

8

12,5

10

18

14

25

18,5

2840

1400

2820

1390

2820

1400

2820

1400

2830

1400

2850

1420

2820

1380

2820

1390

2800

1400

2880

1400

2900

1440

2890

1440

2920

1450

2950

1470

2870

1445

2930

1445

65

50

64

54

70

65

71

67

70

70

72

73

64

68

63

72

69

73

72

72

72

79

74

81

79

83

78

87

83

86

85,5

87

0,70

0,60

0,78

0,64

0,86

0,70

0,87

0,70

0,86

0,67

0,90

0,81

0,86

0,82

0,87

0,80

0,88

0,78

0,78

0,73

0,91

0,82

0,82

0,81

0,87

0,82

0,85

0,82

0,86

0,88

0,90

0,85

0,6

0,7

0,66

0,69

0,8

0,7

1,1

1

1,6

1,5

2

1,6

3,5

2,7

4,6

3,3

6,3

4,7

8,5

7,2

11,3

8,3

14

10,2

19,4

16,2

22

16

28,7

21

36,5

28,7

0,64

0,83

0,75

1,1

1

1,4

1,6

2

2

3,1

2,7

4,1

4,4

7,3

5,6

8,6

9,1

12,3

11

18

15,2

22,9

18,6

30,5

26,8

43,7

30,9

48,9

45

70

61

93

2,8

3

2,4

2,6

1,8

1,8

2,1

2,2

2,2

2,1

2,4

2,3

1,8

1,5

2,3

2,1

1,8

1,7

2,6

2,1

2,5

2,5

2,7

2,5

2,1

2

2,3

2,2

2,3

2,2

2,6

2,5

4,2

2,7

3,8

2,6

4,3

3,3

4,9

3,4

4,8

4

5,7

4,5

3,8

3,4

4,4

4,0

4,7

4,7

5,5

4,2

5,6

5

5,6

5,3

7,8

6,5

5,3

5,3

5,3

5,3

6,6

5,7

1,1

0,82

1,5

1,1

2860

1420
71

72

0,85

0,84

2,7

2

3,7

5,6

2,1

3

5

3,52

400В/50Гц 5%В�

серия

Асинхронные трехфазные многоскоростные электродвигатели

Однослойная обмотка - одно напряжение

I

I

s

n

C

Cn

s I

I

s

n

C

Cn

s

об/мин

Мощность

кВт Л.С.

ТИП

Частота J

кг м2 cos ϕ

Ток

при 400В

А

C

Нм

n

КПД

η

%

I

I

s

n

C

Cn

s

вращения

коэффициент

мощность

Номинальный
крутящий
момент

Кратность пускового

момента и тока

закрытого исполнения
с наружной вентиляцией
с короткозамкнутым ротором
класс защиты IP 55
типоразмер электродвигателя - 160DP63 DP

•

•

•

•

Значения, указанные в таблицах, получены опытным путем в соответствии со стандартом IEC

•

J = момент инерции

In = номинальный ток

С = номинальный моментn

CS = пусковой момент

LS = пусковой ток
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4/6 полюса1500/1000 об/мин - 50 Гц
B3

Масса, кг

0,000958

0,000958

0,00209

0,00236

0,00249

0,00342

0,00709

0,0128

0,0147

0,0348

0,0406

0,065

0,076

6,3

6,9

8,6

11,8

12

14,7

20,6

27,4

30,7

52

58,7

79

102

0,22

0,15

0,30

0,22

0,37

0,26

0,56

0,45

0,75

0,52

1,1

0,75

1,5

0,90

1,87

1,35

2,6

1,87

4

2,6

5,5

4

6,75

4,5

9

6

0,30

0,20

0,40

0,30

0,50

0,35

0,75

0,60

1

0,70

1,5

1

2

1,20

2,5

1,80

3,5

2,5

5,5

3,5

7,5

5,5

9

6

12

8

1420

880

1420

890

1420

880

1400

890

1400

880

1400

940

1410

940

1450

950

1460

960

1450

950

1460

970

1470

965

1475

970

62

45

53

60

66

52

68

57

66

58

70

66

78

75

77

76

80

73

82

73

84

81

78

77

84

82

0,70

0,80

0,63

0,66

0,81

0,85

0,82

0,78

0,88

0,78

0,83

0,70

0,87

0,80

0,78

0,70

0,81

0,76

0,82

0,77

0,84

0,77

0,86

0,79

0,86

0,81

0,75

0,65

1,4

0,81

1,2

1,1

1,8

1,7

2

1,8

2,77

2,4

4,4

3,1

4,6

3,8

7

5,3

9

8,4

13,1

10,5

13,5

9,5

18

13

1,57

1,64

2,1

2,4

2,6

2,8

4

5

5,2

5,5

7,7

7,7

13

9,2

16

17

17,6

19

24,7

29

34,6

36,4

43

44

57

60

1

2

2,3

1,3

1,2

1

1,4

1,2

1,1

1,1

1,7

1,7

1,2

1,2

2,4

2,1

1,6

1,3

2,9

2,7

3

2,9

1,9

2

2,2

2,2

2

3,5

3,2

2,3

3,2

2

3,6

2,9

3,7

2,5

4,3

3,1

3,1

2,9

5,5

4,1

5,1

3,9

6,3

5

6,7

5,8

6

5

6,5

5,5

DP71a4/6

DP71b4/6

DP80a4/6

DP80b4/6

DP90Sa4/6

DP90La4/6

DP100a4/6

DP112a4/6

DP112b4/6

DP132La4/6

DP132Lb4/6

DP160Sa4/6

DP160La4/6

230В/400В/50Гц 5%В�

Асинхронные трехфазные многоскоростные электродвигатели

Двухслойная обмотка - два напряжения

I

I

s

n

C

Cn

s I

I

s

n

C

Cn

s

об/мин

Мощность

кВт Л.С.

ТИП

Частота J

кг м2 cos ϕ

Ток

при 400В

А

C

Нм

n

КПД

η

%

I

I

s

n

C

Cn

s

вращения

коэффициент

мощности

Номинальный
крутящий
момент

Кратность пускового

момента и тока

закрытого исполнения
с наружной вентиляцией
с короткозамкнутым ротором
класс защиты IP 55
типоразмер электродвигателя 71- 160DP DP

•

•

•

•

Значения, указанные в таблицах, получены опытным путем в соответствии со стандартом IEC

•

J = момент инерции

In = номинальный ток

С = номинальный моментn

CS = пусковой момент

LS = пусковой ток

серия
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4/8 полюса 1500/750 об/мин - 50 Гц

DP63a4/8

DP71a4/8

DP80a4/8

DP80b4/8

DP90Sa4/8

DP90La4/8

DP100a4/8

DP100b4/8

DP112a4/8

DP112b4/8

DP132Sa4/8

DP132La4/8

DP160Sa4/8

DP160La4/8

0,000238

0,000958

0,00209

0,00209

0,00249

0,00246

0,00709

0,00947

0,0147

0,0147

0,0269

0,0350

0,091

0,12

B3

Масса, кг

4,5

6,3

8,2

9,9

14

14,3

18,5

22

29

30

42,7

51

83

98
11

6,5

15

8,65

8

5

10,75

6,65

4,87

2,6

6,5

3,5

3,75

2,2

5

3

2,2

1,3

3

1,8

1,8

1

2,4

1,4

1,65

0,90

2,2

1,2

1,4

0,75

1,9

1

0,97

0,52

1,3

0,70

0,75

0,37

1

0,50

0,56

0,34

0,75

0,45

0,37

0,20

0,50

0,27

0,18

0,09

0,25

0,12

0,09

0,04

0,12

0,06

1445

715

1450

715

1440

710

1440

720

1440

720

1420

700

1420

700

1420

700

1380

680

1410

700

1420

700

1430

700

1430

710

1380

680

85,5

80

84

77

76

73

76

71

79

69

76

68

75

70

72

69

70

50

80

65

72

54

66

44

60

40

60

37

0,89

0,65

0,89

0,66

0,85

0,66

0,89

0,68

0,89

0,64

0,92

0,69

0,89

0,73

0,84

0,68

0,87

0,61

0,87

0,52

0,80

0,51

0,71

0,54

0,70

0,56

0,69

0,49

21,9

17,7

16,4

13

11,6

9,4

10

8,27

5

4,9

5

4,1

4,5

3,7

3,4

2,7

2,4

2,5

1,9

2,3

1,6

1,6

1,2

1,5

0,7

0,83

0,5

0,6

73

87

54

67

32

38,2

25,7

30,1

15

18

13

14,4

11,2

14,4

9,7

9,6

6,7

7,3

5,2

5,2

3,8

3,5

2,5

2,8

1,26

1,26

0,70

0,77

2

2,1

1,8

1,9

2,1

2

2,2

2

1,5

1,9

1,7

1,9

1,8

2,1

1,7

2

1,4

1,5

1,5

2

1,8

2,4

2

2,3

2,1

2,7

0,9

1,3

5,5

4,5

5,5

4,5

5,1

3,5

5,1

3,4

5,3

3,5

4

3

4,2

3,2

4

3,4

3,3

2,2

3,1

1,9

4,3

2,3

4,1

2,1

3,7

1,9

2,4

2

400В/50Гц 5% В�

Асинхронные трехфазные многоскоростные электродвигатели

Однослойная обмотка - одно напряжение

I

I

s

n

C

Cn

s I

I

s

n

C

Cn

s

об/мин

Мощность

кВт Л.С.

ТИП

Частота J

кг м2 cos ϕ

Ток

при 400В

А

C

Нм

n

КПД

η

%

I

I

s

n

C

Cn

s

вращения

коэффициент

мощность

Номинальный
крутящий
момент

Кратность пускового

момента и тока

закрытого исполнения
с наружной вентиляцией
с короткозамкнутым ротором
класс защиты IP 55
типоразмер электродвигателя - 160DP63 DP

•

•

•

•

Значения, указанные в таблицах, получены опытным путем в соответствии со стандартом IEC

•

J = момент инерции

In = номинальный ток

С = номинальный моментn

CS = пусковой момент

LS = пусковой ток

серия
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2/6 полюса3000/1000 об/мин - 50 Гц Двухслойная обмотка - одно напряжение

B3

Масса, кг

I

I

s

n

C

Cn

s

DP71a2/6

DP80a2/6

DP80b2/6

DP90Sa2/6

DP90La2/6

DP100a2/6

DP100b2/6

DP112a2/6

DP132La2/6

0,000567

0,00104

0,00129

0,00172

0,00246

0,00429

0,00535

0,00978

0,0134

0,26

0,15

0,56

0,19

0,75

0,34

1

0,49

1,35

0,67

1,87

0,90

2,2

1,1

3

1,5

6

2,6

0,35

0,20

0,75

0,25

1

0,45

1,4

0,65

1,8

0,90

2,5

1,20

3

1,5

4

2

8

3,5

1,9

0,7

1,57

1,05

2,3

0,9

2,2

1,1

2,3

1,2

2,5

1,4

2,5

1,4

2,6

1,4

3,2

1,3

2,9

1,2

3,4

1,4

4,7

1,9

4,3

1,5

4,8

1,7

5,3

1,8

6,2

1,9

6,5

2

7,3

2,3

6

9,3

10

13

15,5

20

22

30,5

51

2800

850

2900

900

2900

900

2840

920

2870

930

2870

900

2870

900

2940

960

2900

920

61

36

63

57

68

53

70

57

70

52

78

67

79

69

80

70

82

70

0,82

0,75

0,78

0,72

0,78

0,72

0,83

0,74

0,87

0,74

0,86

0,75

0,94

0,89

0,85

0,70

0,80

0,70

0,78

0,84

2

1

2,6

1,6

2,8

1,2

4

2,8

4,5

3

5,2

3,6

8,2

5,6

14,6

8,2

0,98

1,6

1,72

1,8

2,6

3,6

3,6

5,1

4,6

7,1

6,7

10,3

7,7

12,3

10

15,4

20,9

30,5

400В/50Гц 5% В�

Асинхронные трехфазные многоскоростные электродвигатели

I

I

s

n

C

Cn

s

об/мин

Мощность

кВт Л.С.

ТИП

Частота J

кг м2 cos ϕ

Ток

при 400В

А

C

Нм

n

КПД

η

%

I

I

s

n

C

Cn

s

вращения

коэффициент

мощности

Номинальный
крутящий
момент

Кратность пускового

момента и тока

закрытого исполнения
с наружной вентиляцией
с короткозамкнутым ротором
класс защиты IP 55
типоразмер электродвигателя 71- 132DP DP

•

•

•

•

Значения, указанные в таблицах, получены опытным путем в соответствии со стандартом IEC

•

J = момент инерции

In = номинальный ток

С = номинальный моментn

CS = пусковой момент

LS = пусковой ток

серия
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2/8 полюса3000/750 giri/min. - 50 Hz

DP63a2/8

DP71a2/8

DP80a2/8

DP80b2/8

DP90Sa2/8

DP90La2/8

DP100a2/8

DP100b2/8

DP112a2/8

DP132La2/8

B3

Масса, кг

I

I

s

n

C

Cn

s

0,000238

0,000611

0,00104

0,00129

0,00172

0,00246

0,00429

0,00429

0,00849

0,0159

0,18

0,06

0,30

0,09

0,37

0,11

0,75

0,15

1

0,24

1,35

0,34

1,87

0,52

2,2

0,60

3

0,75

5,2

1,3

0,25

0,08

0,40

0,12

0,50

0,15

1

0,20

1,40

0,33

1,80

0,45

2,5

0,70

3

0,8

4

1

7

1,75

2760

650

2800

670

2880

680

2820

680

2900

690

2900

690

2900

700

2860

700

2940

700

2960

710

53

40

57

40

70

30

75

50

75

48

77

50

74

53

76

50

88

63

86

66

0,87

0,81

0,86

0,71

0,65

0,68

0,85

0,74

0,80

0,65

0,84

0,68

0,85

0,67

0,86

0,62

0,80

0,60

0,86

0,60

0,8

0,4

1,1

0,50

2,6

0,73

3,2

0,8

3,6

1,7

4,2

2

5,2

2,2

6,2

3

6,8

3,2

13

6,1

0,63

0,96

0,84

1,05

1,5

1,6

2,5

2,7

3,7

4,3

4,2

7,3

6,3

7,4

7,8

8,6

9,8

13,6

17,2

17,9

2

1,9

2,2

1,3

2,8

2

3

1,3

2,6

1,6

2,6

1,6

2,8

1,8

3,2

1,8

3,2

2

3,2

1,9

3,4

2,1

4

2,1

3,9

2,2

4,1

2,3

4,3

2,4

4,3

2,4

5,3

2,8

5,3

2,8

5,9

2,9

6,5

3,5

4,5

6,5

9

10

12,2

14,5

16

19,5

21,8

56

400В/50Гц 5% В�

Асинхронные трехфазные многоскоростные электродвигатели

об/мин

Мощность

кВт Л.С.

ТИП

Частота J

кг м2 cos ϕ

Ток

при 400В

А

C

Нм

n

КПД

η

%

I

I

s

n

C

Cn

s

вращения

коэффициент

мощности

Номинальный
крутящий
момент

Кратность пускового

момента и тока

Двухслойная обмотка - одно напряжение

закрытого исполнения
с наружной вентиляцией
с короткозамкнутым ротором
класс защиты IP 55
типоразмер электродвигателя - 132DP63 DP

•

•

•

•

Значения, указанные в таблицах, получены опытным путем в соответствии со стандартом IEC

•

J = момент инерции

In = номинальный ток

С = номинальный моментn

CS = пусковой момент

LS = пусковой ток

серия
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DP80a2/12

DP80b2/12

DP90Sa2/12

DP90La2/12

DP112a2/12

6/8 полюса 1000/750 об/мин - 50 Гц

об/мин

Мощность

кВт Л.С.

ТИП

Частота J

кг м2 cos ϕ

Ток

при 400В

А

C

Нм

n

КПД

η

%

B3

Масса, кг

I

I

s

n

C

Cn

s

0,000871

0,00209

0,00390

0,0290

0,0340

0,0147

0,0350

0,07

0,04

0,21

0,11

0,56

0,37

1,35

0,75

2,2

1,1

0,10

0,05

0,28

0,15

0,75

0,50

1,8

1

3

1,5

960

700

940

680

930

600

970

710

970

740

50

53

52

36

65

51

78

70

70

58

0,56

0,61

0,57

0,58

0,75

0,74

0,65

0,62

0,56

0,52

0,6

0,4

1

0,8

2

2

4,7

2,9

8,1

5,3

0,81

0,52

1,8

1,6

20,7

14,7

1,8

1,3

2,6

2,2

2,4

1,9

2,1

1,5

3,1

2,7

2

1,4

2,6

2

2,4

1,9

3

2,2

5,6

3,3

4,5

9

16

18

21

30,5

54,8

0,82

0,52

1

0,6

1,1

0,7

1,4

0,8

940

700

940

700

68

53

69

52

0,76

0,72

0,76

0,73

2,6

2,2

3,2

2,6

8

7,9

12

10

2

1,4

2,1

1,4

2,6

2

2,7

2,1

DP71a6/8

DP80a6/8

DP90La6/8

DP100a6/8

DP100b6/8

DP112a6/8

DP132Sa6/8

2/12 полюса3000/500 об/мин - 50 Гц

кгм2 cos ϕ

при 400В

η

%

B3

Масса, кг

I

I

s

n

C

Cn

s

0,00209

0,00209

0,00173

0,00246

0,0210

0,37

0,07

0,56

0,09

0,75

0,11

1,1

0,15

1,87

0,37

0,50

0,10

0,75

0,12

1

0,15

1,5

0,20

2,5

0,50

2790

450

2790

450

2760

440

2870

400

2880

410

60

25

62

27

67

26

68

35

69

35

0,86

0,55

0,87

0,56

0,87

0,54

0,91

0,70

0,90

0,71

1,5

0,9

1,7

1

2,1

1

2,5

1,3

4,2

1,8

1,4

1,5

1,9

1,8

2,9

3,3

3,3

3,6

5,2

4,8

2,7

1,7

1,8

1,7

3

1,8

3,2

1,9

3,4

2,2

4,9

1,5

3,3

1,7

4,9

1,7

4,4

2,9

5,2

3

9

10

12,5

16

35

5,8

5,3

13,5

10,3

8

7,9

12

10

400В/50Гц 5% В�

400В/50Гц 5% В�

Асинхронные трехфазные многоскоростные электродвигатели

вращения

коэффициент

мощности

Номинальный
крутящий
момент

об/мин

Мощность

кВт Л.С.

ТИП

Частота J Ток

C

Нм

n

КПД

вращения

Коэффициент

мощности

Номинальный
крутящий
момент

Кратность пускового

момента и тока

А

Кратность пускового

момента и тока

In

In

Двухслойная обмотка - одно напряжение

Двухслойная обмотка - одно напряжение

закрытого исполнения
с наружной вентиляцией
с короткозамкнутым ротором
класс защиты IP 55
типоразмер электродвигателя 71- 132 6/8полюсов полюсовDP DP DP80-DP112 2/12

•

•

•

•

Значения, указанные в таблицах, получены опытным путем в соответствии со стандартом IEC

•

J = момент инерции

In = номинальный ток

С = номинальный моментn

CS = пусковой момент

LS = пусковой ток

серия
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Установочные и присоединительные размеры

g f

d

e

b

t

h

a c

= =

B3

D

CE

F M

L

L

1

Z

K

U

P

O

L2

56

63

71

80

90S

90L

100

112

132S

132L

160S

160L

ТИП

90

100

112

125

140

140

160

190

216

216

254

254

A

71

80

90

100

100

125

140

140

140

178

210

254

B

36

42

45

50

56

56

63

70

89

89

108

108

C D

9

11

14

19

24

24

28

28

38

38

42

42

E

20

23

30

40

50

50

60

60

80

80

110

110

F

30

25

25

30

33

33

40

45

50

50

90

90

G

166

178

195

221

236

236

257

281

327

327

392

392

G1

110

125

139

157

177

177

196

220

260

260

315

315

H

56

63

71

80

90

90

100

112

132

132

160

160

I

162

175

192

218

233

233

253

282

325

325

390

390

L

187

216

245

275

300

325

365

385

460

490

600

644

L1

167

193

215

235

250

275

305

325

380

410

490

534

L2

54

61

71

75

85

85

95

99

117

117

145

145

M

92

92

92

110

110

110

110

110

124

124

185

185

N

92

92

92

110

110

110

110

110

124

124

172

172

O

115

138

138

168

168

194

210

224

241

280

330

374

P

M4

M4

M4

M5

M5

M5

M6

M6

M8

M8

M10

M10

Q

34

34

40

50

57

57

57

57

62

62

86

86

R

58

58

52

60

57

57

57

57

62

62

86

86

U

90

105

108

125

130

155

175

175

180

218

260

304

U1

108

120

136

154

174

174

192

224

260

260

318

318

K

6

7

7

9,5

9,5

9,5

11,2

11,2

11,2

11,2

13

13

X

11

12

12

17,5

17,5

17,5

21,2

21,2

21,2

21,2

23

23

Y

110

115

124

141

146

146

157

169

195

195

232

232

Z

110

123

138

156

176

176

194

220

256

256

310

310

V

9

10

11

11

14

14

14

14

16

16

23

23

56

63

71

80

90

100/112

132

160

TИП

9

11

14

19

24

28

38

42

a

20

23

30

40

50

60

80

110

b

M4

M4

M5

M6

M8

M10

M12

M16

c d

10

10

13

16

20

25

32

32

e

14

14

18

22

28

35

44

44

f

15

15

20

30

35

45

60

90

g

3

4

5

6

8

8

10

12

h

3

4

5

6

7

7

8

8

t

10,2

12,5

16

21,5

27

31

41

45

N

R
Q

H

X

U

I

1

G

G
1

V

B

A

Y

серия
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AC

SE

F M

L

L

1

Z

N

R
Q

oG
B

D

L2

g f

d

e

b

t

h

a c

= =

B5

56

63

71

80

90S

90L

100

112

132S

132L

160S

160L

TИП

120

140

160

200

200

200

250

250

300

300

350

350

C D E F G I L L1 2L M N P Q R S Y Z

9

11

14

19

24

24

28

28

38

38

42

42

20

23

30

40

50

50

60

60

80

80

110

110

30

25

25

30

33

33

40

45

50

50

90

90

7

10

10

12

12

12

14,5

14,5

14,5

14,5

18,5

18,5

170

185

204

241

246

246

282

295

345

345

407

407

187

216

245

275

300

325

365

385

460

490

600

644

167

193

215

235

250

275

305

325

380

410

490

534

54

61

71

75

85

85

95

99

117

117

145

145

92

92

92

110

110

110

110

110

124

124

185

185

92

92

92

110

110

110

110

110

124

124

172

172

3

3

3,5

3,5

3,5

3,5

4

4

4

4

5

5

34

34

40

50

57

57

57

57

62

62

86

86

58

58

52

60

57

57

57

57

62

62

86

86

9

10

10

10

10

10

15

15

18

18

14

14

110

115

124

141

146

146

157

170

195

195

232

232

110

123

138

156

176

176

194

220

256

256

310

310

80

95

110

130

130

130

180

180

230

230

250

250

A

100

115

130

165

165

165

215

215

265

265

300

300

B

56

63

71

80

90

100/112

132

160

TИП

9

11

14

19

24

28

38

42

a

20

23

30

40

50

60

80

110

b

M4

M4

M5

M6

M8

M10

M12

M16

c d

10

10

13

16

20

25

32

32

e

14

14

18

22

28

35

44

44

f

15

15

20

30

35

45

60

90

g

3

4

5

6

8

8

10

12

h

3

4

5

6

7

7

8

8

t

10,2

12,5

16

21,5

27

31

41

45

P

Y

I

Установочные и присоединительные размеры

серия
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9

9
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23

30

40

50

60
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b
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M8

M10

M12

M16
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13
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f
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35

45
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g

3

3

4

5

6

8

8

10

12

h

3

3

4

5

6

7

7

8

8

t

10,2

10,2

12,5

16

21,5

27

31

41

45

50L

56

63

71

80

90S

90L

100

112

132S

132L

160S

160L

TИП

50

50

60

70

80

95

95

110

110

130

130

180

180

65

65

75

85

100

115

115

130

130

165

165

215

215

80

80

90

105

120

140

140

160

160

200

200

252

252

A B C D E F G I L L1 2L M N P Q R S Y Z

9

9

11

14

19

24

24

28

28

38

38

42

42
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23
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40

50

50

60

60

80

80

110

110

25

30

25

25

30

33

33

40

45

50

50

90

90

2

2

2

2,5

3

3

3

3,5

3,5

3,5

3,5

4

4

128

165

176

192

218

233

233

253

278

323

323

387

387

164

187

216

245

275

300

325

365

385

460

490

600

644

144

167

193

215

235

250

275

305

325

380

410

490

534

45

54

61

71

75

85

85

95

99

117

117

145

145

64

92

92

92

110

110

110

110

110

124

124

185

185

64

92

92

92

110

110

110

110

110

124

124

172

172

M5

M5

M5

M6

M6

M8

M8

M8

M8

M10

M10

M12

M12

32

58

58

52

60

57

57

57

57

62

62

86

86

7

8,5

9

12

12

15

15

16,5

16,5

18

18

18

18

80

110

115

124

141

146

146

157

170

195

195

232

232

98

110

123

138

156

176

176

194

220

256

256

310

310

32

34

34

40

50

57

57

57

57

62

62

86

86

P

I

Y

Установочные и присоединительные размеры

серия
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Асинхронные трехфазные электродвигатели

серия

с квадратным кожухом



Асинхронные трехфазные электродвигатели с квадратным кожухом

серия

4 полюса 1500 об/мин - 50 Гц
230В/400В/50Гц 10% В�

266В/460В/60Гц 10% В�

0,18

0,37

0,75

1,1

1,5

MQ63

MQ71

MQ80

MQ90s

MQ90L

1320

1380

1430

1400

1410

0,000297

0,000673

0,00209

0,00173

0,00236

0,76

0,8

0,77

0,82

0,81

0,55

0,92

1,8

2,6

3,3

1,3

2,6

5

8

10,2

64

73

77

79

82

3,3

3,7

5,2

4

5,1

2,7

2

2,8

2

2,3

0,25

0,50

1

1,5

2

Обмотка с изменением напряженияОбмотка с изменением напряжения

cos ϕ

η

%об/мин
I

I

s

n

C

Cn

s

Мощность

кВт Л.С.

ТИП

Частота J

кг м2

Ток

при 400В

А

C

Нм

n

КПД

вращения

коэф-нт

мощности

Номинальный
крутящий
момент

Кратность пускового

момента и тока

In

Значения, указанные в таблицах, получены опытным путем в соответствии со стандартом IEC

закрытого исполнения
с наружной вентиляцией
с короткозамкнутым ротором
класс защиты IP 55
типоразмер электродвигателя М 63-М 90Q Q

• электродвигатели размеров с М 63 по М 71 не предназначены для использования с инверторомQ Q

•

•
•

•

•

J = момент инерции

In = номинальный ток

С = номинальный моментn

CS = пусковой момент

LS = пусковой ток
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MQ71

MQ80

MQ90S
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E
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F
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55
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63

85

G

M5

M6

M6

M8

M8

I

148

168

191

201

201

L

215

242

270

300

324

L1

192

212

230

250

274

M

93

93

115

115

115

N

93

93

115

115

115

P

2

2,5

3

3

3

S

100

120

137

147

147

Z

111

123

140

150

150

60

70

80

95

95

A

75

85

100

115

115

B

MQ63

MQ71

MQ80

MQ90S

MQ90L

TИП

11

14

19

24

24

a

23
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40
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50

b

M4

M5

M6

M8

M8

c d

10

13

16

20

20

f
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30

35
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MF

o
C

o
A
j6

E

P

Z

N.1 P.M20

N

G

o B

S

I

H
4
5

�

f= =

d

b

o
a
j6

g h9

c

t

h

L1

4

5

6

8

8

g h

4

5

6

7

7

t

12,5

16

21,5

27

27

L

Установочные и присоединительные размеры

серия
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Электродвигатели с держателем конденсатора

Энкодер

Все однофазные электродвигатели могут комплектоваться держателем конденсатора

по запросу покупателя.
Свяжитесь с техническим отделом, чтобы проверить габаритные размеры

электродвигателя.

Все электродвигатели могут комплектоваться по запросу программируемым энкодером (от

1 до 65536 импульсов на оборот), TTL или HTL с Z-нулевым импульсом и напряжением в 5 В

dc до 30 В dc c защитой Ip65.
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с встроенным конденсатором

серия

Асинхронные однофазные электродвигатели



2 полюса 3000 об/мин - 50 Гц Стандартная обмотка 230В/50Гц 5%В�

0,88

0,89

0,80

1,3

1

0,7

0,97

0,97

0,73

0,75

0,84

1,6

2,2

4,3

2,6

3,9

2,8

3,9

2,8

3,8

3,4

4,3

2

1,7

1,2

2,1

2,5

1,7

2

2

1,8

2,3

2,1

0,06

0,09

0,187

0,247

0,37

0,56

0,75

1,1

1,5

1,87

2,2

0,08

0,12

0,25

0,33

0,50

0,75

1

1,5

2

2,5

3

MM50L2

MM56b2

MM63a2

MM63b2

MM71a2

MM71b2

MM80a2

MM90Sa2

MM90Sb2

MM90La2

Mm100b2

2720

2660

2830

2770

2850

2730

2800

2800

2800

2850

2830

0,0000565

0,0000732

0,000175

0,000192

0,000370

0,000370

0,000875

0,00107

0,00141

0,00150

0,00260

0,97

0,92

0,98

0,96

0,80

0,93

0,92

0,98

0,98

0,96

0,94

0,6

1,1

1,3

2,3

3,2

4,5

5,78

8,6

10,5

13

15

0,22

0,34

0,61

0,85

1,27

2

2,6

3,9

5,2

6,9

7,5

53

44

61

50

64

60

60

65

65

72

60

B3

Масса, кг

2,1

3

4,6

5

6,5

7

11,3

13,4

14,2

15

20,2

Конден-

сатор

МФ

4

6,3

8

12,5

16

16

25

40

50

50

60

I

I

s

n

C

Cn

s

Асинхронные однофазные электродвигатели со встроенным конденсатором

серия

η

%об/мин

Мощность

кВт Л.С.

ТИП

Частота J

кг м2

КПД

вращения мощности

cos ϕ

Ток

при 230В

А

коэф-нт

In

Кратность мак.

момента

C

C

max

n

C

Нм

n

Номин.
крутящий
момент

Кратность пускового

момента и тока

закрытого исполнения
с наружной вентиляцией
с короткозамкнутым ротором
класс защиты IP 55
типоразмер электродвигателя ММ50-ММ100

•

•

•

•

•

•
с встроенным конденсатором

Значения, указанные в таблицах, получены опытным путем в соответствии со стандартом IEC

J = момент инерции

In = номинальный ток

С = номинальный моментn

CS = пусковой момент

LS = пусковой ток
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• с встроенным конденсатором

4 полюса 1500 об/мин - 50 Гц Стандартная обмотка 230В/50Гц 5%В�

B3

Масса, кг

0,95

0,75

0,9

0,7

0,6

1,2

0,9

0,81

0,66

0,65

0,8

0,65

0,65

0,4

0,45

0,6

1,6

2

2,7

2,4

2

2,5

2,6

2,5

2,6

2,8

2,8

2,8

3,1

3,7

3,6

3,6

2

1,3

2,3

1,7

1,3

1,8

1,9

1,7

1,8

1,6

2,3

1,5

1,5

2,5

2,6

2,8

0,045

0,09

0,11

0,15

0,187

0,187

0,30

0,37

0,60

0,75

0,75

1,1

1,5

1,5

1,87

2,2

0,06

0,12

0,15

0,20

0,25

0,25

0,40

0,50

0,80

1

1

1,5

2

2

2,5

3

MM50L4

MM56b4

MM63a4

MM63b4

MM63c4

MM71a4

MM71b4

MM71c4

MM80a4

MM80b4

MM90Sa4

MM90La4

MM90Lb4

MM100a4

MM100b4

MM100c4

1380

1370

1420

1410

1360

1390

1380

1370

1340

1370

1380

1380

1390

1390

1390

1380

0,0000565

0,000511

0,000697

0,000697

0,000697

0,000767

0,000822

0,000890

0,00209

0,00209

0,00172

0,00246

0,00278

0,00429

0,00429

0,00541

0,98

0,99

0,95

0,97

0,99

0,92

0,90

0,94

0,96

0,97

0,96

0,90

0,90

0,90

0,93

0,94

0,53

0,8

1,1

1,3

1,5

1,7

2,5

3

4,5

5,6

6,5

8,5

11

12

13

17

0,31

0,68

0,73

1

1,3

1,3

2,1

2,6

4,5

5,2

6,3

7,9

10,7

11

13

15,3

40

54

50

54

55

52

60

62

63

62

70

65

72

74

74

73

2,1

3

4

4,2

4,2

6,2

6,5

7,2

10

10,3

13

14,5

16,7

19,8

19,9

20

4

6,3

10

10

10

12,5

12,5

16

25

25

25

35

40

40

50

60

Конден-

сатор

I

I

s

n

C

Cn

s
η

%об/мин

Мощность

кВт Л.С.

ТИП

Частота J

кг м2

КПД

вращения мощности

cos ϕ

Ток

при 230В

А

коэф-нт

In

Кратность мак.

момента

C

C

max

n

C

Нм

n

Номин.
крутящий
момент

Кратность пускового

момента и тока

Асинхронные однофазные электродвигатели со встроенным конденсатором

МФ

закрытого исполнения
с наружной вентиляцией
с короткозамкнутым ротором
класс защиты IP 55
типоразмер электродвигателя ММ50-ММ100

• электродвигатели размеров с ММ56 и ММ63 поставляемые со сбалансированной обмоткой (стандартная опция)

•

•
•

•

•

Значения, указанные в таблицах, получены опытным путем в соответствии со стандартом IEC

С = максимальный моментmax

J = момент инерции

In = номинальный ток

С = номинальный моментn

CS = пусковой момент

LS = пусковой ток

серия
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6 полюса 1000 об/мин - 50 Гц 230В/50Гц 5%В�

0,94

0,50

0,9

1

1,1

0,9

0,9

0,9

1,7

2,1

2

2

2

3,2

2,2

2,2

1,5

1,9

2

2,1

2,4

2,5

2,7

2,9

0,09

0,187

0,30

0,37

0,56

0,75

1,1

1,5

0,12

0,25

0,40

0,50

0,75

1

1,5

2

MM63a6

MM71a6

MM80a6

MM80b6

MM90Sa6

MM90Sb6

MM100a6

Mm100b6

930

910

860

860

870

880

880

880

0,000757

0,000936

0,00135

0,00209

0,00172

0,00246

0,00429

0,00947

0,91

0,88

0,96

0,96

0,85

0,90

0,94

0,94

1,1

2

2,8

3,2

5,3

5,5

8,3

13

1,09

2

4

4

6

7,1

12,2

17,6

43

56

65

65

68

71

71

71

B3

Масса, кг

4,2

6,6

9,5

10,1

11,9

14,2

19,6

20

16

10

12,5

16

25

25

40

50

Асинхронные однофазные электродвигатели со встроенным конденсатором

Стандартная обмотка

Конден-

сатор

I

I

s

n

C

Cn

s
η

%об/мин

Мощность

кВт Л.С.

ТИП

Частота J

кг м2

КПД

вращения мощности

cos ϕ

Ток

при 230В

А

коэф-нт

In

Кратность мак.

момента

C

C

max

n

C

Нм

n

Номин.
крутящий
момент

Кратность пускового

момента и тока

МФ

• с встроенным конденсатором
закрытого исполнения
с наружной вентиляцией
с короткозамкнутым ротором
класс защиты IP 55
типоразмер электродвигателя ММ63-ММ100

•

•
•

•

•

Значения, указанные в таблицах, получены опытным путем в соответствии со стандартом IEC

С = максимальный моментmax

J = момент инерции

In = номинальный ток

С = номинальный моментn

CS = пусковой момент

LS = пусковой ток

серия
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f
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V

B

Y

A

Установочные и присоединительные размеры

серия
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g f

d

e

b

t

h

a c

= =

AC

SE

F M

L

L

1

Z

N

R
Q

oG
B

D

L2

D

B5

56

63

71

80

90S

90L

100

TИП

80

95

110

130

130

130

180

100

115

130

165

165

165

215

120

140

160

200

200

200

250

A B C D E F G I L1 2L M N P Q R S Y Z

9

11

14

19

24

24

28

20

23

30

40

50

50

60

30

25

25

30

33

33

40

3

3

3,5

3,5

3,5

3,5

4

170

185

204

241

246

246

282

187

216

245

275

300

325

365

167

193

215

235

250

275

305

54

61

71

75

85

85

95

92

92

92

110

110

110

110

92

92

92

110

110

110

110

7

10

10

12

12

12

14,5

34

34

40

50

57

57

57

58

58

52

60

57

57

57

9

10

10

10

10

10

15

110

115

124

141

146

146

157

110

123

138

156

176

176

194

L

56

63

71

80

90

100

TИП

9

11

14

19

24

28

a

20

23

30

40

50

60

b

M4

M4

M5

M6

M8

M10

c d

10

10

13

16

20

25

e

14

14

18

22

28

35

f

15

15

20

30

35

45

g

3

4

5

6

8

8

h

3

4

5

6

7

7

t

10,2

12,5

16

21,5

27

31

I

P

Y

Установочные и присоединительные размеры

серия

50



L2

AC D

SE

F M

L

L

1

Z

N

R
Q

о
G

B

g f

d

e

b

t

h

a c

= =

B14

50

56

63

71

80

90

100

TИП

9

9

11

14

19

24

28

a

20

20

23

30

40

50

60

b

M4

M4

M4

M5

M6

M8

M10

c d

10

10

10

13

16

20

25

e

14

14

14

18

22

28

35

f

15

15

15

20

30

35

45

g

3

3

4

5

6

8

8

h

3

3

4

5

6

7

7

t

10,2

10,2

12,5

16

21,5

27

31

50L

56

63

71

80

90S

90L

100

TИП

50

50

60

70

80

95

95

110

65

65

75

85

100

115

115

130

80

80

90

105

120

140

140

160

A B C D E F G I L1 2L M N P Q R S Y Z

9

9

11

14

19

24

24

28

20

20

23

30

40

50

50

60

25

30

25

25

30

33

33

40

2

2

2

2,5

3

3

3

3,5

128

165

176

192

218

233

233

253

164

187

216

245

275

300

325

365

144

167

193

215

235

250

275

305

45

54

61

71

75

85

85

95

64

92

92

92

110

110

110

110

64

92

92

92

110

110

110

110

M5

M5

M5

M6

M6

M8

M8

M8

32

34

34

40

50

57

57

57

32

58

58

52

60

57

57

57

7

8,5

9

12

12

15

15

16,5

80

110

115

124

141

146

146

157

98

110

123

138

156

176

176

194

L

Y

I

P

Установочные и присоединительные размеры

серия
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A
A1
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
O1
P
Q
R
S
T
U
V

Исполнение B3

Исполнение B5
Статор с обмоткой

Ротор с валом
Фронтальный щиток
Подшипники
Шпонка
Задний щиток
Разделительное кольцо
Прокладка
Шпильки и гайки
Охлаждающий вентилятор
Хомут вентилятора
Резиновое уплотнительное кольцо
V-уплотнитель
Крышка вентилятора
Саморезы для крепления крышки вентилятора
Клеммная панель в комплектации с металлическими частями
Употнитель клеммной коробки IP 55
Входные отверстия кабеля
Клеммная коробка IP 55

Винты для крепления клеммной коробки IP 55

P

Q

N

M

01

G

L

H

I

E

C

E

F

A

V

U

T

S

R

A

B

серия
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S1-2

Z

Уплотнитель клеммной коробки IP 65

Клеммная коробка IP 65 (основание)

Клеммная коробка IP 65 (крышка)

Винты для крепления клеммной коробки IP 65

Фланец B14

Фланец B5

V2

U2

S2

V2

U1

T

S1

B

D

O

L

Z

X

S

T

U

V

V

U

S

2

2

U

T

1

S

серия

X

V2

U1

U2
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• Гостиница • Кафе • Ресторан

Изготавливаются в соответствии с чертежами клиента

Измельчитель
Мясорубка
Кофемолка
Терка
Машина кофемолка и терка
Соковыжималка
Машина для взбития сливок
Блендер
Костепилка

серия

Машина для пасты



Асинхронные однофазные электродвигатели

с центробежным выключателем

серия

с реле выключения подачи напряжения



Асинхронные однофазные электродвигатели

2 полюса 3000 об/мин - 50 Гц 230В/50Гц 5% В�

• с встроенным конденсатором и пристыкованным конденсатором
• серия MDV с реле выключения подачи напряжения
• серия MDC с центробежным выключателем
• закрытого исполнения

• степень защиты MDV IP55; IP55 степень защиты электродвигателей серии MDC,
IР44 степень защиты центробежного выключателя, IP55 по запросу
типоразмер электродвигателя от MDV63-MDV100, от MDC71- MDC100

MDV

η

%

Конденсатор

стартовый

МФ

рабочий

МФ

B3

5,3

6,3

7,5

8

11,4

14

14,6

16,5

19,7

Масса

кг

MDV

71a2

MDV

MDC
71b2

80a2

MDV

MDC

0,187

0,247

0,37

0,56

0,75

1,1

1,5

1,87

2,2

0,25

0,33

0,50

0,75

1

1,5

2

2,5

3

2830

2770

2850

2730

2800

2800

2800

2850

2830

0,000175

0,000192

0,000370

0,000370

0,000902

0,00107

0,00141

0,00150

0,00260

61

50

64

60

60

65

65

72

68

0,98

0,96

0,80

0,93

0,92

0,98

0,98

0,96

0,94

1,3

2,3

3,2

4,5

5,8

8,6

10,5

13

15

0,61

0,85

1,27

2

2,6

3,9

5,2

6,9

7,5

2,5

2,1

3

2,2

2,9

2

1,8

2,2

2

4

3,5

4,6

3,6

4,7

3,3

4,3

3,8

5,1

2,7

2,3

3,3

2,4

3

2,4

2,2

2,3

2,1

8

12,5

16

16

25

40

50

50

60

16

20

40

40

50

63 80÷

100 130÷

100 130÷

100 130÷

Is

In

Cs

Cn

MDV

MDC

MDV

MDC

MDV

MDC

MDV

MDC

MDV

MDC

63a2

63b2

90Sa2

90Sb2

90La2

100b2

Стандартная обмотка

об/мин

Мощность

кВт Л.С.

ТИП

Частота J

кг м2

КПД

вращения
мощности

cos

Ток

при 230В

А

коэф-нт

In

Кратность

C

C

max

n

C

Нм

n

Номин.
крутящий
момент

Кратность

момента и тока
пускового мак.

момента

серия

• с короткозамкнутым ротором
• принудительная вентиляция

Cmax = максимальный момент

J = момент инерции
In = номинальный ток
С = номинальный моментn

CS = пусковой момент
IS = пусковой ток

Значения, указанные в таблицах, получены опытным путем в соответствии со стандартом IEC
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MDV
MDC

MDV
MDC

MDC

4 полюса 1500 об/мин - 50 Гц

MDV 6,6

8

8,5

11

12

13,9

14,9

17,3

20,6

23

MDV
MDC

71b4

0,187

0,30

0,37

0,60

0,75

0,75

1,1

1,5

1,87

2,2

0,25

0,40

0,50

0,80

1

1

1,5

2

2,5

3

1360

1380

1370

1400

1370

1380

1380

1390

1390

1380

0,000697

0,000822

0,000890

0,00209

0,00209

0,00172

0,00246

0,00278

0,00429

0,00541

55

60

62

63

62

70

65

72

74

73

0,99

0,90

0,94

0,90

0,97

0,96

0,90

0,90

0,93

0,94

1,5

2,5

3

4,6

5,6

6,5

8,5

11

13

17

1,31

2,1

2,6

4

5,2

6,3

7,9

10,7

13

15,3

1,3

2,3

2,5

2,1

1,7

2,4

2,8

2,1

2,1

2,2

2,2

2,8

2,9

3,4

3,2

3,1

3,1

3,7

4

4

2,4

2,5

2,8

2,3

2,2

2,8

3,1

2

2,6

2,8

10

12,5

16

20

25

25

35

40

50

60

12,5

25

40

40

40

50

63 80÷

100 130÷

100 130÷

200 250÷

MDV
MDC

71c4

80a4

80b4

MDV
MDC

MDV
MDC

MDV
MDC

MDV
MDC

63c4

90Sa4

90La4

90Lb4

100b4

230В/50Гц 5% В�

100c4

Асинхронные однофазные электродвигатели

серия

η

%

Конденсатор

стартовый

мФ

рабочий

мФ

B3

Масса

кг

Is

In

Cs

Cn

Стандартная обмотка

об/мин

Мощность

кВт Л.С.

ТИП

Частота J

кг м2

КПД

вращения
мощности

cos

Ток

при 230В

А

коэф-нт

In

Кратность

C

C

max

n

C

Нм

n

Номин.
крутящий
момент

Кратность

момента и тока
пускового мак.

момента

• с встроенным конденсатором и пристыкованным конденсатором
• серия MDV с реле выключения подачи напряжения
• серия MDC с центробежным выключателем
• закрытого исполнения

• степень защиты MDV IP55; IP55 степень защиты электродвигателей серии MDC,
IР44 степень защиты центробежного выключателя, IP55 по запросу
типоразмер электродвигателя от MDV63-MDV100, от MDC71- MDC100

• с короткозамкнутым ротором
• принудительная вентиляция

Значения, указанные в таблицах, получены опытным путем в соответствии со стандартом IEC

Cmax = максимальный момент

J = момент инерции
In = номинальный ток
С = номинальный моментn

CS = пусковой момент
IS = пусковой ток
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6 полюса 1000 об/мин - 50 Гц

B3

7

11

17

20

23

MDV

MDC

MDV

MDC

MDV

MDC

0,187

0,37

0,75

1,1

1,5

0,25

0,50

1

1,5

2

910

860

880

880

880

0,000936

0,000209

0,000246

0,000429

0,000947

56

65

71

71

71

0,88

0,96

0,90

0,94

0,94

2

3,2

5,5

8,3

13

2

4

7,1

12,2

17,6

1,9

1,8

1,7

1,7

1,9

2,5

2,3

3,6

3,7

3,8

1,9

2,1

2,5

2,7

2,9

10

16

25

40

50

20

25

30

63 80÷

63 80÷

MDV

MDC
71a6

80b6
MDV

MDC

90Sb6

100a6

100b6

Асинхронные однофазные электродвигатели

серия

η

%

Конденсатор

стартовый

МФ

рабочий

МФ

Масса

кг

Is

In

Cs

Cn

Стандартная обмотка

об/мин

Мощность

кВт Л.С.

ТИП

Частота J

кг м2

КПД

вращения
мощности

cos

Ток

при 230В

А

коэф-нт

In

Кратность

C

C

max

n

C

Нм

n

Номин.
крутящий
момент

Кратность

момента и тока
пускового мак.

момента

230В/50Гц 5% В�

• с встроенным конденсатором и пристыкованным конденсатором
• серия MDV с реле выключения подачи напряжения
• серия MDC с центробежным выключателем
• закрытого исполнения

• степень защиты MDV IP55; IP55 степень защиты электродвигателей серии MDC,
IР44 степень защиты центробежного выключателя, IP55 по запросу
типоразмер электродвигателя от MDV63-MDV100, от MDC71- MDC100

• с короткозамкнутым ротором
• принудительная вентиляция

Значения, указанные в таблицах, получены опытным путем в соответствии со стандартом IEC

Cmax = максимальный момент

J = момент инерции
In = номинальный ток
С = номинальный моментn

CS = пусковой момент
IS = пусковой ток
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со встроенным электронным реле

серия

Асинхронные однофазные электродвигатели



2 полюса 3000 об/мин - 50 Гц Стандартная обмотка 230В/50Гц 5% В�

MDE

B3

5,3

6,3

7,5

8

11,4

14

14,6

16,5

19,7

MDE

71a2

MDE 71b2

80a2

MDE

0,187

0,247

0,37

0,56

0,75

1,1

1,5

1,87

2,2

0,25

0,33

0,50

0,75

1

1,5

2

2,5

3

2830

2770

2850

2730

2800

2800

2800

2850

2830

0,000175

0,000192

0,000370

0,000370

0,000902

0,00107

0,00141

0,00150

0,00260

61

50

64

60

60

65

65

72

68

0,98

0,96

0,80

0,93

0,92

0,98

0,98

0,96

0,94

1,3

2,3

3,2

4,5

5,78

8,6

10,5

13

15

0,61

0,85

1,3

2

2,6

3,9

5,2

6,9

7,5

2,5

2,1

3

2,2

2,9

2

1,8

2,2

2

4

3,5

4,6

3,6

4,7

3,3

4,3

3,8

5,1

2,7

2,3

3,3

2,4

3

2,4

2,2

2,3

2,1

8

12,5

16

16

25

40

50

50

60

16

25

40

40

50

70

100

100

100

MDE

MDE

MDE

MDE

MDE

63a2

63b2

90Sa2

90Sb2

90La2

100b2

Асинхронные однофазные электродвигатели

серия

η

%

Конденсатор

стартовый

МФ

рабочий

МФ

Масса

кг

Is

In

Cs

Cnоб/мин

Мощность

кВт Л.С.

ТИП

Частота J

кг м2

КПД

вращения
мощность

cos

Ток

при 230В

А

коэф-нт

In

Кратность

C

C

max

n

C

Нм

n

Номин.
крутящий
момент

Кратность

момента и тока
пускового мак.

момента

• с встроенным конденсатором и пристыкованным конденсатором
• серия MDЕ с электронным реле
• закрытого исполнения

• степень зашиты электродвигателей серии MDE IP55;
• с короткозамкнутым ротором
• принудительная вентиляция

Значения, указанные в таблицах, получены опытным путем в соответствии со стандартом IEC

• типоразмер электродвигателей от MDE63- MDE100;

ВНИМАНИЕ: необходимо выдержать 6 секунд перед каждым пуском

Cmax = максимальный момент

J = момент инерции
In = номинальный ток
С = номинальный моментn

CS = пусковой момент
IS = пусковой ток

60



4 полюса 1500 об/мин - 50Гц Стандартная обмотка

MDE 63c4

MDE 71b4

MDE 71c4

MDE 80a4

MDE 80b4

MDE 90Sa4

MDE 90La4

MDE 90Lb4

MDE 100b4

B3

6,6

8

8,5

11

12

13,9

14,9

17,3

20,6

0,187

0,30

0,37

0,60

0,75

0,75

1,1

1,5

1,87

0,25

0,40

0,50

0,80

1

1

1,5

2

2,5

1360

1380

1370

1400

1370

1380

1380

1390

1390

0,000697

0,000822

0,000890

0,00209

0,00209

0,00172

0,00246

0,00278

0,00429

55

60

62

63

62

70

65

72

74

0,99

0,90

0,94

0,90

0,97

0,96

0,90

0,90

0,93

1,5

2,5

3

4,6

5,6

6,5

8,5

11

13

1,31

2,1

2,6

4

5,2

6,3

7,9

10,7

13

1,3

2,3

2,5

2,1

1,7

2,4

2,8

2,1

2,1

2,2

2,8

2,9

3,4

3,2

3,1

3,1

3,7

4

2,4

2,5

2,8

2,3

2,2

2,8

3,1

2

2,6

10

12,5

16

20

25

25

35

35

50

12,5

25

40

40

50

50

70

100

100

230В/50гц 5% В�

Асинхронные однофазные электродвигатели

серия

B3

η

%

Конденсатор

стартовый

МФ

рабочий

МФ

Масса

кг

Is

In

Cs

Cnоб/мин

Мощность

кВт Л.С.

ТИП

Частота J

кг м2

КПД

вращения
мощности

cos

Ток

при 230В

А

коэф-нт

In

Кратность

C

C

max

n

C

Нм

n

Номин.
крутящий
момент

Кратность

момента и тока
пускового мак.

момента

• с встроенным конденсатором и пристыкованным конденсатором
• серия MDЕ с электронным реле
• закрытого исполнения

• степень зашиты электродвигателей серии MDE IP55;
• с короткозамкнутым ротором
• принудительная вентиляция

Значения, указанные в таблицах, получены опытным путем в соответствии со стандартом IEC

• типоразмер электродвигателей от MDE63- MDE100;

ВНИМАНИЕ: необходимо выдержать 6 секунд перед каждым пуском

Cmax = максимальный момент

J = момент инерции
In = номинальный ток
С = номинальный моментn

CS = пусковой момент
IS = пусковой ток

61



6 POLI 1000 об/мин - 50 Гц Стандартная обмотка 230В/50Гц 5%В�

B3

7
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17
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MDE

MDE

0,187

0,37

0,75

1,1

1,5

0,25

0,50

1

1,5

2

910

860

880

880

880

0,000936

0,000209

0,000246

0,000429

0,000947
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65

71

71
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0,88

0,96
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2

3,2

5,5

8,3

13

2

4

7,1

12,2

17,6

1,9
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1,7

1,9

2,5
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3,6

3,7

3,8

1,9

2,1

2,5

2,7

2,9
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16

25

40

50

20

40
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70

70

MDE 71a6

80b6MDE

90Sb6

100a6

100b6

Асинхронные однофазные электродвигатели

серия

η

%

Конденсатор

стартовый

МФ

рабочий

МФ

Масса

кг

Is

In

Cs

Cnоб/мин

Мощность

кВт Л.С.

ТИП

Частота J

кг м2

КПД

вращения
мощности

cos

Ток

при 230В

А

коэф-нт

In

Кратность

C

C

max

n

C

Нм

n

Номин.
крутящий
момент

Кратность

момента и тока
пускового мак.

момента

• с встроенным конденсатором и пристыкованным конденсатором
• серия MDЕ с электронным реле
• закрытого исполнения

• степень зашиты электродвигателей серии MDE IP55;
• с короткозамкнутым ротором
• принудительная вентиляция

Значения, указанные в таблицах, получены опытным путем в соответствии со стандартом IEC

• типоразмер электродвигателей от MDE71- MDE100;

ВНИМАНИЕ: необходимо выдержать 6 секунд перед каждым пуском

Cmax = максимальный момент

J = момент инерции
In = номинальный ток
С = номинальный моментn

CS = пусковой момент
IS = пусковой ток
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Электродвигатели с тормозом

С ТОРМОЗОМ

Таблица 1

Таблица тормозов с питанием от постоянного тока

Номинальный крутящий момент

Увеличенный крутящий момент

M56 M63 M71 M80 M90 M100 M112 M132 M160 Максимальный

Нм

Уменьшенный крутящий момент 1

1,8

3

2

4

6

2

4

6

6

8

12

10

16

22

20

35

50

50

75

95

70

100

120

130

180

200

2,5 x Tном

2 x Tном

1,5 x Tном

Таблица 3

Таблица воздушных зазоров в тормозах с питанием от постоянного тока

Номинальный воздушный зазор

M56 M160

Нм

0,15

M63

0,2

M71

0,2

M80

0,2

M90

0,2

M100

0,25

M112

0,25

M132

0,3 0,3

Таблица 4

M160

Нм

M63

0,2

M71

0,2

M80

0,2

M90

0,2

M100

0,25

M112

0,25

M132

0,3 0,3

Tном = номинальный воздушный зазор

Таблица 2

Таблица тормозов с питанием от постоянного тока

M63 M71 M80 M90 M100 M112 M132 M160

Нм

2

4

2

4

6

8

10

16

20

35

50

70

70

100

130

150

2,5 x Tном

2 x Tном

Принципыэксплуатации
Электродвигатели самотормозящие, трехфазные, однофазные, многоскоростные снабжены
дисковым тормозом без аксиального движения ротора двигателя для эксплуатации без смазки
с постоянным крутящим моментом в двух направлениях вращения и питается от постоянного
или переменного тока (см. таблицу ниже)

воздушный
зазор

Максимальный
воздушный
зазор

Номинальный крутящий момент

Уменьшенный крутящий момент

Номинальный воздушный зазор

Таблица воздушных зазоров в тормозах с питанием от постоянного тока

Значения, указанные в таблицах, относятся к эксплуатации с тормозом и статическому
крутящемумоменту

Постоянным током тормоз может питаться напрямую от фазы электродвигателя, а также
питаться отдельно.
Переменный ток выпрямляется с помощью двухполупериодного выпрямителя, который
располагается внутри клеммнойпанели.
Коробка с выпрямителемсделанаизABS, элементывыпрямителя залитыэпоксидной

ТОРМОЗСПИТАНИЕМОТПОСТОЯННОГОТОКА

смолой.
Подача напряжения: 205В.По запросу возможноразличное напряжение.
Любые тормоза подвержены износу, поэтому необходимо проводить регулярное техническое
обслуживание.

70



Электродвигатели с тормозом

С ТОРМОЗОМ

Мы рекомендуем делать подобные проверки раз в полгода. Период проверки отличается в
зависимости от эксплуатации.

ри отсутствии
подачи питания электродвигатель разторможен.

МЕХАНИЧЕСКАЯ РУКОЯТКА РУЧНОГОРАСТОРМАЖИВАНИЯ

ТОРМОЗНОЙМОМЕНТ

ТОРМОЗ D.C. СОБРАТНЫМПОДКЛЮЧЕНИЕМ (ПОТРЕБОВАНИЮ)

ПОВЫШЕННЫЕСТЕПЕНИЗАЩИТЫТОРМОЗА

Механическая рукоятка ручного растормаживания работает путем движения в сторону задней
части электродвигателя (сторона вентилятора). Типоразмеры электродвигателя от M63 до
M90 с тормозом имеют стандартную комплектацию с ручкой ручного растормаживания со
стороны клеммной коробки. Для этих двигателей не требуется дополнительной оплаты за
ручку ручного растормаживания.
Для всех других типоразмеров электродвигателей и тормозов эта опция возможна только по
запросу.
Ручка ручного растормаживания, как правило, требуется для электродвигателей
специального исполнения.

Самотрозящийся электродвигатель Carpanelli комплектуется тормозом, проверенном при
тормозноммоменте примернона 20%меньше, чемприопытномиспытании.
По запросу тормозноймоментможет быть уменьшенили увеличен.
При заказе электродвигателей с регулятором частоты необходимо уточнить статический
крутящиймомент тормоза.

Стандартный тормоз работает следующим образом: при отсутствии подачи питания
электродвигатель заторможен. По запросу возможна установка обратного тормоза:
торможение осуществляется, когда на катушку тормоза подается питание. П

По запросу возможныдведополнительные степени защиты.
Первый уровень IP54 включает в себя кольцо, которое защищает от пыли. Рекомендован для
пыльныхили слегка влажных условиях эксплуатации.

Второй уровень IP 55 использует кольцо из нержавеющей стали совместно с кольцом,
защищающим от пыли. Рекомендуется применять в условиях высокой влажности или
маслосодержащей среде или при попадании струи воды (типичным примером является
пищевое оборудование или автомашины, которые очищаются посредством струи воды под
давлением).
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Электродвигатели с тормозом

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ТОРМОЗ С ПИТАНИЕМ ОТ ПОСТОЯННОГО (DC) ТОКА И
ПОДКЛЮЧЕНИЕМ НАПРЯМУЮ

Описание и эксплуатация

Регулирование:

Регулирование воздушным зазором

Регулирование тормозным моментом

Время срабатывания тормоза

Электромагнитный тормоз, когда торможение осуществляется без подачи питания. Когда
подача питания на электромагнит (7) прерывается, катушка не создаетмагнитного поля и таким
образом втягивает сердечник(12), который толкается рессорой (10) и прижимает тормозной
диск (14) к фланцу электродвигателя (18) с одной стороны и сам сердечник с другой стороны -
такимобразомпроисходит торможение.
Разрешенныйдопуск подачи номинального напряжения на тормоз+/-10%В.

Возможныдва способа регулирования:
-
Для правильной эксплуатации воздушный зазор Т между электромагнитом (7) и сердечником
(12) должен соответствовать таблице №3 на странице 78; регулирование происходит с
помощью резьбовых втулок (11) с использованием щупа для того, чтобы убедиться в том, что
оставлен необходимый зазор.
-
Оно осуществляется с помощью регулирующего кольца(6). Если ручка ручного
растормаживания присутствует, при регулировке тормозного момента, также необходимо
регулировать свободный ход рычага до момента, как начнется расцепление, используя
крепежные (фиксирующие) винты самого рычага.

Для DC тормоза возможно улучшить время срабатывания тормоза, прерывая подачу питания
на тормоз через контактное реле.

5 - ручка растормаживания
6 - регулирующее кольцо
7 - электромагнит
10 - рессоры
11 - резьбовая втулка
12 - сердечник
13 - крепежный винт ручки растормаживания
14 - тормозной диск
15 - ступица с зубьями
16 - кольцо, защищающее от пыли
17 - фрикционный диск
18 - фланец электродвигателя
19 - вал электродвигателя
Т - воздушный зазор

С ТОРМОЗОМ
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Электродвигатели с тормозом

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙТОРМОЗСПИТАНИЕМОТ3-ФАЗНОГОПЕРЕМЕННОГОТОКА

Описание и эксплуатация

Регулирование:

Регулирование воздушным зазором

-Регулирование тормозным моментом

Электромагнитный тормоз с раздельной подачей питания.
Катушка питается от клеммной панели электродвигателя в стандартном исполнении.
Стандартная подача напряжения на тормоз 230/400В ±10% 50Гц. Торможение осуществляется
приотсутствии питания.
Когда подача питания прерывается, катушка (1) не питается и таким образом не создает
магнитного поля, необходимого для того, чтобы втянуть сердечник (2), который толкается
рессорой (14) и сжимает тормознойдиск (3) кфланцу электродвигателя с одной стороныи
самсердечник с другой стороны - такимобразомпроисходит торможение.

Возможныдва способа регулирования:
-
Для правильной эксплуатации воздушный зазор Т между электромагнитом (1) и сердечником
(2) должен соответствовать таблице№4на странице 78; регулирование происходит с помощью
крепежных винтов (10) и гаек (11) с использованием щупа для того, чтобы убедиться в том, что
оставлен необходимый зазор.

Оно осуществляется с помощью винта без головки (12), закрутив его на 1/4. Если ручка ручного
растормаживания (5) присутствует, при регулировке тормозного момента, также необходимо
регулировать свободный ход рычага до момента, как начнется расцепление, используя
крепежные (фиксирующие) винты самого рычага.

1 - электромагнит
2 - сердечник
3 - тормозной диск
4 - ступица с зубьями
5 - ручка растормаживания
6 - кольцо, защищающее от пыли
7 - защитное О-образное кольцо
8 - контррессора
9 - распорная трубка
10 - крепежные винты тормоза
11 - крепежная гайка
12 - винт без головки (шляпки)
13 - крепежный винт ручки растормаживания
14 - нажимная пружина

С ТОРМОЗОМ
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Электродвигатели с тормозом

С ТОРМОЗОМ

Tаблица6

Таблица с длиной L1 электродвигателя с тормозом, имеющим двойной фрикционный диск

Длина L1

M63 M160L

мм

232

M71

270

M80

286

M90s

324

M90L

348

M100

366

M112

415

M132s

472 650

M132L

510

M160s

606

Таблица электродвигателей с длиной L1

Tаблица 8

Длина L1

M63 M160L

мм

267

M71

283

M80

312

M90s

343

M90L

367

M100

404

M112

466

M132s

522 726

M132L

560

M160s

682

Таблица тормозов с питанием от постоянного тока с двойным тормозом

Tаблица7

M63 M71 M80 M90 M100 M112 M132 M160

Нм

Номинальный момент 2x4

2x6

2x4

2x6

2x8

2x12

2x16

2x22

2x35

2x50

2x75

2x95

2x100

2x120

2x180

2x200

2 x Tnom

1,5 x Tnom

Tаблица5

Таблица тормозов с питанием от постоянного тока с двойным фрикционным диском

Увеличенный момент

M63 M71 M80 M90 M100 M112 M132 M160

Нм

Номинальный момент 7

10

7

10

14

20

28

38

60

87

130

165

175

210

315

350

2 x Tном

1,5 x Tном

Tном = Номинальный воздушный зазор

Максимальный
воздушный зазор

Электромагнитный тормоз с двойным фрикционным диском имеет одинаковый способ эксплуатации,
регулирование воздушным зазором и тормозной момент также, как и тормоз с одним фрикционным
диском, но с большим моментом на 75%.

Максимальный
воздушный зазор

Увеличенный момент

Двойной электромагнитный тормоз имеет одинаковый способ эксплуатации, регулирование
воздушным зазором и тормозной момент также, как и тормоз с одним фрикционным диском.
Два способа регулирования должны быть осуществлены на обоих тормозах.
Используя тормозную систему с двойным диском, тормозной момент удваивается по сравнению
с одним тормозом.

74



С ТОРМОЗОМ

Электродвигатели с тормозом

Тормоз М56

1,5

Электромагнитный стояночный тормоз DC (компактный тормоз)

Сн, Нм

М63

3

М71

4

М80

7

М90

7

М100

13

М112

13

М132 М132

3013

М160

30

Описание и эксплуатация

Регулирование воздушным зазором

Электромагнитный тормоз с раздельной подачей питания, когда торможение осуществляется во
время отсутствия подачи питания.
Если питание подается на электромагнит (1), сердечник притягивается электромагнитным полем, что
приводит в движение вал.
Когда подача питания прерывается, катушка не питается и таким образом не создает магнитного
поля, необходимого для того, чтобы выпрямить сердечник (2).
Последний, толкаемый нажимной пружиной (3), сжимает обшивку, которая прикреплена к
сердечнику, по направлению к вентилятору (4), выполненному из чугуна, который в свою очередь
прикреплен к валу электродвигателя посредством шпонки (5) - таким образом создается
торможение.
Стандартное напряжение для такого типа тормоза - 103В/50-60Гц с возможным отклонением

номинального напряжения в 5%.

Для правильной эксплуатации воздушный зазор Т(мм) между электромагнитом (1) и сердечником (2)

должен быть в пределах (0,2 0,4мм).
Когда устройство тормоза жестко соединенно с электродвигателем, необходимо убедиться в том,
что необходимый воздушный зазор оставлен с помощью винта (6) и щупа.
Эту операцию с тормозом необходимо осуществлять при температуре окружающей среды.

�

�

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Т

- электромагнит
- сердечник
- моментная пружина
- вентилятор из чугуна
- шпонка
- винт без головки
- пружина, создающая предварительное натяжение
- резьбовые втулки
- шайба
- самоконтрящаяся гайка
- фрикционная накладка диска муфты
- воздушный зазор
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Электродвигатели с тормозом

С ТОРМОЗОМ

ВЫПРЯМИТЕЛИ CARPANELLI

Тип корпуса
Двухполупериодный выпрямитель (F)/

Фильтр Рекомендуемое

3416100

3416105

PG 13.5

PG 13.5

Привод Сигнал

Белый

Голубой

Для промышленного
F

H

3416130

3416135

PG 16

PG 16

Белый

Голубой

Да

H

Нет

18 10 12

�
1
8

P
G

1
3
.5

2
4

45

2
7

P
G
1
6

F

Компания Carpanelli Motori Elettrici S.p.A. производит следующие выпрямители в соответствии со стандартом
EN 50081-1 для общего потребления со встроенным фильтром (однофазное напряжение) и в соответствии
со стандартом EN 50081-2 для промышленного назначения без фильтра (трехфазное напряжение).
Все выпрямители фирмы Carpanelli Motori Elettrici S.p.A. подходят для самотормозящихся
электродвигателей, поскольку они имеют своего рода демпферы от перепадов напряжения (перепады
напряжения переменные или постоянные) благодаря торможению.

Модели PG 13.5 и PG 16 определяются особенностями конструкции и защитой электрической цепи от
нагревания, появление которого провоцирует электродвигатель, поскольку они крепятся снаружи, а не
внутри клеммной панели.

Код выпрямителя

(для размещения заказа)
Однополупериодный выпрямитель (Н)

использование

применения

Для применения

общего назначения
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С ТОРМОЗОМ

Электродвигатели с тормозом

Фильтр

Нет

F

H

клеммы6

6 клеммы

3416110

3416115

Vmax 500VImax 2A

�
3
,5

49,5

30.57

3
.5

3
0
.5

3.5

19.5

7

Модель с 6 клеммами создана для тех, кому необходимо прямое управление тормозом. 2 дополнительных
клеммы используются в качестве переключателя тормоза для того, чтобы не использовать цепь
выпрямителя, что обеспечивает быстрое вмешательство без каких-либо нарушений.

Тип корпусаКод выпрямителя(для размещения заказа)
Двухполупериодный выпрямитель (F)/
Однополупериодный выпрямитель (Н)

Для промышленного

Рекомендуемое

использование

применения
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УСКОРЯЮЩИЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ

H3416155 клеммы

F3416145 4 клеммы No

3416140 клеммы

H3416150 4 клеммы

Электродвигатели с тормозом

С ТОРМОЗОМ

ФильтрТип корпусаКод выпрямителя (для размещения заказа) Двухполупериодный выпрямитель (F)/
Однополупериодный выпрямитель (Н)

Рекомендуемое

использование

4

4

Для применения

общего назначения

H

Единственный недостаток DC тормоза в сравнении с АС тормозом - более медленное торможение. Для того,
чтобы ускорить торможение, имеются выпрямители с шести клеммами, так называемые "ускоряющие"
выпрямители. Эти новые выпрямители имеют автоматическое управление.
*(Пожалуйста, имейте в виду следующее: выпрямитель с 6 клеммами применяется для того, чтобы ускорить
замыкание, то есть заблокировать тормоз, но при ручном воздействии на 2 клеммы, открывается электрическая
цепь постоянного тока).

4 однополупериодные клеммы (Н), код 3416155, 4 выхода кабеля (2 AC, 2 DC),
максимальное напряжение постоянного тока 500В и постоянный ток 2 A.

используется для того, чтобы размыкать тормоз в течение 15/20 мс; в то время, как стандартный
выпрямитель делает это за 35/40 мс. Время блокировки тормоза такое же, как со стандартным выпрямителем.

4 клеммы, 4 выхода кабеля (2 AC, 2 DC), максимальное напряжение постоянного тока
500В и постоянный ток 2А:
- двухполупериодный (F), код 3416140
- однополупериодный (Н), код 416145

применяется для блокировки тормоза за 10/15 мс; в то время, как блокировка тормоза со стандартным
выпрямителем составляет 30/35мс.
Время размыкания тормоза равно времени размыкания со стандартным выпрямителем.

: 4 однополупериодные клеммы (Н), код 3416150, 4 выхода кабеля
(2AC, 2DC), максимальное напряжение постоянного тока 500В и постоянный ток 2A

: сочетание двух предыдущих исполнений, то есть 15/20 мсек для размыкания тормоза и 10/15 мс для
блокировки тормоза.

Классификация:
- Быстрое открывание:

- Быстрое замыкание:

- Быстрое открывание и размыкание

Принцип:

Принцип:

Принцип

Схема соединений 1, 2

Y Звезда (380-415В)

Треугольник (200-240В)

49

6
1

3.5

19.5

6
1

3
.5

о

7 30.5

44.5

5
4

Vmax500V Imax2A

3
.5

Быстрое размыкание

код 3416140 Фр
код 3416145 Н

19,5

3,5

Vmax 500VImax 2A

7 730,5

3
0
,5

49,5

Δ

78



Схемы подключения

Прямое подключение выпрямителя к

Y Звезда (380-415ВВ) (220-240В)Δ Треугольник

Тормоз

L1 L2 L3

Тормоз

L1 L2 L3

1

C

L1

L2

L3

W1 V1 U1

V2 U2 W2

N

C

L1

L2

L3

W1 V1 U1

V2 U2 W2

2

C

L1

L2

L3

W1 V1 U1

V2 U2 W2

3

C

L1

L2

L3

W1 V1 U1

V2 U2 W2

N

C

4

Электродвигатели с тормозом

С ТОРМОЗОМ

Подключение может быть разным в зависимости от скорости реакции тормоза, самое быстрое торможение
имеют тормоза последовательно №4, №3, №1, №2.

: Выпрямитель с 4 или 6 клеммами подключается к электрической линии с
помощью переключателя.

Выпрямитель с 4 или 6 клеммами подключается к электродвигателю напрямую.
Выпрямитель с 6 клеммами подключается к электродвигателю напрямую и

переключателю электродвигателя с помощью переключателя.
Выпрямитель с 6 клеммами подключается к электрической линии с помощью

второго переключателя.

При подаче переменного напряжения на клеммы электродвигателя напрямую, можно ориентироваться на
схему, представленную ниже.

Подключение по схеме 1

Подключение по схеме 2:
Подключение по схеме 3:

Подключение по схеме 4:

Однополупериодный или двухполупериодный выпрямитель с 4 или 6 клеммами.

электродвигателю по схеме звезда Y.

Прямое подключение выпрямителя к
электродвигателю по схеме треугольник .�

Тип подключения электродвигателя (Y/ ) не влияет на подключение тормоза к клеммной панели
электродвигателя.

�
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Асинхронные трехфазные электродвигатели с тормозом
ручка ручного растормаживания как дополнительная опция

С ТОРМОЗОМ

серия



Асинхронные трехфазные электродвигатели с тормозом

С ТОРМОЗОМ

2 полюса 3000 об/мин - 50 Гц

0,12

0,18

0,25

0,25

0,35

0,50

0,75

1

1

1,5

2

2

3

4

5,5

5,5

7,5

7,5

10

12,5

15

20

25

MA56a2

MA56b2

MA56c2

MA63a2

MA63b2

MA71a2

MA71b2

MA71c2

MA80a2

MA80b2

MA80c2

MA90Sa2

MA90La2

MA100a2

MA100b2

MA112a2

MA112b2

MA132Sa2

MA132La2

MA132Lb2

MA160Sa2

MA160Sb2

2800

2740

2740

2790

2840

2880

2890

2850

2800

2840

2800

2860

2860

2890

2860

2920

2900

2870

2920

2940

2950

2930

2950

0,0000732

0,0000732

0,0000805

0,000132

0,000186

0,000414

0,000464

0,000486

0,000565

0,000865

0,000980

0,000970

0,00145

0,00255

0,00296

0,00441

0,00562

0,00926

0,0125

0,0125

0,0310

0,0360

0,0410

cos ϕ

0,66

0,74

0,68

0,67

0,74

0,64

0,64

0,79

0,86

0,84

0,81

0,81

0,82

0,77

0,81

0,77

0,87

0,87

0,83

0,85

0,81

0,90

0,87

0,37

0,45

0,80

0,71

0,74

1,3

1,9

2

1,8

2,7

3,5

3,8

5,4

6,8

8,3

9,1

11,5

12

17

20

24

28

35

0,31

0,48

0,66

0,66

0,88

1,22

1,8

2,5

2,5

4

5,1

5,2

7,5

9,8

13,3

13,2

18,4

18,5

25

30

35

49

59

η

%

55

64

52

57

71

67

68

73

71

76

77

73

73

82

85

83

82

76

86

83

83

85

87

C

Cn

s I

I

s

n

3,7

3,7

3,9

5,3

5,9

7,2

7,8

8,5

10,2

12,9

14,5

15,4

18

26,4

27,5

39,8

40,8

68

69

71

96

109

120

4

2,8

3

3,2

3,2

3,9

4,1

3,7

3,1

3,3

3,4

3,4

4,1

3,7

2,7

2,8

2,6

2,2

2

2

2

4

2

4,1

3,6

2,8

3,5

4,9

5,2

5,6

5,5

5,3

5,9

5,4

6

6,6

6,2

6,2

6,2

6

5,1

5

4

6

7,8

7,2

4,1

2,9

4

3,3

3,3

3,9

4,3

4

3,4

3,8

4

4,2

4,4

3

2,9

3,8

2,5

2

2,5

2,7

2,9

4,3

5

230В/400В/50Гц 10%В.�

266В/460В/60Гц
– 10% В.

+ 5% В.

0,09

0,13

0,18

0,18

0,26

0,37

0,56

0,75

0,75

1,1

1,5

1,5

2,2

3

4

4

5,5

5,5

7,5

9,3

11

15

18,7

серия

B3

Масса, кгоб/мин

момента

C

C

max

n

Мощность

кВт Л.С.

ТИП

Частота J

кг м2

Ток

при 400В

А

C

Нм

n

КПД

вращения

коэф-нт

мощности

Номинальный
крутящий
момент

Кратность пускового

момента и тока

In

Обмотка с изменением напряжения

Кратность мак.

Cmax = максимальный момент

J = момент инерции
In = номинальный ток
С = номинальный моментn

CS = пусковой момент
IS = пусковой ток

Значения, указанные в таблицах, получены опытным путем в соответствии со стандартом IEC 34-1.IP67.

•
•
•
•
•
•

закрытого исполнения
принудительная вентиляция
с короткозамкнутым ротором
степень защиты электродвигателя IP 55
степень защиты тормоза IP 44; IP 55 по запросу
типоразмер электродвигателя от MA56-MA160

81



4 полюса 1500 об/мин - 50 Гц

0,06

0,09

0,13

0,18

0,26

0,37

0,26

0,37

0,50

0,56

0,75

1,1

1,1

1,5

1,87

2,2

3

4

5,2

5,5

7,5

9,3

11

15

0,08

0,12

0,18

0,25

0,35

0,5

0,35

0,50

0,70

0,75

1

1,5

1,5

2

2,5

3

4

5,5

7

7,5

10

12,5

15

20

MA50L4

MA56b4

MA63a4

MA63b4

MA63c4

MA63d4

MA71a4

MA71b4

MA71c4

MA80a4

MA80b4

MA80c4

MA90Sa4

MA90La4

MA90Lb4

MA100a4

MA100b4

MA112a4

MA112b4

MA132Sa4

MA132La4

MA132Lb4

MA160Sa4

MA160La4

1370

1380

1400

1370

1380

1370

1420

1390

1390

1420

1420

1420

1360

1410

1400

1430

1430

1430

1420

1460

1450

1460

1460

1460

0,000300

0,000170

0,000285

0,000297

0,000318

0,000325

0,000673

0,000673

0,000890

0,00159

0,00209

0,00308

0,00183

0,00243

0,00270

0,00409

0,00546

0,00854

0,0126

0,0195

0,0272

0,0315

0,0650

0,0850

0,66

0,63

0,62

0,70

0,74

0,66

0,62

0,74

0,75

0,71

0,74

0,78

0,78

0,77

0,77

0,76

0,79

0,77

0,82

0,80

0,76

0,74

0,80

0,81

0,32

0,41

0,64

0,65

0,8

1,2

1

1,1

1,5

1,8

2,1

2,9

3,1

4,1

4,9

5,6

6,9

9,2

12

12

16

20

23

31

0,4

0,66

0,9

1,3

1,8

2,6

1,7

2,5

3,4

3,7

5

7,3

8,1

10

12,8

15

20

26

35

36

49

60

72

98

37

55

52

61

62

65

61

65

68

64

70

71

69

72

72

75

81

82

82

88

89

90

86

89

B3

Масса, кг

3

3,7

5

5,5

5,9

6,9

7,3

7,3

9,5

10,4

12,7

13,7

16

17,6

19,2

25

29,6

38

39

64

69

75

101

116

1,3

2,5

2,4

2

2

2,9

3,2

2,1

2,6

2,3

3

2,6

2,1

2,2

2,3

2,5

2,5

2,7

2,1

2,9

2,3

3,6

2

2,8

1,7

2,5

2,5

2,7

2,7

3,4

3,8

3,2

4,3

3,9

4,2

5

3,5

3,7

4,2

4,6

5,1

6

4,6

6,3

5,2

7,1

5,2

6

2,1

3

3

2,6

2,8

3

3,3

2,3

3,1

2,3

3

2,8

3,2

2,3

2,8

2,5

2,9

2,9

2

2,9

3

3,6

2,1

3

230В/400В/50Гц 10% В�

266В/460В/60Гц
– 10% В

+ 5% В
Обмотка с изменением напряжения

cos ϕ

η

%

C

Cn

s I

I

s

nоб/мин

момента

C

C

max

n

Мощность

кВт Л.С.

ТИП

Частота J

кг м2

Ток

при 400В

А

C

Нм

n

КПД

вращения

коэф-нт

мощности

Номинальный
крутящий
момент

Кратность пускового

момента и тока

In

Кратность мак.

Асинхронные трехфазные электродвигатели с тормозом

С ТОРМОЗОМ

серия

Cmax = максимальный момент

J = момент инерции
In = номинальный ток
С = номинальный моментn

CS = пусковой момент
IS = пусковой ток

Значения, указанные в таблицах, получены опытным путем в соответствии со стандартом IEC 34-1.IP67.

•
•
•
•
•
•

закрытого исполнения
принудительная вентиляция
с короткозамкнутым ротором
степень защиты электродвигателя IP 55
степень защиты тормоза IP 44; IP 55 по запросу
типоразмер электродвигателя от MA50-MA160

82



6 POLI 1000 об/мин - 50 Гц

0,045

0,09

0,127

0,187

0,26

0,37

0,37

0,56

0,75

1,1

1,5

1,87

2,2

3

4

5,5

7,5

11

0,06

0,12

0,17

0,25

0,35

0,5

0,50

0,75

1

1,5

2

2,5

3

4

5,5

7,5

10

15

MA56a6

MA63a6

MA63b6

MA71a6

MA71b6

MA71c6

MA80a6

MA80b6

MA90Sa6

MA90La6

MA100a6

MA100b6

MA112a6

MA132Sa6

MA132La6

MA132Lb6

MA160Sa6

MA160La6

820

820

880

900

900

920

920

920

930

920

920

940

940

950

950

940

940

965

0,000167

0,000187

0,000252

0,000725

0,000835

0,000964

0,00182

0,00225

0,00262

0,00355

0,00722

0,00965

0,00865

0,0220

0,0282

0,0370

0,095

0,120

0,72

0,68

0,57

0,65

0,60

0,66

0,72

0,69

0,66

0,70

0,77

0,72

0,73

0,73

0,77

0,80

0,84

0,82

0,27

0,48

0,6

0,7

1,1

1,3

1,2

2

2,8

3,3

4,2

5,5

6

8

9,4

13

16

24

0,5

1,05

1,34

1,98

2,76

3,9

3,9

5,6

7,6

11,5

16

19,2

22,9

30,5

40

57

75

106

33

41

52

58

58

61

64

60

69

73

72

70

76

77

81

80

84

86

B3

Масса, кг

4,3

5

5,9

6,9

7,6

9

11,3

12,6

15,8

18,1

26

27,5

37,2

62

72

77

100

120

1,5

1,3

2

2

2,4

2,5

2

2,6

2,3

2,4

1,7

1,8

2,2

1,6

1,7

1,8

2

2,2

1,5

1,6

2,1

2,6

2,8

3,3

3,2

3,6

3,6

3,7

3,2

3,4

4,1

4,1

4,8

2,2

5,3

5,5

1,5

1,5

2,1

2

2,4

2,6

2,1

2,7

2,5

2,5

1,8

2

2,4

1,8

2

2

2,3

2,5

230В/400В/50Гц 10%В�

266В/460В/60Гц
– 10%В

+ 5%В

Асинхронные трехфазные электродвигатели с тормозом

С ТОРМОЗОМ

серия

cos ϕ

η

%

C

Cn

s I

I

s

nоб/мин

момента

C

C

max

n

Мощность

кВт Л.С.

ТИП

Частота J

кг м2

Ток

при 400В

А

C

Нм

n

КПД

вращения

коэф-нт

мощности

Номинальный
крутящий
момент

Кратность пускового

момента и тока

In

Кратность мак.

Обмотка с изменением напряжения

Cmax = максимальный момент

J = момент инерции
In = номинальный ток
С = номинальный моментn

CS = пусковой момент
IS = пусковой ток

Значения, указанные в таблицах, получены опытным путем в соответствии со стандартом IEC 34-1.IP67.

•
•
•
•
•
•

закрытого исполнения
принудительная вентиляция
с короткозамкнутым ротором
степень защиты электродвигателя IP 55
степень защиты тормоза IP 44; IP 55 по запросу
типоразмер электродвигателя от MA56-MA160

83



8 полюса 750 giri/min. - 50 Hz

4,3

6

7,8

11,2

12,2

16,3

18,6

28,6

35

46,6

62

72

93

103

120

0,02

0,06

0,127

0,187

0,26

0,37

0,56

0,75

1,1

1,5

2,2

3

4

5,5

7,5

0,03

0,08

0,17

0,25

0,35

0,50

0,75

1

1,5

2

3

4

5,5

7,5

10

MA56a8

MA63a8

MA71b8

MA80a8

MA80b8

MA90Sa8

MA90La8

MA100a8

MA100b8

MA112a8

MA132Sa8

MA132La8

MA160Sa8

MA160Sb8

MA160La8

610

600

700

670

690

690

690

690

690

660

690

700

715

720

720

0,000167

0,000262

0,000885

0,00170

0,00222

0,00294

0,00355

0,00725

0,00962

0,0160

0,0220

0,0285

0,092

0,102

0,120

0,57

0,65

0,59

0,62

0,61

0,60

0,60

0,69

0,66

0,77

0,70

0,70

0,72

0,73

0,74

0,33

0,40

0,96

0,92

1,2

1,8

2,3

2,6

4,1

4,5

6,8

8,7

11

14

19

0,45

0,97

1,78

2,68

3,54

5,2

7,57

10,2

15,75

22,5

31,39

41,7

53

73

101

21

48

45

50

57

58

62

68

68

66

72

73

80

81

82

B3

Масса, кг

2,1

2,6

1,4

1,8

2

2,1

1,4

1,5

1,2

1,2

1,3

1,8

1,9

2

1,2

1,5

2

1,8

2,3

2,5

2,7

2,8

2,4

2,3

3

3,4

4,5

4,7

4,4

2

1,8

2,8

1,5

2

2,2

2,3

1,6

1,7

1,5

1,6

1,5

2

2

2,2

230В/40В0/50Гц 10% В�

266В/460В/60Гц
– 10% В

+ 5% В.

Асинхронные трехфазные электродвигатели с тормозом

С ТОРМОЗОМ

серия

2

B3

Масса, кгcos ϕ

η

%

C

Cn

s I

I

s

nоб/мин

момента

C

C

max

n

Мощность

кВт Л.С.

ТИП

Частота J

кг м2

Ток

при 400В

А

C

Нм

n

КПД

вращения

коэф-нт

мощности

Номинальный
крутящий
момент

Кратность пускового

момента и тока

In

Кратность мак.

Обмотка с изменением напряжения

Cmax = максимальный момент

J = момент инерции
In = номинальный ток
С = номинальный моментn

CS = пусковой момент
IS = пусковой ток

Значения, указанные в таблицах, получены опытным путем в соответствии со стандартом IEC 34-1.IP67.

•
•
•
•
•
•

закрытого исполнения
принудительная вентиляция
с короткозамкнутым ротором
степень защиты электродвигателя IP 55
степень защиты тормоза IP 44; IP 55 по запросу
типоразмер электродвигателя от MA56-MA160
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Электродвигатели специального исполнения

серия

Электродвигатели специального исполнения производятся в
соответствии с требованиями клиента. Любые требования клиента.
Завод специализируется на изготовлении нестандартных
электродвигателей.



электродвигатели с тормозом
ручка ручного растормаживания как дополнительная опция

С ТОРМОЗОМ

серия

Асинхронные трехфазные многоскоростные



2/4 полюса 3000/1500 об/мин - 50 ГцОднослойная обмотка - одно напряжение

MADP63a2/4

MADP63b2/4

MADP71a2/4

MADP71b2/4

MADP80a2/4

MADP80b2/4

MADP80c2/4

MADP90Sa2/4

MADP90La2/4

MADP100a2/4

MADP100b2/4

MADP112a2/4

MADP132Sa2/4

MADP132La2/4

MADP160Sa2/4

MADP160Sb2/4

MADP160La2/4

0,000210

0,000210

0,000580

0,000622

0,00116

0,00140

0,00320

0,00183

0,00242

0,00345

0,00396

0,00983

0,0203

0,0282

0,063

0,070

0,080

B3

Масса, кг

5,3

6

7,2

9,1

11,6

13,5

14,7

16

18,7

26,6

28,6

48,6

72

75

99

103

119

0,18

0,12

0,22

0,15

0,30

0,20

0,45

0,30

0,60

0,45

0,82

0,60

1,3

1

1,7

1,27

2,6

1,87

3,37

2,6

4,5

3,4

5,5

4,5

7,5

6

9,3

7,5

13,5

10,5

18,7

14

0,25

0,16

0,30

0,20

0,40

0,27

0,60

0,40

0,80

0,60

1,1

0,80

1,75

1,35

2,3

1,7

3,5

2,5

4,5

3,5

6

4,5

7,5

6

10

8

12,5

10

18

14

25

18,5

2840

1400

2800

1380

2820

1400

2820

1400

2830

1400

2850

1420

2820

1380

2820

1400

2800

1400

2880

1400

2900

1440

2890

1440

2920

1450

2950

1470

2870

1445

2930

1445

65

50

64

54

70

65

71

67

70

70

72

73

64

68

70

72

69

73

72

72

72

79

74

81

79

83

78

87

83

86

85,5

87

0,70

0,60

0,78

0,64

0,86

0,70

0,87

0,70

0,86

0,67

0,90

0,81

0,86

0,82

0,85

0,81

0,88

0,78

0,78

0,73

0,91

0,82

0,82

0,81

0,87

0,82

0,85

0,82

0,86

0,88

0,90

0,85

0,6

0,7

0,66

0,69

0,8

0,7

1,1

1

1,5

1,5

2

1,6

3,5

2,7

4,2

3,2

6,3

4,7

8,5

7,2

11,3

8,3

14

10,2

19,4

16,2

22

16

28,7

21

36,5

28,7

0,64

0,83

0,75

1,1

1,05

1,4

1,6

2

2

3,1

2,7

4,1

4,4

7,3

5,9

8,5

9,1

12,3

11

18

15,2

22,9

18,6

30,5

26,8

43,7

30,9

48,9

45

70

61

93

2,8

3

2,4

2,6

1,8

1,8

2,1

2,2

2,2

2,1

2,4

2,3

1,8

1,5

2,3

2,1

1,8

1,7

2,6

2,1

2,5

2,5

2,7

2,5

2,1

2

2,3

2,2

2,3

2,2

2,6

2,5

4,2

2,7

3,8

2,6

4,3

3,3

4,9

3,4

4,8

4

5,7

4,5

3,8

3,4

4,4

4,3

4,7

4,7

5,5

4,2

5,6

5,0

5,6

5,3

7,8

6,5

5,3

5,3

5,3

5,3

6,6

5,7

1,1

0,82

1,5

1,1

2860

1420
71

72

0,85

0,84

2,7

2

3,7

5,6

2,1

3

5

3,52

400В/50Гц 5% В�

Асинхронные трехфазные многоскоростные электродвигатели с тормозом

С ТОРМОЗОМ

серия

cos ϕ

η

%

C

Cn

s I

I

s

nоб/мин

Мощность

кВт Л.С.

ТИП

Частота J

кг м2

Ток

при 400В

А

C

Нм

n

КПД

вращения

коэф-нт

мощности

Номинальный
крутящий
момент

Кратность пускового

момента и тока

In

J = момент инерции
In = номинальный ток
С = номинальный моментn

CS = пусковой момент
IS = пусковой ток

Значения, указанные в таблицах, получены опытным путем в соответствии со стандартом IEC 34-1.IP67.

•
•
•
•
•
•

закрытого исполнения
принудительная вентиляция
с короткозамкнутым ротором
степень защиты электродвигателя IP 55
степень защиты тормоза IP 44; IP 55 по запросу
типоразмер электродвигателя от MADP63-MADP160
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4/6 полюса1500/1000 об/мин-50 Гц Двухслойная обмотка - два напряжения

MADP71a4/6

MADP71b4/6

MADP80a4/6

MADP80b4/6

MADP90Sa4/6

MADP90La4/6

MADP100a4/6

MADP112a4/6

MADP112b4/6

MADP132La4/6

MADP132Lb4/6

MADP160Sa4/6

MADP160La4/6

0,000965

0,000965

0,00218

0,00243

0,00260

0,00350

0,00718

0,0130

0,0150

0,0351

0,0412

0,070

0,082

7,6

8,9

11,7

13,2

18,8

19,3

28,6

46,6

48,6

65

77

100

123

0,22

0,15

0,30

0,22

0,37

0,26

0,56

0,45

0,75

0,52

1,1

0,75

1,5

0,90

1,87

1,35

2,6

1,87

4

2,6

5,5

4

6,75

4,5

9

6

0,30

0,20

0,40

0,30

0,50

0,35

0,75

0,60

1

0,70

1,5

1

2

1,20

2,5

1,80

3,5

2,5

5,5

3,5

7,5

5,5

9

6

12

8

1420

880

1420

890

1420

880

1400

890

1400

880

1400

940

1410

940

1450

950

1460

960

1450

950

1460

970

1470

965

1475

970

62

45

53

60

66

52

68

57

66

58

70

66

78

75

77

76

80

73

82

73

84

81

78

77

84

82

0,70

0,80

0,63

0,66

0,81

0,85

0,82

0,78

0,88

0,78

0,83

0,70

0,87

0,80

0,78

0,70

0,81

0,76

0,82

0,77

0,84

0,77

0,86

0,79

0,86

0,81

0,75

0,65

1,4

0,81

1,2

1,1

1,8

1,7

2

1,8

2,77

2,4

4,4

3,1

4,6

3,8

7

5,3

9

8,4

13,1

10,5

13,5

9,5

18

13

1

2

2,3

1,3

1,2

1

1,4

1,2

1,1

1,1

1,7

1,7

1,2

1,2

2,4

2,1

1,6

1,3

2,9

2,7

3

2,9

1,9

2

2,2

2,2

2

3,5

3,2

2,3

3,2

2

3,6

2,9

3,7

2,5

4,3

3,1

3,1

2,9

5,5

4,1

5,1

3,9

6,3

5

6,7

5,8

6

5

6,5

5,5

1,6

1,6

2,1

2,4

2,6

2,8

4

5,1

5,2

5,5

7,7

7,7

13

9,2

16

17

17,6

19

24,7

29

34,6

36,4

43

44

57

60

230В/400В/50Гц 5%Гц�

Асинхронные трехфазные многоскоростные электродвигатели с тормозом

B3

Масса, кгcos ϕ

η

%

C

Cn

s I

I

s

nоб/мин

Мощность

кВт Л.С.

ТИП

Частота J

кг м2

Ток

при 400В

А

C

Нм

n

КПД

вращения

коэф-нт

мощности

Номинальный
крутящий
момент

Кратность пускового

момента и тока

In

J = момент инерции
In = номинальный ток
С = номинальный моментn

CS = пусковой момент
IS = пусковой ток

Значения, указанные в таблицах, получены опытным путем в соответствии со стандартом IEC 34-1.IP67.

•
•
•
•
•
•

закрытого исполнения
принудительная вентиляция
с короткозамкнутым ротором
степень защиты электродвигателя IP 55
степень защиты тормоза IP 44; IP 55 по запросу
типоразмер электродвигателя от MADP71-MADP160

С ТОРМОЗОМ

серия
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4/8 полюса1500/750 об/мин - 50 Гц Однослойная обмотка - одно напряжение

MADP63a4/8

MADP71a4/8

MADP80a4/8

MADP80b4/8

MADP90Sa4/8

MADP90La4/8

MADP100a4/8

MADP100b4/8

MADP112a4/8

MADP112b4/8

MADP132Sa4/8

MADP132La4/8

MADP160Sa4/8

MADP160La4/8

0,000238

0,000965

0,00218

0,00218

0,00260

0,00310

0,00710

0,00949

0,0155

0,0155

0,0271

0,0351

0,093

0,15

5,8

8

12,8

14,2

17,3

18,3

26,6

28,6

45,6

46,6

60

70

104

119

0,09

0,04

0,12

0,06

1380

680

60

37

0,69

0,49

0,5

0,6

0,7

0,77

0,9

1,3

2,4

2

0,18

0,09

0,25

0,12

1430

710

60

40

0,70

0,56

0,7

0,83

1,26

1,26

2,1

2,7

3,7

1,9

0,37

0,20

0,50

0,27

1430

700

66

44

0,71

0,54

1,2

1,5

2,5

2,8

2

2,3

4,1

2,1

0,56

0,34

0,75

0,45

1420

700

72

54

0,80

0,51

1,6

1,6

3,8

3,5

1,8

2,4

4,3

2,3

0,75

0,37

1

0,50

1410

700

80

65

0,87

0,52

1,9

2,3

5,3

5,2

1,5

2

3,1

1,9

0,97

0,52

1,3

0,70

1380

680

70

50

0,87

0,61

2,4

2,5

6,7

7,3

1,4

1,5

3,3

2,2

1,4

0,75

1,9

1

1420

700

72

69

0,84

0,68

3,4

2,7

9,7

9,6

1,7

2

4

3,4

1,65

0,90

2,2

1,2

1420

700

75

80

0,89

0,73

4,5

3,7

11,2

14,4
1,8

2,1

4,2

3,2

1,8

1

2,4

1,4

1420

700

76

68

0,92

0,69

5

4,1

13

14,4

1,7

1,9
4

3

2,2

1,3

3

1,8

1440

720

79

69

0,89

0,64

5

4,9

15

18

1,5

1,9
5,3

3,9

3,75

2,2

5

3

1440

720

76

71

0,89

0,68

10

8,27

25,7

30,1

2,2

2
5,1

3,4

4,87

2,6

6,5

3,5

1440

710

76

73

0,88

0,66

11,6

9,4

32

38,2

2,1

2
5,1

3,5

8

5

10,75

6,65

1450

715

84

77

0,89

0,66

16,4

13

54

67

1,8

1,9
5,5

4,5

11

6,5

15

8,65

1445

715

85,5

80

0,89

0,65

21,9

17,7

73

87

2

2,1
5,5

4,5

400В/50Гц 5% В�

Асинхронные трехфазные многоскоростные электродвигатели с тормозом

B3

Масса, кгcos ϕ

η

%

C

Cn

s I

I

s

nоб/мин

Мощность

кВт Л.С.

ТИП

Частота J

кг м2

Ток

при 400В

А

C

Нм

n

КПД

вращения

коэф-нт

мощности

Номинальный
крутящий
момент

Кратность пускового

момента и тока

In

J = момент инерции
In = номинальный ток
С = номинальный моментn

CS = пусковой момент
IS = пусковой ток

Значения, указанные в таблицах, получены опытным путем в соответствии со стандартом IEC 34-1.IP67.

•
•
•
•
•
•

закрытого исполнения
принудительная вентиляция
с короткозамкнутым ротором
степень защиты электродвигателя IP 55
степень защиты тормоза IP 44; IP 55 по запросу
типоразмер электродвигателя от MADP63-MADP160

С ТОРМОЗОМ

серия
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2/6 полюса3000/1000 об/мин - 50 Гц Двухслойная обмотка - одно напряжение

MADP71a2/6

MADP80a2/6

MADP80b2/6

MADP90Sa2/6

MADP90La2/6

MADP100a2/6

MADP100b2/6

MADP112a2/6

MADP132La2/6

0,000569

0,00110

0,00129

0,00183

0,00258

0,00440

0,00546

0,00995

0,0145

9

13

14

16

18,7

25,4

29,6

38

76
6

2,6

8

3,5

2900

920
82

70

0,80

0,70

14,6

8,2

3,2

1,3

7,3

2,3

20,9

30,5

3

1,5

4

2

2940

960
80

70

0,85

0,70

8,2

5,6

2,6

1,4

6,5

2

10

15,4

2,2

1,1

3

1,5

2870

900
79

69

0,94

0,89

5,2

3,6

2,5

1,4

6,2

1,9

7,7

12,3

1,87

0,90

2,5

1,20

2870

900
78

67

0,86

0,75

4,5

3

2,5

1,4

5,3

1,8

6,7

10,3

1,35

0,67

1,8

0,90

2870

930
70

52

0,87

0,74

4

2,8

2,3

1,2

4,8

1,7

4,6

7,1

1

0,49

1,4

0,65

2840

920
70

57

0,83

0,74

2,8

1,2

2,2

1,1

4,3

1,5

3,6

5,1

0,75

0,34

1

0,45

2900

900
68

53

0,78

0,72

2,6

1,6

2,3

0,9

4,7

1,9

2,6

3,6

0,56

0,19

0,75

0,25

2900

900
63

57

0,78

0,72

2

1

1,57

1,05

3,4

1,4

1,7

1,8

0,26

0,15

0,35

0,20

2800

850
61

36

0,82

0,75

0,78

0,84

1,9

0,7

2,9

1,2

1

1,6

400В/50Гц 5%В�

B3

Масса, кгcos

η

%

C

Cn

s I

I

s

nоб/мин

Мощность

кВт Л.С.

ТИП

Частота J

кг м2

Ток

при 400В

А

C

Нм

n

КПД

вращения

коэф-нт

мощности

Номинальный
крутящий
момент

Кратность пускового

момента и тока

In

Асинхронные трехфазные многоскоростные электродвигатели с тормозом

J = момент инерции
In = номинальный ток
С = номинальный моментn

CS = пусковой момент
IS = пусковой ток

Значения, указанные в таблицах, получены опытным путем в соответствии со стандартом IEC 34-1.IP67.

•
•
•
•
•
•

закрытого исполнения
принудительная вентиляция
с короткозамкнутым ротором
степень защиты электродвигателя IP 55
степень защиты тормоза IP 44; IP 55 по запросу
типоразмер электродвигателя от MADP71-MADP132

С ТОРМОЗОМ

серия

90



2/8 полюса 3000/750 об/мин - 50 Гц Двухслойная обмотка - одно напряжение

MADP63a2/8

MADP71a2/8

MADP80a2/8

MADP80b2/8

MADP90Sa2/8

MADP90La2/8

MADP100a2/8

MADP100b2/8

MADP112a2/8

MADP132La2/8

0,000245

0,000620

0,00114

0,00140

0,00183

0,00255

0,00438

0,00438

0,00854

0,0162

5,9

9

11,2

13,5

17,3

18,2

26,6

28,6

46,6

72

0,18

0,06

0,25

0,08

2760

650

53

40

0,87

0,81

0,8

0,4

0,63

0,96

2

1,9

3,4

2,1

0,30

0,09

0,40

0,12

2800

670

57

40

0,86

0,71

1,1

0,5

0,84

1,05

2,2

1,3

4

2,1

0,37

0,11

0,50

0,15

70

30

0,65

0,68

2,6

0,73

1,5

1,6

2,8

2

3,9

2,2

2880

680

0,75

0,15

1

0,20

75

50

0,85

0,74

3,2

0,8

2,5

2,7

3

1,3

4,1

2,3

2820

680

1

0,24

1,4

0,33

75

48

0,80

0,65

3,6

1,7

3,7

4,3

2,6

1,6

4,3

2,4

2900

690

1,35

0,34

1,8

0,45

77

50

0,84

0,68

4,2

2

4,2

7,3

2,6

1,6

4,3

2,4

2900

690

1,87

0,52

2,5

0,70

74

53

0,85

0,67

5,2

2,2

6,3

7,5

2,8

1,8

5,3

2,8

2900

700

2,2

0,60

3

0,80

76

50

0,86

0,62

6,2

3

7,8

8,6

3,2

1,8

5,3

2,8

2860

700

3

0,75

4

1

88

63

0,80

0,60

6,8

3,2

9,7

13,6

3,2

2
5,9

2,9

2940

700

5,2

1,3

7

1,75

2960

710

86

66

0,86

0,60

13

6,1

17,2

17,9

3,2

1,9
6,5

3,5

400В/50Гц 5%В�

Асинхронные трехфазные многоскоростные электродвигатели с тормозом

B3

Масса, кгcos ϕ

η

%

C

Cn

s I

I

s

nоб/мин

Мощность

кВт Л.С.

ТИП

Частота J

кг м2

Ток

при 400В

А

C

Нм

n

КПД

вращения

коэф-нт

мощности

Номинальный
крутящий
момент

Кратность пускового

момента и тока

In

J = момент инерции
In = номинальный ток
С = номинальный моментn

CS = пусковой момент
IS = пусковой ток

Значения, указанные в таблицах, получены опытным путем в соответствии со стандартом IEC 34-1.IP67.

•
•
•
•
•
•

закрытого исполнения
принудительная вентиляция
с короткозамкнутым ротором
степень защиты электродвигателя IP 55
степень защиты тормоза IP 44; IP 55 по запросу
типоразмер электродвигателя от MADP63-MADP132

С ТОРМОЗОМ

серия
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6/8 полюса 1000/750 об/мин - 50 Гц Двухслойная обмотка - одно напряжение

2/12 полюса 3000/500 об/мин - 50 Гц Двухслойная обмотка - одно напряжение

MADP71a6/8

MADP80a6/8

MADP90La6/8

MADP112a6/8

MADP132Sa6/8

0,000888

0,000218

0,00398

0,0158

0,0360

12,7

18,1

37,2

76

0,07

0,04

0,10

0,05

960

700
50

33

0,56

0,61

0,6

0,4

1,8

1,3

2

1,4

0,8

0,5

0,21

0,11

0,28

0,15

940

680
52

36

0,57

0,58

1

0,8

2,6

2,2

2,6

2

1,8

1,6

0,56

0,37

0,75

0,50

930

600
65

51

0,75

0,74

2

2

2,4

1,9

2,4

1,9

5,8

5,3

1,35

0,75

1,8

1

970

710
78

70

0,65

0,62

4,7

2,9

2,1

1,5

3

2,2

13,5

10,3

2,2

1,1

3

1,5

970

740
70

58

0,56

0,52

8,1

5,3

3,1

2,7

5,6

3,3

20,7

14,7

MADP80a2/12

MADP80b2/12

MADP90Sa2/12

MADP90La2/12

MADP112a2/12

0,000218

0,000218

0,00183

0,00258

0,0220

11

12,1

17,6

19,2

38

0,37

0,07

0,50

0,10

2790

450
60

25

0,86

0,55

1,5

0,9

2,7

1,7

4,9

1,5

1,4

1,5

0,56

0,09

0,75

0,12

2790

450
62

27

0,87

0,56

1,7

1

1,8

1,7

3,3

1,7

1,9

1,8

0,75

0,11

1

0,15

2760

440
67

26

0,87

0,54

2,1

1

3

1,8

4,9

1,7

2,9

3,3

1,1

0,15

1,5

0,20

2870

400
68

35

0,91

0,70

2,5

1,3

3,2

1,9

4,4

2,9

3,3

3,6

1,87

0,37

2,5

0,50

2880

410
69

35

0,9

0,71

4,2

1,8

3,4

2,2

5,2

3

5,2

4,8

400В/50Гц 5%В�

400В/50Гц 5%В�

Асинхронные трехфазные многоскоростные электродвигатели с тормозом

6

B3

Масса, кгcos

η

%

C

Cn

s I

I

s

nоб/мин

Мощность

кВт Л.С.

ТИП

Частота J

кг м2

Ток

при 400В

А

C

Нм

n

КПД

вращения

коэф-нт

мощности

Номинальный
крутящий
момент

Кратность пускового

момента и тока

In

B3

Масса, кгcos

η

%

C

Cn

s I

I

s

nоб/мин

Мощность

кВт Л.С.

ТИП

Частота J

кг м2

Ток

при 400В

А

C

Нм

n

КПД

вращения

коэф-нт

мощность

Номинальный
крутящий
момент

Кратность пускового

момента и тока

In

J = момент инерции
In = номинальный ток
С = номинальный моментn

CS = пусковой момент
IS = пусковой ток

Значения, указанные в таблицах, получены опытным путем в соответствии со стандартом IEC 34-1.IP67.

•
•
•
•
•
•

закрытого исполнения
принудительная вентиляция
с короткозамкнутым ротором
степень защиты электродвигателя IP 55
степень защиты тормоза IP 44; IP 55 по запросу
типоразмер электродвигателя от от MADP71-MADP132 6/8 полюса.;

от MADP80 - MADP112 2/12полюса.
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g f

d

e

b

t

h

a c

= =

B3

D

CE

F M

L

L

1

Z

K

U

P

O

L2

56

63

71

80

90S

90L

100

112

132S

132L

160S

160L

TИП

90

100

112

125

140

140

160

190

216

216

254

254

71

80

90

100

100

125

140

140

140

178

210

254

36

42

45

50

56

56

63

70

89

89

108

108

A B C D E F G G1 H I L L1 2L M N O P Q R U U1 K X Y Z

9

11

14

19

24

24

28

28

38

38

42

42

20

23

30

40

50

50

60

60

80

80

110

110

30

25

25

30

33

33

40

45

50

50

90

90

166

178

195

221

236

236

257

281

327

327

392

392

110

125

139

157

177

177

196

220

260

260

315

315

56

63

71

80

90

90

100

112

132

132

160

160

162

175

192

218

233

233

253

282

325

325

390

390

213

241

276

317

342

366

430

466

540

580

730

774

193

218

246

277

292

316

370

406

460

500

620

664

74

85

98

116

125

125

155

175

220

220

266

266

92

92

92

110

110

110

110

110

124

124

185

185

92

92

92

110

110

110

110

110

124

124

172

172

115

138

138

168

168

194

210

224

241

280

330

374

M4

M4

M4

M5

M5

M5

M6

M6

M8

M8

M10

M10

34

34

40

50

57

57

57

57

62

62

86

86

58

58

52

60

57

57

57

57

62

62

86

86

90

105

108

125

130

155

175

175

180

218

260

304

108

120

136

154

174

174

192

226

260

260

318

318

6

7

7

9,5

9,5

9,5

11,2

11,2

11,2

11,2

13

13

11

12

12

17,5

17,5

17,5

21,2

21,2

21,2

21,2

23

23

110

115

124

141

146

146

157

169

195

195

232

232

110

123

138

156

176

176

194

220

256

256

310

310

V

9

10

11

11

14

14

14

14

16

16

23

23

56

63

71

80

90

100/112

132

160

TИП

9

11

14

19

24

28

38

42

a

20

23

30

40

50

60

80

110

b

M4

M4

M5

M6

M8

M10

M12

M16

c d

10

10

13

16

20

25

32

32

e

14

14

18

22

28

35

44

44

f

15

15

20

30

35

45

60

90

g

3

4

5

6

8

8

10

12

h

3

4

5

6

7

7

8

8

t

10,2

12,5

16

21,5

27

31

41

45

N

R
Q

G

H

A

X
U

I

1

G
1

V

Y

А

B

Установочные и присоединительные размеры
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AC

SE

F M

L

L

1

Z

N

R
Q

B

D

L2

g f

d

e

b

t

h

a c

= =

B5

56

63

71

80

90S

90L

100

112

132S

132L

160S

160L

TИП

80

95

110

130

130

130

180

180

230

230

250

250

100

115

130

165

165

165

215

215

265

265

300

300

120

140

160

200

200

200

250

250

300

300

350

350

A B C D E F G I L L1 2L M N P Q R S Y Z

9

11

14

19

24

24

28

28

38

38

42

42

20

23

30

40

50

50

60

60

80

80

110

110

30

25

25

30

33

33

40

45

50

50

90

90

7

10

10

12

12

12

14,5

14,5

14,5

14,5

18,5

18,5

170

185

204

241

246

246

282

295

345

345

407

407

213

241

276

317

342

366

430

466

540

580

730

774

193

218

246

277

292

316

370

406

460

500

620

664

74

85

98

116

125

125

155

175

220

220

266

266

92

92

92

110

110

110

110

110

124

124

185

185

92

92

92

110

110

110

110

110

124

124

172

172

3

3

3,5

3,5

3,5

3,5

4

4

4

4

5

5

34

34

40

50

57

57

57

57

62

62

86

86

58

58

52

60

57

57

57

57

62

62

86

86

9

10

10

10

10

10

15

15

18

18

14

14

110

115

124

141

146

146

157

170

195

195

232

232

110

123

138

156

176

176

194

220

256

256

310

310

56

63

71

80

90

100/112

132

160

TИП

9

11

14

19

24

28

38

42

a

20

23

30

40

50

60

80

110

b

M4

M4

M5

M6

M8

M10

M12

M16

c d

10

10

13

16

20

25

32

32

e

14

14

18

22

28

35

44

44

f

15

15

20

30

35

45

60

90

g

3

4

5

6

8

8

10

12

h

3

4

5

6

7

7

8

8

t

10,2

12,5

16

21,5

27

31

41

45

P

I

Y

оG

Установочные и присоединительные размеры
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65
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85
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80
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160
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200

252

252

A B C D E F G I L L1 2L M N P Q R S Y Z

9

9
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28

38

38
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20
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80

110

110

25

30

25

25

30

33
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50

90

90

M5

M5

M5

M6

M6

M8

M8

M8

M8

M10

M10

M12

M12

128

165

176

192

218

233

233

253

278

323

323

387

387

202

213

241

276

317

342

366

430

466

540

580

730

774

182

193

218

246

277

292

316

370

406

460

500

620

664

86

74

85

98

116

125

125

155

175

220

220

266

266

64

92

92

92

110

110

110

110

110

124

124

185

185

64

92

92

92

110

110

110

110

110

124

124

172

172

2

2

2

2,5

3

3

3

3,5

3,5

3,5

3,5

4

4

32

34

34

40

50

57

57

57

57

62

62

86

86

32

58

58

52

60

57

57

57

57

62

62

86

86

7

8,5

9

12

12

15

15

16,5

16,5

18

18

18

18

80

110

115

124

141

146

146

157

170

195

195

232

232

98

110

123

138

156

176

176

194

220

256

256

310

310

50

56

63

71

80

90

100/112

132

160

TИП

9

9

11

14

19

24

28

38

42

a

20

20

23

30

40

50

60

80

110

b

M4

M4

M4

M5

M6

M8

M10

M12

M16

c d

10

10
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13
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25

32

32

e

14

14

14

18

22

28

35

44

44

f

15
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20

30

35

45

60

90

g

3

3

4

5

6

8

8

10

12

h

3

3

4

5

6

7

7

8

8

t
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P

I

Y
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Асинхронные однофазные электродвигатели с тормозом

С ТОРМОЗОМ
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3000 об/мин - 50 Гц Стандартная обмотка 230В/50Гц 5%В�

0,89

0,80

1,3

1

0,7

0,97

0,97

0,73

0,75

0,84

2,2

4,3

2,6

3,9

2,8

3,9

2,8

3,8

3,4

4,3

1,7

1,2

2,1

2,5

1,7

2

2

1,8

2,3

2,1

0,09

0,187

0,247

0,37

0,56

0,75

1,1

1,5

1,87

2,2

0,12

0,25

0,33

0,50

0,75

1

1,5

2

2,5

3

MMA56b2

MMA63a2

MMA63b2

MMA71a2

MMA71b2

MMA80a2

MMA90Sa2

MMA90La2

MMA90Lb2

MMA100b2

2660

2830

2770

2850

2730

2800

2800

2800

2850

2830

J

0,0000740

0,000183

0,000212

0,000378

0,000378

0,000894

0,00118

0,00183

0,00197

0,00280

cos ϕ

0,92

0,98

0,96

0,80

0,93

0,92

0,98

0,98

0,96

0,94

1,1

1,3

2,3

3,2

4,5

5,78

8,6

10,5

13

15

0,34

0,61

0,85

1,27

2

2,6

3,9

5,2

6,9

7,5

η

%

44

61

50

64

60

60

65

65

72

60

3,6

7,3

8,5

10

13,2

14,5

18,3

22,3

22,5

28

Конден-

сатор

мФ

6,3

8

12,5

16

16

25

40

50

50

60

I

I

s

n

C

Cn

s C

C

max

n

Асинхронные однофазные электродвигатели с тормозом

B3

Масса, кгоб/мин

момента

Мощность

кВт Л.С.

ТИП

Частота

кг м2

Ток

при 230В

А

C

Нм

n

КПД

вращения

коэф-нт

мощности

Номинальный
крутящий
момент

Кратность

момента и тока
In

Кратность
пускового мак.

Cmax = максимальный момент

J = момент инерции
In = номинальный ток
С = номинальный моментn

CS = пусковой момент
IS = пусковой ток

Значения, указанные в таблицах, получены опытным путем в соответствии со стандартом IEC 34-1.IP67.

• с конденсатором
• закрытого исполнения
•
•
•
•
•

принудительная вентиляция
с короткозамкнутым ротором
степень защиты электродвигателя IP 55
степень защиты тормоза IP 44; IP 55 по запросу
типоразмер электродвигателя от M A -M A1 0M 56 M 0

2 полюса
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1500 об/мин - 50 Гц Стандартная катушка 230В/50Гц 5% В�

0,75

0,9

0,7

0,6

1,2

0,9

0,81

0,66

0,65

0,8

0,65

0,65

0,4

0,45

0,6

2

2,7

2,4

2

2,5

2,6

2,5

2,6

2,8

2,8

2,8

3,1

3,7

3,6

3,6

1,3

2,3

1,7

1,3

1,8

1,9

1,7

1,8

1,6

2,3

1,5

1,5

2,5

2,6

2,8

0,09

0,11

0,15

0,187

0,187

0,30

0,37

0,60

0,75

0,75

1,1

1,5

1,5

1,87

2,2

0,12

0,15

0,20

0,25

0,25

0,40

0,50

0,80

1

1

1,5

2

2

2,5

3

MMA56b4

MMA63a4

MMA63b4

MMA63m4

MMA71a4

MMA71b4

MMA71c4

MMA80a4

MMA80b4

MMA90Sa4

MMA90La4

MMA90Lb4

MMA100a4

MMA100b4

MMA100c4

1370

1420

1410

1360

1390

1380

1370

1340

1370

1380

1380

1390

1390

1390

1380

0,0000530

0,000710

0,000710

0,000710

0,000780

0,000832

0,000898

0,00218

0,00218

0,00183

0,00258

0,00280

0,00439

0,00439

0,00555

0,99

0,95

0,97

0,99

0,92

0,90

0,94

0,96

0,97

0,96

0,90

0,90

0,90

0,93

0,94

0,8

1,1

1,3

1,5

1,7

2,5

3

4,5

5,6

6,5

8,5

11

12

13

17

0,68

0,73

1

1,3

1,3

2,1

2,6

4,5

5,2

6,3

7,9

10,7

11

13

15,3

54

50

54

55

52

60

62

63

62

70

65

72

74

74

73

3,6

4,2

4,6

5,4

7,5

9,5

10,2

15,2

16,2

18,8

19,4

20,2

21,3

29,3

31,6

6,3

10

10

10

12,5

12,5

16

25

25

25

35

40

40

50

60

J

η

Конден-

сатор

мФ

I

I

s

n

C

Cn

s C

C

max

n

Асинхронные однофазные электродвигатели с тормозом

B3

Масса, кгоб/мин

момента

Мощность

кВт Л.С.

ТИП

Частота

кг м2

Ток

при 230В

А

C

Нм

n

КПД

вращения

коэф-нт

мощности

Номинальный
крутящий
момент

Кратность

момента и тока
In

Кратность
пускового мак.

cos ϕ%

Cmax = максимальный момент

J = момент инерции
In = номинальный ток
С = номинальный моментn

CS = пусковой момент
IS = пусковой ток

Значения, указанные в таблицах, получены опытным путем в соответствии со стандартом IEC 34-1.IP67.

• с конденсатором
• закрытого исполнения
•
•
•
•
•

принудительная вентиляция
с короткозамкнутым ротором
степень защиты электродвигателя IP 55
степень защиты тормоза IP 44; IP 55 по запросу
типоразмер электродвигателя от M A -M A1 0M 56 M 0

4 полюса

СТОРМОЗОМ

серия
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1000 об/мин - 50 Гц 230В/50Гц 5%В�

0,94

0,5

0,9

1

1,1

0,9

0,9

0,9

1,7

2,1

2

2

2

3,2

2,2

2,2

1,5

1,9

2

2,1

2,4

2,5

2,7

2,9

0,09

0,187

0,30

0,37

0,56

0,75

1,1

1,5

0,12

0,25

0,40

0,50

0,75

1

1,5

2

MMA63a6

MMA71a6

MMA80a6

MMA80b6

MMA90Sa6

MMA90La6

MMA100a6

MMA100b6

930

910

860

860

870

880

880

880

0,000765

0,000948

0,00159

0,00220

0,00183

0,00262

0,00442

0,00960

0,91

0,88

0,96

0,96

0,85

0,90

0,94

0,94

1,1

2

2,8

3,2

5,3

5,5

8,3

13

1,1

2

4

4

6

7,1

12,2

17,6

43

56

65

65

68

71

71

71

6,5

8

11,7

15,2

19,3

22,3

29,6

30,6

16

10

12,5

16

25

25

40

50

Стандартная катушка

J

η

Конден-

сатор

мФ

I

I

s

n

C

Cn

s C

C

max

n

Асинхронные однофазные электродвигатели с тормозом

B3

Масса, кгоб/мин

момента

Мощность

кВт Л.С.

ТИП

Частота

кг м2

Ток

при 230В

А

C

Нм

n

КПД

вращения

коэф-нт

мощности

Номинальный
крутящий
момент

Кратность

момента и тока
In

Кратность
пускового мак.

%
cos ϕ

6 полюса

Cmax = максимальный момент

J = момент инерции
In = номинальный ток
С = номинальный моментn

CS = пусковой момент
IS = пусковой ток

Значения, указанные в таблицах, получены опытным путем в соответствии со стандартом IEC 34-1.IP67.

• с конденсатором
• закрытого исполнения
•
•
•
•
•

принудительная вентиляция
с короткозамкнутым ротором
степень защиты электродвигателя IP 55
степень защиты тормоза IP 44; IP 55 по запросу
типоразмер электродвигателя от M A 3-M A1 0M 6 M 0

С ТОРМОЗОМ

серия
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g f

d

e

b

t

h

a c

= =

B3

D

CE

F M

L

L

1

Z

K

U

P

O

L2

56

63

71

80

90

100

TИП

9

11

14

19

24

28

a

20

23

30

40

50

60

b

M4

M4

M5

M6

M8

M10

c d

10

10

13

16

20

25

e

14

14

18

22

28

35

f

15

15

20

30

35

45

g

3

4

5

6

8

8

h

3

4

5

6

7

7

t

10,2

12,5

16

21,5

27

31

56

63

71

80

90S

90L

100

TИП

90

100

112

125

140

140

160

71

80

90

100

100

125

140

36

42

45

50

56

56

63

A B C D E F G G L L1 2L M N P Q R ZY

9

11

14

19

24

24

28

20

23

30

40

50

50

60

30

25

25

30

33

33

40

M4

M4

M4

M5

M5

M5

M6

110

125

139

157

177

177

196

213

241

276

317

342

366

430

193

218

246

277

292

316

370

74

85

98

116

125

125

155

92

92

92

110

110

110

110

92

92

92

110

110

110

110

166

178

195

221

236

236

257

34

34

40

50

57

57

57

58

58

52

60

57

57

57

110

123

138

156

176

176

194

110

115

124

141

146

146

115

138

138

168

168

194

210

K

56

63

71

80

90

90

100

6

7

7

9,5

9,5

9,5

11,2

I

162

175

192

218

233

233

253

90

105

108

125

130

155

175

108

120

136

154

174

174

192

U X1

11

12

12

17,5

17,5

17,5

21,2

V

9

10

11

11

14

14

14

N

R
Q

G

G
1

H

X
U

I

1

V

A

Y

B

1 H O U

157

Установочные и присоединительные размеры

С ТОРМОЗОМ

серия
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AC

SE

F M

L

L

1

Z

N

R
Q

oG
B

D

L2

g f

d

e

b

t

h

a c

= =

B5

56

63

71

80

90S

90L

100

TИП

80

95

110

130

130

130

180

100

115

130

165

165

165

215

120

140

160

200

200

200

250

A B C D E F G L L1 2L M N P Q R ZY

9

11

14

19

24

24

28

20

23

30

40

50

50

60

30

25

25

30

33

33

40

3

3

3,5

3,5

3,5

3,5

4

213

241

276

317

342

366

430

193

218

246

277

292

316

370

74

85

98

116

125

125

155

92

92

92

110

110

110

110

92

92

92

110

110

110

110

7

10

10

12

12

12

14,5

34

34

40

50

57

57

57

58

58

52

60

57

57

57

110

123

138

156

176

176

194

110

115

124

141

146

146

157

I

170

185

204

241

246

246

282

S

9

10

10

10

10

10

15

56

63

71

80

90

100

TИП

9

11

14

19

24

28

a

20

23

30

40

50

60

b

M4

M4

M5

M6

M8

M10

c d

10

10

13

16

20

25

e

14

14

18

22

28

35

f

15

15

20

30

35

45

g

3

4

5

6

8

8

h

3

4

5

6

7

7

t

10,2

12,5

16

21,5

27

31

Y

I

P

Установочные и присоединительные размеры

С ТОРМОЗОМ

серия
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AC D

SE

F M

L

L

1

Z

N

R
Q

oG
B

L2

g f

d

e

b

t

h

a c

= =

B14

56

63

71

80

90S

90L

100

TИП

50

60

70

80

95

95

110

65

75

85

100

115

115

130

80

90

105

120

140

140

160

A B C D E F G L L1 2L M N P Q R ZY

9

11

14

19

24

24

28

20

23

30

40

50

50

60

30

25

25

30

33

33

40

2

2

2,5

3

3

3

3,5

213

241

276

317

342

366

430

193

218

246

277

292

316

370

74

85

98

116

125

125

155

92

92

92

110

110

110

110

92

92

92

110

110

110

110

M5

M5

M6

M6

M8

M8

M8

34

34

40

50

57

57

57

58

58

52

60

57

57

57

110

123

138

156

176

176

194

110

115

124

141

146

146

157

I

165

176

192

218

233

233

253

S

8,5

9

12

12

15

15

16,5

56

63

71

80

90

100

TИП

9

11

14

19

24

28

a

20

23

30

40

50

60

b

M4

M4

M5

M6

M8

M10

c d

10

10

13

16

20

25

e

14

14

18

22

28

35

f

15

15

20

30

35

45

g

3

4

5

6

8

8

h

3

4

5

6

7

7

t

10,2

12,5

16

21,5

27

31

I

Y

P

Установочные и присоединительные размеры

С ТОРМОЗОМ

серия

102



32

19

18

17

16

15

14

13

12

10

7

6

5

24

23

30

21

31

20
27

26

3

серия

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Исполнение В3
Статор
Ротор с валом
Передний щиток
Подшипник
Шпонка
Чугунный щиток
Промежуточное кольцо
Прокладка
Шпильки и гайки
Резиновое уплотнительное кольцо
Ступица
Стопорное кольцо
Тормозной диск
Электромагнит
Вентилятор с охлаждением
Хомут вентилятора
Саморезы для крепления крышки вентилятора
Крышка вентилятора
Уплотнитель для основания клеммной коробки
Основание клеммной коробки
Винты для фиксирования клеммной коробки
Уплотнитель для крышки клеммной коробки
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5

6

8

1

2

4

11

10

25

28

29

25

2

24

23

22

31
20

9

21

С ТОРМОЗОМ

24
25
26
27
28
29
30
31
32

Крышка клеммной коробки
Ввинты для крепления крышки клеммной коробки
Исполнение В5
Клеммная панель с металлическими деталями
Фланец В14
Фланец В5
Клеммная коробка для питания тормоза*
Входное отверстие кабеля
Диодный мост

* Только для электродвигателей с раздельной подачей питания
(дополнительная опция)
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для электродвигателей с самоторможением

Тормоз IР66

электродвигатели

Устройство для ручного управления

Эта модель электродвигателя с самоторможением предназначена для открывания /
закрывания дверей различного типа: легко открывающихся, секционных, застекленных
створчатых, а также применяется везде, где необходимо быстро и просто вручную крутить
вал электродвигателя с самоторможением.
Этот механизм имеет следующие типоразмеры от М71 до М100; при возникновении
вопросов, обращайтесь в технический отдел нашей компании.

В настоящее время возможна поставка DC тормоза со степенью защиты IP66 со
сквозным валом или отверстием и имеет тормозной момент от 4Нм до 100Нм
максимально.
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Асинхронные однофазные электродвигатели

выключения подачи напряжения с тормозом
ручка ручного растормаживания как дополнительная опция

С ТОРМОЗОМ

серия

с центробежным выключателем с реле



Асинхронный однофазный электродвигатель с тормозом

2 полюса 3000 об/мин - 50 Гц Стандартная обмотка

230В/50Гц 5%В�

MADV 7,5

8,5

10,2

13,5

14,8

18,6

22,6

23

28,5

MADV

71a2

MADV

MADC
71b2

80a2

MADV

MADC

0,187

0,247

0,37

0,56

0,75

1,1

1,5

1,87

2,2

0,25

0,33

0,50

0,75

1

1,5

2

2,5

3

2830

2770

2850

2730

2800

2800

2800

2850

2830

0,000175

0,000192

0,000370

0,000370

0,000902

0,00107

0,00141

0,00150

0,00260

61

50

64

60

60

65

65

72

68

0,98

0,96

0,80

0,93

0,92

0,98

0,98

0,96

0,94

1,3

2,3

3,2

4,5

5,78

8,6

10,5

13

15

0,61

0,85

1,27

2

2,6

3,9

5,2

6,9

7,5

2,5

2,1

3

2,2

2,9

2

1,8

2,2

2

4

3,5

4,6

3,6

4,7

3,3

4,3

3,8

5,1

2,7

2,3

3,3

2,4

3

2,4

2,2

2,3

2,1

8

12,5

16

16

25

40

50

50

60

16

20

40

40

50

63 80÷

100 130÷

100 130÷

100 130÷

MADV

MADC

MADV

MADC

MADV

MADC

MADV

MADC

MADV

MADC

63a2

63b2

90Sa2

90La2

90Lb2

100b2

С ТОРМОЗОМ

серия

η

%

Конденсатор

стартовый

МФ

рабочий

МФ

B3

Масса

кг

Is

In

Cs

Cnоб/мин

Мощность

кВт Л.С.

ТИП

Частота J

кг м2

КПД

вращения
мощности

cos ϕ

Ток

при 230В

А

коэф-нт

In

Кратность

C

C

max

n

C

Нм

n

Номин.
крутящий
момент

Кратность

момента и тока
пускового мак.

момента

Cmax = максимальный момент

J = момент инерции
In = номинальный ток
С = номинальный моментn

CS = пусковой момент
IS = пусковой ток

Значения, указанные в таблицах, получены опытным путем в соответствии со стандартом IEC 34-1.IP67.

• с конденсатором
• серия МАDV с реле выключения подачи напряжения
• серия MADC с центробежным выключателем
• закрытого исполнения
•
•
•
•
•

принудительная вентиляция
с короткозамкнутым ротором
степень защиты электродвигателя IP 55
степень защиты тормоза IP 44; IP 55 по запросу
типоразмер электродвигателя от

MA -MA С

MA -MA 1 0
от MA С71-MA С1 0

DV D

DV63 DV 0
D D 0
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Асинхронные однофазные электродвигатели с тормозом

MADV
MADC

MADV
MADC

MADC100c4

4 полюса 1500 об/мин - 50 Гц Стандартная обмотка 230В/50Гц 5% В�

MADV

B3

8

9

10,5

15

16,5

19

23

24

29

30,5

MADV
MADC

71b4

0,187

0,30

0,37

0,60

0,75

0,75

1,1

1,5

1,87

2,2

0,25

0,40

0,50

0,80

1

1

1,5

2

2,5

3

1360

1380

1370

1400

1370

1380

1380

1390

1390

1380

0,000697

0,000822

0,000890

0,00209

0,00209

0,00172

0,00246

0,00278

0,00429

0,00541

55

60

62

63

62

70

65

72

74

73

0,99

0,90

0,94

0,90

0,97

0,96

0,90

0,90

0,93

0,94

1,5

2,5

3

4,6

5,6

6,5

8,5

11

13

17

1,31

2,1

2,6

4

5,2

6,3

7,9

10,7

13

15,3

1,3

2,3

2,5

2,1

1,7

2,4

2,8

2,1

2,1

2,2

2,2

2,8

2,9

3,4

3,2

3,1

3,1

3,7

4

4

2,4

2,5

2,8

2,3

2,2

2,8

3,1

2

2,6

2,8

10

12,5

16

20

25

25

35

40

50

60

12,5

25

40

40

40

50

63 80÷

100 130÷

100 130÷

200 250÷

MADV
MADC

71c4

80a4

80b4

MADV
MADC

MADV
MADC

MADV
MADC

MADV
MADC

63c4

90Sa4

90La4

90Lb4

100b4

С ТОРМОЗОМ

η

%

Конденсатор

стартовый

МФ

рабочий

МФ

Масса

кг

Is

In

Cs

Cnоб/мин

Мощность

кВт Л.С.

ТИП

Частота J

кг м2

КПД

вращения
мощности

cos ϕ

Ток

при 230В

А

коэф-нт

In

Кратность

C

C

max

n

C

Нм

n

Номин.
крутящий
момент

Кратность

момента и тока
пускового мак.

момента

серия

Cmax = максимальный момент

J = момент инерции
In = номинальный ток
С = номинальный моментn

CS = пусковой момент
IS = пусковой ток

Значения, указанные в таблицах, получены опытным путем в соответствии со стандартом IEC 34-1.IP67.

• с конденсатором
• серия МАDV с реле выключения подачи напряжения
• серия MADC с центробежным выключателем
• закрытого исполнения
•
•
•
•
•

принудительная вентиляция
с короткозамкнутым ротором
степень защиты электродвигателя IP 55
степень защиты тормоза IP 44; IP 55 по запросу
типоразмер электродвигателя от

MA -MA С

MA -MA 1 0
от MA С71-MA С1 0

DV D

DV63 DV 0
D D 0
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6 полюса 1000 об/мин - 50 Гц Стандартная обмотка 230В/50Гц 5%В�

10

15,5

19,5

30

30,8

MADV

MADC

MADV

MADC

MADV

MADC

0,187

0,37

0,75

1,1

1,5

0,25

0,50

1

1,5

2

910

860

880

880

880

0,000936

0,000209

0,000246

0,000429

0,000947

56

65

71

71

71

0,88

0,96

0,90

0,94

0,94

2

3,2

5,5

8,3

13

2

4
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1,9
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2,1
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2,9
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50
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63 80÷

MADV

MADC
71a6

80b6
MADV
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90Sb6

100a6

100b6

η

%

Конденсатор

стартовый

МФ

рабочий

МФ

B3

Масса

кг

Is

In

Cs

Cnоб/мин

Мощность

кВт Л.С.

ТИП

Частота J

кг м2

КПД

вращения
мощности

cos ϕ

Ток

при 230В

А

коэф-нт

In

Кратность

C

C

max

n

C

Нм

n

Номин.
крутящий
момент

Кратность

момента и тока
пускового мак.

момента

Асинхронные однофазные электродвигатели с тормозом

С ТОРМОЗОМ

серия

Cmax = максимальный момент

J = момент инерции
In = номинальный ток
С = номинальный моментn

CS = пусковой момент
IS = пусковой ток

Значения, указанные в таблицах, получены опытным путем в соответствии со стандартом IEC 34-1.IP67.

• с конденсатором
• серия МАDV с реле выключения подачи напряжения
• серия MADC с центробежным выключателем
• закрытого исполнения
•
•
•
•
•

принудительная вентиляция
с короткозамкнутым ротором
степень защиты электродвигателя IP 55
степень защиты тормоза IP 44; IP 55 по запросу
типоразмер электродвигателя от

MA -MA С

MA 71-MA 1 0
от MA С71-MA С1 0

DV D

DV DV 0
D D 0
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Асинхронные однофазные электродвигатели
с встроенным электронным реле с тормозом

ручка ручного растормаживания как дополнительная опция

С ТОРМОЗОМ

серия



4 полюса 1500 об/мин - 50 Гц Стандартная обмотка 230В/50Гц 5%В�

MADE 63c4

MADE 71b4

MADE 71c4

MADE 80a4

MADE 80b4

MADE 90Sa4

MADE 90La4

MADE 90Lb4

MADE 100b4
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3,1

3,7

4

2,4

2,5
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2,3

2,2
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2

2,6

10
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16
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35

35

50

12,5

25
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70

100

100

η

%

Конденсатор

стартовый

МФ

рабочий

МФ

B3

Масса

кг

Is

In

Cs

Cnоб/мин

Мощность

кВт Л.С.

ТИП

Частота J

кг м2

КПД

вращения
мощности

cos ϕ

Ток

при 230В

А

коэф-нт

In

Кратность

C

C

max

n

C

Нм

n

Номин.
крутящий
момент

Кратность

момента и тока
пускового мак.

момента

Асинхронные однофазные электродвигатели с тормозом

С ТОРМОЗОМ

серия

Cmax = максимальный момент

J = момент инерции
In = номинальный ток
С = номинальный моментn

CS = пусковой момент
IS = пусковой ток

Значения, указанные в таблицах, получены опытным путем в соответствии со стандартом IEC 34-1.IP67.

• с конденсатором
• серия МАDЕ с с электронным реле
• закрытого исполнения
•
•
•
•
•

принудительная вентиляция
с короткозамкнутым ротором
степень защиты электродвигателя IP 55
степень защиты тормоза IP 44; IP 55 по запросу
типоразмер электродвигателя от

MA Е

MA Е63-MA Е1 0

D

D D 0
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4 полюса 1500 об/мин - 50 Гц Стандартная обмотка 230В/50Гц 5%В�

MADE 63c4

MADE 71b4

MADE 71c4

MADE 80a4

MADE 80b4

MADE 90Sa4

MADE 90La4

MADE 90Lb4

MADE 100b4

B3

8

9

10,5

15

16,5

19

23

24

29

0,187

0,30

0,37

0,60

0,75

0,75
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0,80
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2,5

1360

1380

1370

1400

1370

1380

1380

1390

1390
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3

4,6
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2,8
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3,4

3,2

3,1

3,1

3,7

4
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2,5

2,8
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2,2

2,8

3,1

2

2,6

10

12,5

16
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50

12,5
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50
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70

100

100

η

%

Конденсатор

стартовый

МФ

рабочий

МФ

B3

Масса

кг

Is

In

Cs

Cnоб/мин

Мощность

кВт Л.С.

ТИП

Частота J

кг м2

КПД

вращения
мощности

cos ϕ

Ток

при 230В

А

коэф-нт

In

Кратность

C

C

max

n

C

Нм

n

Номин.
крутящий
момент

Кратность

момента и тока
пускового мак.

момента

Асинхронные однофазные электродвигатели с тормозом

С ТОРМОЗОМ

серия

Cmax = максимальный момент

J = момент инерции
In = номинальный ток
С = номинальный моментn

CS = пусковой момент
IS = пусковой ток

Значения, указанные в таблицах, получены опытным путем в соответствии со стандартом IEC 34-1.IP67.

• с конденсатором
• серия МАDЕ с с электронным реле
• закрытого исполнения
•
•
•
•
•

принудительная вентиляция
с короткозамкнутым ротором
степень защиты электродвигателя IP 55
степень защиты тормоза IP 44; IP 55 по запросу
типоразмер электродвигателя от

MA Е

MA Е63-MA Е1 0

D

D D 0
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6 полюса 1000 об/мин - 50 Гц Стандартная обмотка 230В/50Гц 5%В�
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25
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70

MADE 71a6

MADE 80b6

MADE 90Sb6

MADE 100a6

MADE 100b6

η

%

Конденсатор

стартовый

МФ

рабочий

МФ

B3

Масса

кг

Is

In

Cs

Cnоб/мин

Мощность

кВт Л.С.

ТИП

Частота J

кг м2

КПД

вращения
мощности

cos ϕ

Ток

при 230В

А

коэф-нт

In

Кратность

C

C

max

n

C

Нм

n

Номин.
крутящий
момент

Кратность

момента и тока
пускового мак.

момента

Асинхронные однофазные электродвигатели с тормозом

С ТОРМОЗОМ

серия

Cmax = максимальный момент

J = момент инерции
In = номинальный ток
С = номинальный моментn

CS = пусковой момент
IS = пусковой ток

Значения, указанные в таблицах, получены опытным путем в соответствии со стандартом IEC 34-1.IP67.

• с конденсатором
• серия МАDЕ с с электронным реле
• закрытого исполнения
•
•
•
•
•

принудительная вентиляция
с короткозамкнутым ротором
степень защиты электродвигателя IP 55
степень защиты тормоза IP 44; IP 55 по запросу
типоразмер электродвигателя от

MA Е

MA Е71-MA Е1 0

D

D D 0
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Y

A

B

L

Установочные и присоединительные размеры
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3

3

3

3,5

L

303

340

372

396

455

L1

273

300

322

346

395

L2

125

140

155

155

180

M

92

110

110

110

110

N

92

110

110

110

110

G

M6

M6

M8

M8

M8

Q

40

50

50

50

50

R

52

60

60

60

60

Z

138

156

176

176

194

Y

124

141

146

146

157

I

192

218

233

233

253

S

12

12

15

15

16,5

B5

B14

I

Y

I

P

Y

P

oG

oG

Установочные и присоединительные размеры

серия
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Сервоприводы серии



Сервоприводы с векторным управлением

Сервопривод серииСервопривод серии

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

МОДЕЛИ

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕСИГНАЛЫ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

КЛАВИАТУРА

ФУНКЦИЯ ОТСЛЕЖИВАНИЯ

ШИНЫ И СЕРВОПРИВОД CFV

CFV - полностью цифровой сервопривод относительно скорости и тока, что позволяет управлять
асинхроннымиэлектродвигателями.
Тип управления привода позволяет достичь высокой точности и постоянного крутящего момента от 0 до
максимальной скорости вращения. Он может быть запрограммирован с помощью компьютера или
клавиатуры/монитора, которыевсегда устанавливаются на приводы.
Намонитореможно увидеть информациюоб эксплуатации, а также возникающиенеисправности.

Благодаря математическому моделированию при выборе требуемого параметра для электродвигателя
все величины приводятся в соответствие с новыми параметрами для того, чтобы адаптировать
постоянные величины выбранного электродвигателя: такие, как электричество, механика, крутящий
момент, сопротивлениеииндуктивность.
Это позволяет достигнуть идеальной настройки системы, используя важные параметры привода, такие
как пропорциональныйиинтегральный коэффициент, отклонениеимаксимальная скорость.

Сервопривод CFV может работать с внешним скоростным аналогом ( 10 В) или другими стандартами в
соответствии с дополнительной панелью, прикрепленной внутри (позиционер со встроенным
программируемым логическим контроллером, "полевая (магистральная) шина", электрические кулачки,
электрические оси и т.д.)

Система сервоприводов CFV предоставляет широкий диапазон решений, как при 230 В, так и при 400 В с
возможностью реализовать одинаковые динамические характеристики в системах с 230 В, а также с 400
В. Для того, чтобы предложить инновационные решения с конкурентными ценами - имеется 3 разных
группыизделия, которыеобладаютодним "ядром" управления.

линия распознает "автономные" приводы с управлением при 230 В: подходит для маленьких и
среднихмощностей.

линияраспознаетмаломощныеприводы, которыемогут работать как при 230В, так и при 400В.
линияраспознает приводысреднейи высокоймощностидляработыэлектродвигателей в 400В.

Подробная диагностика на экране позволяет проверять привод на наличие неисправностей.
Сервопривод защищен от короткого замыкания и имеет заземление, а также защиту от скачков
напряжения, высоких температур электродвигателя ирадиатора, повреждения кабеляи прочее.

Сервопривод легко настраивается через персональный компьютер, который подключен к CFV.
Программа применяется для верной и точной настройки параметров сервопривода, а также помогает
ответить на различные вопросы. Созданная конфигурация может быть загружена на сервопривод и
сохранена надискету.

Параметрымогут бытьлегко прочитаныиизменены.

Эта функция позволяет отследить на компьютере такие параметры сервопривода, как ток, заданное
значение скорости,фактическая скорость, подача напряженияи т.д.

Сервопривод может быть подключен к различным магистральным шинам. Подключение в
"магистральнуюшину" является приоритетным для пользователя, поскольку предоставляет стандартный
интерфейс для установки параметров сервопривода, команд позиционирования и прочее. Также
возможно управлять сервоприводом дистанционно: управление в этом случае осуществляется
исключительно черезмагистральнуюшину, минимумподключенийи т.д.

�

CFV1-4

CFV5-6
CFV7-9

CAN-OPEN

DEVICE-NET

PROFIBUS

SERCOS

INTERBUS-S

SELINK
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Сервоприводы с векторным управлением

Сервопривод серииСервопривод серии

H 168 168 210 210 242 366 366

62 62 67 67 102 102 125L

CFVE2_410 CFVE2_615 CFVE4_410 CFVE4_512 CFVE4_1020 CFVE4_2040 CFVE4_3060

Габаритные размеры в мм

ENTER

H

L

крепежные пазы 5x10 мм

P

КЛАССИФИКАЦИЯ приводов CFV

CFVE2_410

CFVE2_615

CFVE4_410

CFVE4_512

CFVE4_1020

CFVE4_2040

CFVE4_3060

4

6

4

5

10

20

30

10

15

10

12

20

40

60

2,5

5,5

3

2,5

2,5

9

9

5

13

6

10

13

29

36

2,5

5,5

3

2,5

2,5

9

9

5

13

6

10

13

29

36

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

230 M / T

230 M / T

400 T

400 T

400 T

400 T

400 T

1,6

1,6

2,2

2,4

4

6

9

СЕРВОПРИВОД

А Нм Нм Об/мин В кг

Масса,
Низкого качества

Подходящие электродвигатели

Высокого качества

Ном. Момент Пиковый момент

Номинал.
Источник питаня
M = однофазный
T = трехфазный

Ток

Номинал. Пиковый
в течение 2 с

Ном. Момент Пиковый момент

СЕРВОПРИВОД

частота вращения
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Сервопривод серииСервопривод серии

09SFN258030 - 30A 230/400 В

09SFN258042 - 42A 230/400 В

09SFN258100 - 100A 230/400 В

09SFN258130 - 130A 230/400 В

09SFN258007 - 7A 230/400 В

09SFN258016 - 16A 230/400 В

09SFN258055 - 55A 230/400 В

09SFN258075 - 75A 230/400 В

ОПЦИИПРОГРАММНОГООБЕСПЕЧЕНИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕОПЦИИ

Динамическое торможение

Вентиляция
фильтр трехфазной сети

Программноеобеспечение предоставляется для каждого изделия серииCFV.
Программное обеспечение состоит из набора, в состав которого входит также аппаратный интерфейс
(RS232-RS422адаптер) для того, чтобыподключить компьютер к сервоприводу с помощьюкабелейиинструкций.
Программноеобеспечение называетсяCFVPC.
CFV PC обеспечивает установку настроек параметров и контроль переменных характеристик сервопривода
(скорость, ток и прочее) через простой и рациональныйинтерфейс.
Более того, возможноотслеживать основныепараметрыболее10 секунд, анализировать их, сохранять результаты
вфайлыи т.д.
Программноеобеспечениеможет применяться ко всем типам сервоприводов серии CFV.

- аналоговыевыходы. код 09AN2.
- дополнительная панель, которая обеспечивает автоматическое управление: приводит в

действие/прекращаетфункционирование аварийного/стационарного тормоза. Код09OPZ1
- панель, которыйобеспечивает контроль входного импульса. Код09OPZ2.
- дополнительная понельдля гашениянулей. Код09OPZ3.

- внешнее сопротивление (сопротивление внешней цепи). Рассеивание мощности от
300Втдо3кВт.

- все электродвигателиимеют эту опцию.
- - для того, чтобы отвечать электромагнитным стандартам.

Фильтр трехфазной сети от компании должен соответствовать электроснабжению (см. таблицу ниже).

AN 2
OPZ 1

OPZ 2
OPZ 3

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Carpanelli
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Сервопривод серииСервопривод серии

Технические характеристики

Электропитания:
CFVE2-XXX 230 В - RMS однофазное / трехфазное

• �10% 50 60 Гц

CFVE4-XXX 400 В - трехфазное T �10% 50 60 Гц

Питание логической цепи:
CFVE2-XXX Изолированное с плавким предохранителем

CFVE4-XXX 24 В постоянного тока�15%

Цифровое питания Изолированное 24 В постоянного тока�15%

Выходное напряжение для электродвигателей
CFVE2-XXX 135 В RMS

CFVE4-XXX 260 В RMS

Частота включений: 10 кГц для электродвигателей с током до 10A,

5 кГц для других

Цифровые входные данные N�2 изолированное (TEN - IEN) = 4 кОмполное сопротивление

Аналоговые входные данные N�2

REF/REF Точка отсчета Дифференциал �10 В

Экстр. 0 10 В

Цифровой выход N�1 изолированный контакт реле 100 мА

Последовательный интерфейс N�1 RS485 полностью дуплексный режим

Полоса пропускания частоты вращения от 30 Гц до 150 Гц

Полоса пропускания тока 1600 Гц

Разрешающаяся способность 128, 256, 512, 1024 импульс/ оборот.

(иммитация энкодера) умноженный на коэффициент 3 для того,

чтобы найти кол-во импульсов/механич. об

Разрешение аналогового входа 1 10000

Устройства защиты От перегрева электродвигателя

От перегрев радиатора 70 С�

от перегрева БТИЗ:

- короткое замыкание между фазами

- короткое замыкание от земли

- чрезмерно высокие скачки тока электродвигателя

- чрезмерно высокие скачки напряжения

- недостаточное питание

Датчик положения датчик положения с преобразованием аналогового сигнала

Размыкающая цепь рассеивание по сопротивлению

Температура эксплуатации 0 40�C мaкс. 0 55�C

от 40�C до 55�C снижать макс. доп. значения до 55 �C

a 50% снижение при входе в привод

122

Сервоприводы с векторным управлением



Индуктивные электродвигатели для CFV с векторным управлением

Серия MV

MAVR63Характеристики тормоза MAVR71
ИЗМЕРЕНИЯ

24 24 24 В

Серия MAV

Напряжения питания ( 10%)±

Потребляемый ток

Статический тормозной момент

Максимальный угловой зазор

Момент инерции

Масса

Длина электродвигателя плюс длина тормоза 55

0,9

15

20

2

0,65

24

60

1,5

20

20

5

0,9

80

1,5

20

20

5

0,9

95

2,7

120

20

8

1,2

мм

кг

10 кгм

мин

6 2

Нм

A

серия

ЕДЕНИЦА

Carpanelli Motor Elettrici S.p.A производит стандартные векторные электродвигатели, а также
векторные электродвигатели с самоблокировкой.
Ниже представлены характеристики трехфазных, 4-полюсных, асинхронных электродвигателей.

Электордвигатель:
Температураокружающейсреды:
Радиальныешарикоподшипники защищенныеисосмазкой
Защита:
Охлаждение:

Тепловая защита
Фланец:
Обмотка
Изоляция:
Номинальноенапряжение:
Клеммная коробка
Цвет:
Количествополюсов:
Преобразователь

Гладкийвалсошпонкой

АСс короткозамкнутымротором
-25 +55

IP44, IP54 без вентилятора, IP21 с вентилятором
стандартная и принудительная вентиляция

Штепсельныйразъёмдля сигналов и клеммнаяпанельдля соединения питания.

Среднее времябезотказной работы53000 часов (при 20 С)

: посредствомположительного температурного коэффициента с порогомв130 С
В14илиВ5 (по выбору клиента)
: трехфазная соединение звезда
классF

135В/260В

:может быть повернута на 90
черный

4
: 4-полюсной

: B5, B14 - Конструктивное исполнение

° ¸ °С

�

�

�

Конструктивноеисполнение

Такие же характеристики, как у серии MV.
Ниже представлены характеристики тормозов с питанием от постоянного тока.

Для двигателей с типоразмером большим, чем запросите информацию.MAV90

MAVR80 MAVR90
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Момент с продолжительным циклом работы

н

Tн

Tн

Tmd

Временный пиковый момент с приводом

1/3 2/3

1700

1600

1800

1650

1800

1600

1600

1620

1640

t

об/мин

MVR63a

MVR63b

MVR71a

MVR71b

MVR80b

MVR90b

MV100

MV112

MV112

2,6

2,7

5,6

5,9

9,6

13,5

23

29

36

Tmd

Нм
Рекомендуемый привод CFV

CFVE2-410

CFVE4-410

CFVE2-615

CFVE4-410

CFVE4-512

CFVE4-1020

CFVE4-2040

CFVE4-2040

CFVE4-3090

2,6

2,8

5,5

5,8

9,5

13

22

29

36

Нм

Tн

5

7

11

14

24

30

55

71

88

Нм

Tmd

2,6

2,8

5,5

5,8

9,5

13

22

29

36

Tн

Нм

Стандартные и самотормозящие векторные электродвигатели

MVR63a

MVR63b

MVR71a

MVR71b

MVR80b

MVR90b

MV100

MV112

MV112

230

400

230

400

400

400

400

400

400

Эл.двигатель

В Нм кг

Питание

привода

Ом мГн

Номинальный момент при
заблокированном ротором

при 65 K при 110 K� �

Пиковый момент при

Нм

Номинальный ток при

A об/мин Нм/А кгм 10
2 -6

Номинальная

частота

Постоянный

момент ротора

момент инерции
Масса Сопрот.. Индукт.

2,6

2,8

5,5

5,8

9,5

13

22

29

36

3

3,1

5,8

6,2

9,9

13,5

25

35

42

5

7

11

14

24

30

55

71

88

3,5

1,6

6

2,5

4,2

7,5

13,5

18

21

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

0,71

1,75

0,91

2,32

2,27

1,6

1,6

1,56

1,7

400

400

1800

1800

3500

5000

8540

11200

12800

4,5

4,5

6,1

6,1

10

18,2

22

28

30

9

10

6

6

2,8

3,4

1

0,8

0,75

32

100

10

44

22

17

11,5

10

6,9

100 Гц

серия

заблокированном ротором заблокированном ротором

Эл.двигатель

ПРИНАДЛЕЖНОСТИЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ -КАБЕЛЬ
Кабель резольвера (преобразователя)

Кабели электродвигателя

• Защищенный кабель с 12 проводами сдвойнойизоляцией

• Кабельдляподвижной установки
• Радиус изгиба 10 х диаметр
• (180м/мин.)
• Ускорение 7м/с

• Защитный кабельдля установки

Металлические хомуты дляфиксирования на 360 от защитного кабеля в соответствии с электромагнитными
стандартами.

���

�

Скорость

• 4х1,5; 4х2,5; 4х4
Металлическиехомуты

вращения

Tmd

Привод, который мы рекомендуем, является наиболее подходящим для обеспечения эффективной работы
при пиковом крутящем моменте.
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B5

g f

d

e

b

t

h

a c

= =

AC Z

N

B

A

110

110

130

130

180

180

230

230

250

250

B

130

130

165

165

215

215

265

265

300

300

C

115

115

145

170

250

250

300

300

350

350

G

10

10

12

12

14,5

14,5

14,5

14,5

18,5

18,5

I

-

-

-

-

282

295

345

345

407

407

L

268

285

325

376

430

466

540

580

730

774

L1

245

255

285

326

370

406

460

500

620

664

N

-

-

-

-

110

110

124

124

172

172

Y

-

-

-

-

157

170

195

195

232

232

Z

103

123

140

150

194

220

256

256

310

310

MVC63

MVC71

MVC80

MVC90

MV100

MV112

MV132s

MV132L

MV160s

MV160L

TИП

MVR M63 M90÷

F

49

57

57

65

-

-

-

-

-

-

H

100

120

137

147

-

-

-

-

-

-

M

41

49

50

60

-

-

-

-

-

-

C

MV
M100

M160

÷

112

116

116

135

-

-

-

-

-

-

E

30

40

40

50

-

-

-

-

-

-

P

3,5

3,5

3,5

3,5

-

-

-

-

-

-

63

71

80

90

100/112

132

160

TИП

14

19

19

24

28

38

42

a

30

40

40

50

60

80

110

b

M5

M6

M6

M8

M10

M12

M16

c d

13

16

16

20

25

32

32

e

18

22

22

28

35

44

44

f

20

30

30

35

45

60

90

g

5

6

6

8

8

10

12

h

5

6

6

7

7

8

8

t

16

21,5

21,5

27

31

41

45

N.4 Fori о G H14 a 90�

E L1

L

q
Z

о
A
j6 q
H

q CP
о
BL2

45�

F

M

L2

Y

oG

I

L

L1

серия

Установочные и присоединительные размеры
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B14

g f

d

e

b

t

h

a c

= =

AC

L

L

1

Z

N

oG
B

A

60

70

80

95

110

110

130

130

180

180

B

75

85

100

115

130

130

165

165

215

215

C

90

105

120

140

160

160

200

200

252

252

F

49

57

57

65

-

-

-

-

-

-

I

-

-

-

-

253

278

323

323

387

387

L

266

285

323

375

430

466

540

580

730

774

L1

243

255

283

425

370

406

460

500

620

664

N

-

-

-

-

110

110

124

124

172

172

Y

-

-

-

-

157

170

195

195

232

232

Z

103

123

140

150

194

220

256

256

310

310

MVC63

MVC71

MVC80

MVC90

MV100

MV112

MV132s

MV132L

MV160s

MV160L

TИП

63

71

80

90

100/112

132

160

TИП

14

19

19

24

28

38

42

a

30

40

40

50

60

80

110

b

M5

M6

M6

M8

M10

M12

M16

c d

13

16

16

20

25

32

32

e

18

22

22

28

35

44

44

f

20

30

30

35

45

60

90

g

5

6

6

8

8

10

12

h

5

6

6

7

7

8

8

t

16

21,5

21,5

27

31

41

45

MVR M63 M90÷

MV M100 M160÷

G

M5

M6

M6

M8

M8

M8

M10

M10

M12

M12

H

100

120

137

147

-

-

-

-

-

-

M

41

49

50

60

-

-

-

-

-

-

L2

112

116

116

135

-

-

-

-

-

-
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Некоторые электродвигатели специального исполнения

серия

Эти электродвигатели производятся в соответствии с требованиями клиента.
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Электродвигатели со встроенными энкодерами

которые совместимы со всеми сервоприводами

серия



Электродвигатели со встроенным энкодерами

4 полюса

MVC63a

MVC63b

MVC71a

MVC71b

MVC80a

MVC80b

MVC90a

MVC90b

MVS100

MVS112

MVS112b

MVS132S

MVS132La

MVS132Lb

MVS160S

ТИП
Постоянный момент

Нм/A

0,71

1,75

0,91

2,32

0,92

2,27

1,1

1,6

1,6

1,56

1,7

2

2

2

2,1

2,05

Номинальный момент

Нм

2,6

2,8

5,5

5,8

8

9,5

11

13

22

29

36

50

65

80

100

120

Момент инерции

400

400

1800

1800

3500

3500

5000

5000

8540

11200

12800

26900

29200

32120

75000

90000

10 кгм-6 2

Номинальная частота

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

об/мин

Электродвигатели с тормозом 24В постоянного тока

MVC63

MVC71

MVC80

MVC90

MVS100

MVS112

MVS132S

MVS132L

MVS160S

TИП

Статический

Нм

2

5

5

8

16

35

60

60

80

80

Длина электродвигателя

55

60

80

95

85

104

92

76

207

251

мм

Ток

0,5

0,8

0,8

1

1,3

1,6

2,4

2,4

2,7

2,7

A

Напряжение

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

В

Максимальный

мин

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Совместимы со всеми севоприводами

MVS160L

MVS160L

серия

тормозной момент угловой зазор с тормозом

Внимание: клиенту необходимо уточнить требуемые параметры напряжения в своем запросе
Carpanelli Motori Elettrici, а также параметры тока, статора, сопротивления статора и
индуктивность статора.

вращения
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A
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110

130

130

B

130

130

165

165

C

115

115

145

170

G

10

10

12

12

L

268

285

325

376

L1

245

255

285

326

Z

103

123

140

150

MVC63

MVC71

MVC80

MVC90

TИП F

49

57

57

65

H
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120

137

147

M

41

49

50

60

L2

112

116

116

135

E
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40

40
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P

3,5

3,5

3,5

3,5

63

71

80

90

TИП

14

19

19

24

a
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b
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e

5

5

5
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f
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30
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g

5

6

6

8

h

5

6

6

7

t
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d

b
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Установочные и присоединительные размеры
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B14

A

60

70

80

95

B

75

85

100

115

C

90

105

120

140

F

49

57

57

65

L

266

285

323

375

L1

243

255

283

425

P

3,5

3,5

3,5

3,5

MVC63

MVC71

MVC80

MVC90

TИП

63

71
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TИП
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19
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a
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5

5

7,5
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h
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H
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Установочные и присоединительные размеры
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B5

g f

d

e

b

t

h

a c

= =

100/112

132

160

TИП

28

38

42

a

60

80

110

b

M10

M12

M16

c d

25

32

32

e

35

44

44

f

45

60

90

g

8

10

12

h

7

8

8

t

31

41

45

A

180

180

230

230

250

250

B

215

215

265

265

300

300

C

250

250

300

300

350

350

G

14,5

14,5

14,5

14,5

18,5

18,5

I

282

295

345

345

407

407

L

430

466

540

580

730

774

L1

370

406

460

500

620

664

N

110

110

124

124

172

172

Y

157

170

195

195

232

232

Z

194

220

256

256

310

310

MV100

MV112

MV132s

MV132L

MV160s

MV160L

TИП

�
A

�
C

Z

N

оG
B

MVS

I

Y

L

L1
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Установочные и присоединительные размеры
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d
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t

h

a c

= =

100/112

132

160

TИП

28

38
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a

60
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b
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M12

M16

c d
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e
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f

45

60

90

g

8
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h

7

8

8

t
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41

45

A

110

110

130

130

180

180

B

130

130

165

165

215

215

C

160

160

200

200

252

252

I

253

278

323

323

387

387

L

430

466

540

580

730

774

L1

370

406

460

500

620

664

N

110

110

124

124

172

172

Y

157

170

195

195

232

232

Z

194

220

256

256

310

310

MV100

MV112

MV132s

MV132L

MV160s

MV160L

TИП G

M8

M8
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M12

M12

�
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�
C

�
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I

Y

серия

Установочные и присоединительные размеры
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регуляторами частоты вращения

серия

Электродвигатели с встроенными



Электродвигатели со встроенными регуляторами частоты вращения

серия

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВСТРОЕННОГО ЧАСТОТНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
Установка инвертера (частотного преобразователя) сзади электродвигателя обеспечивает
практически полную изоляцию двух компонентов. Между электродвигателем и инвертером
расположен полимерныйдиск, которыйпостоянно разделяет две электрическиецепи.
Испытания, проводимые на электродвигателе и частотном преобразователе, доказывают
высокий температурный диапазон. В условиях максимальной нагрузки электродвигатель

достигает стабилизированной температуры до 80 С внутри инвертора в различных точках, где

установлены зондыдляизмерения температуры; температура измерения составила38 С.
Другим преимуществом частотного преобразователя является наличие алюминиевого кожуха
внутри, который защищает от электромагнитных вмешательств и используется как клетка
Фарадея; а также установка вентилятора для охлаждения всей логической части, подходит для
высококачественных электронныхцепей.
Инвертер электродвигателя в общемимеет 2 вентилятора:
Один - на внешней стороне сзади, где 60%воздушного потока передается на рассеиватели, а 40%
остается на электродвигателе, что позволяет работать даже при очень низких частотах или
оборотах вращения.
Другой вентилятор устанавливается внутри, как было описано выше. Эта точная система
контроля за температурой обеспечивает высокую степень защиты инвертера двигателя, что в
свою очередь увеличивает срок эксплуатации компонентов, особенно электрических
составляющих.
Для того, чтобыдоказать все это, предоставляемфотографии, снятыенаинфракрасную камеру.

�

�
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серия

Электродвигатели со встроенными регуляторами частоты вращения

Как видно из температурной шкалы, самой высокой температурой обладает редуктор, затем
электродвигатель, инвертер практически не виден, поскольку он смешивается с температурой
окружающей среды.
Этот инновационный продукт также экономит энергию: электродвигатель потребляет большое
количество мощности, а программное обеспечение инвертера было тщательным образом
продумано, были добавлены все параметры эквивалентной цепи двигателя в расчетные
алгоритмы, поэтомуих управление высокоточное со значительно низкими затратами.
Точная система управления свидетельствует об улучшенных технических характеристиках
крутящего момента, особенно при очень низких оборотах вращения. В то время, как инвертеры,
приобретаемыеотдельно, имеют упрощенныепараметрыдля того, чтобы
осуществлять управление залюбымтипомасинхронного электродвигателя.

(Электродвигатели со встроенными регуляторами частоты вращения) состоит из симбиоза
асинхронного трехфазного электродвигателя с инвертером, двигателя в стандартном
исполнении (IEC34.7 и IEC72.1) и двигателя специального исполнения, частотного
преобразователя и современных микропроцессоров. Электродвигатели MII компактны (равны
величине диаметра стандартного двигателя), имеют большую длину по сравнению с тормозным
двигателем. Это исполнение явилось результатом крепления частотного преобразователя сзади
электродвигателя, где вентилятор постоянно работает, что обеспечивает
превосходные технические характеристики крутящегомомента.

MII

M80 M90÷

Однофазный

Преимущества:
- Компактная конструкция (подобно тормозному электродвигателю)
-Простота в установке и эксплуатации (регулирование с использованиемпотенциометра)
- Улучшенноеохлаждениеинвертера (прямоепостоянное охлаждениена теплоотводинвертера)
- Исключение затрат на установку длинных изолированных кабелей между электродвигателем и
частотнымпреобразователем (инвертером);
- Исключениеразличныхфильтров (уже установленынаMII)
- Возможность выполнить специальную конструкциюдвигателя;
- Исключение проблем, связанных с перенапряжениемипадениемнапряжения
-Особенно подходит длябытового применения (однофазноеисполнение также возможно);
- Bстроенный температурныйдатчик защиты
-Экономиярабочей силыпри установке и управлении;
- Исключениерывка и стука во времяпуска и останова
- Регулирование скорости, а такжерегулирование скорости надистанции.
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Электродвигатели со встроенными регуляторами частоты вращения

ОСНОВНЫЕХАРАКТЕРИСТИКИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕХАРАКТЕРИСТИКИИНВЕРТЕРА:

- Абсолютно конкурентноспособный
-ВстроенныйEMIфильтр;
- Высокая степень защиты ;
- Частота 3-12кГцдлябесшумной эксплуатации;
-Минимальныеимаксимальные установочныепараметрычастоты;
- Контактыдля выборафиксированной частоты (5;50;70Гц по умолчанию);
- Предупредительные светодиодные сигналы;
-NC (нормально закрытые) илиNO (нормальнооткрытые) сигналыреле
- Установка ускорения и торможения;
- Программированиемикропроцессора илипрямая командаидиагностика с интерфейса .

- Рабочее напряжение (0 10) В;

- Рабочий ток (4 20 .

- Контактына клеммнойпанелидляпотенциометра
-Run/Stop (RS) - контактына клеммнойпанелидляначалаработы/остановки
- Forward/Reverse (FR) - вперед/назад
Контактына клеммной коробки по часовой стрелке/против часовой стрелки
- Fmin-Fmax /Acc. - Триммер ускорения - Торможения
-Инвертер, преобразовывающийчастоту 15кГц
-AlarmLED - предупредительный сигнал светодиодный
-RS485Серийный (А/В)
- Контактыдля выборафиксированной частоты
-Сигнал частоты (программируемый)

-Потенциометр на поверхности клеммнойпанели
- КнопкаПуск/Останов ( ) на поверхности клеммнойпанели
- КнопкаВперед/Назад ( ) на поверхности клеммнойпанели
-Небольшая клавиатурадистанционного управления с дисплеем
-ШинаProfibus
-Сопротивление тормоза

�

СТАНДАРТЫ:

Стандартная клеммная панель

Опции по запросу

IP55

RS485

)мА

-CENELECEMCStandard
- EN500081-1
- EN500081-2
- EN500082-2
- EMCEEC/89/336DIRECTIVE

Run/Stop
Forward/Reverse

�
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Технические характеристики

Электропитание: Однофазный: 1x220-240 В 50-60 Гц
Трехфазный: 3x380-440 В 50-60 Гц

Диапазон мощности: Однофазный: 0.12-1.5 кВт
Трехфазный: 0.12-7.5 кВт

Управление: В/Ф

Частотный диапазон
с постоянным номинальным моментом: 2.5-60 Гц (больше постоянной мощности)

или 3 фиксированные частоты через контакты

Частота на выходе: 0.6-200 Гц (возможно больше по запросу)

частота включения: 6-15 кГц

Максимальная перегрузка: 200% I Ном. для 60с. каждые 10 мин.

Предполагаемая защита: Перегрузка >250% I Ном.
Перегрев
Недостаточное напряжение
Обновленная нагрузка

Аналоговый вход: 5/10 Вольты регулированные с помощью DIP-переключателя
или 4 20мА

Регулирование с помощью конденсатора точной настройки (триммера): Повышение
Минимальная выходная частота
Максимальная выходная частота
Линейное ускорение
Линейное торможение

Регулирование с помощью двухпозиционного переключателя: Интерфейс RS485
Управление по напряжению или по току
Аналоговый входной диапазон (5 или 10В)

Регулирование через
нормально замкнутый контакт: Пуск / Остановка

Вперед / Назад
Частота на выходе с помощь потенциометр
Программируемый на 7 фиксируемых частот

Программирование: серийный интерфейс RS 485 с настройкой
Точка установки частоты

Ускорение (усиление)

Частота, программируемая на клеммной коробке

Диагностика: сеть подключена к светодиоду
Предупредительный мигающий светодиодный сигнал
Серийный интерфейс RS 485 с расширенными возможностями:

Частота при эксплуатации
Статус предупредительного сигнала
Значения для установки параметров

Цифровой выход: NC/NO предупредительный сигнал реле
NO сигнал нолевой частоты реле (программируемый)

Опции: клавиатура с удаленным управлением с монитором управления

Программы скорости и позиционирования
Фланци и валы специального исполнения

Тормозное сопротивление: На все трехфазные модели с номинальной мощностью
превышающие 0,75кВт

серия

Минимальная частота на выходе
Максимальная частота на выходе

Пуск / Остановка
Вперед / Назад
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2 полюса однофазный

MII71a2**

MII71b2

MII80a2

MII80b2

MII90Sa2

ТИП

2,6

4,2

6,6

7

13,6

Момент

(50 Гц)

Нм

0,85

1,1

1,8

2,6

5

1,3

2,1

3,3

3,5

6,8

Мощность

0,26

0,37

0,56

0,75

1,5

кВт

Ток

Imax

(A)

Iном / Iрасч

(A)

2 полюса Трефвазный

MII71a2**

MII71b2**

MII71c2

MII80a2

MII80b2

MII90Sa2

MII90Sb2

MII100a2

MII100b2

MII112a2

ТИП

1,42

1,6

2,4

3,6

4

6

7,8

10,8

14,4

20

Момент

(50 Гц)

Нм

0,66

0,85

1,1

1,8

2,5

3,7

5

7,5

11

13,5

380-440 В/50-60 Гц

0,71

0,8

1,2

1,8

2

3

3,9

5,4

7,2

10

Мощность

0,18

0,26

0,37

0,56

0,75

1,1

1,5

2,2

3

4

кВт

Ток

Imax

(A)

Iном / Iрасч

(A)

серия

220-240 В/50-60 Гц

Электродвигатели со встроенными регуляторами частоты вращения

**М63 с более малым фланцем и валом
При необходимости в других мощностях и исполнениях, обращайтесь в технический отдел
Carpanelli Motori Elettrici S.p.a.
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4 полюса однофазный

MII71a4**

MII71b4

MII80a4

MII80b4

MII90Sa4

MII90Sb4

ТИП

2,4

4,2

6

7

11

14,6

Момент

(50 Гц)

Нм

1,3

2,5

3,8

5

7,5

10

220-240 В/50-60 Гц

1,2

2,1

3

3,5

5,5

7,3

Мощность

0,18

0,37

0,56

0,75

1,1

1,5

кВт

Ток

Imax

(A)

Iном / Iрасч

(A)

4 полюса трехфазные

MII71a4**

MII71b4

MII80a4

MII80b4

MII90Sa4

MII90Sb4

MII100a4

MII100b4

MII112a4

TИП

1,6

2,4

3,4

4

6,4

8,4

12

14,4

18,6

Момент

(50 Гц)

Нм

1,3

2,5

3,8

5

7,4

10

15

20

27

380-440 В/50-60 Гц

0,8

1,2

1,7

2

3,2

4,2

6

7,2

9,3

Мощность

0,18

0,37

0,56

0,75

1,1

1,5

2,2

3

4

кВт

Ток

Imax

(A)

Iном / Iрасч

(A)

серия

Электродвигатели со встроенными регуляторами частоты вращения

**М63сболеемалымфланцемивалом
При необходимости в других мощностях и исполнениях, обращайтесь в технический отдел
Carpanelli Motori Elettrici S.p.a.
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6 полюса однофазные

MII71a6**

MII71b6

MII80a6

MII80b6

MII90Sa6

MII90Sb6

TИП

2

2,4

3,8

7

9

11,4

Момент

(50 Гц)

Нм

1,3

2

3,9

5,6

7,6

11,5

220-240 В/50-60 Гц

1,2

1,9

3,5

4,5

5,7

Мощность

0,12

0,18

0,37

0,56

0,75

1,1

кВт

Ток

Imax

(A)

Iном

(A)

6 полюса трехфазные

MII71a6**

MII71b6

MII80a6

MII80b6

MII90Sa6

MII90Sb6

MII100a6

MII100b6

MII112a6

TИП

1,2

1,4

2,2

4

5,2

6,6

8,4

11

14

Момент

(50 Гц)

Нм

1,3

2

3,9

5,6

7,6

11,5

16

19,2

22,9

380-440 В/50-60 Гц

0,6

0,7

1,1

2

2,6

3,3

4,2

5,5

7

Мощность

0,12

0,18

0,37

0,56

0,75

1,1

1,5

1,87

2,2

кВт

Ток

Imax

(A)
Iном
(A)

Электродвигатели со встроенными регуляторами частоты вращения

серия

**М63 с более малым фланцем и валом
При необходимости в других мощностях и исполнениях, обращайтесь в технический отдел
Carpanelli Motori Elettrici S.p.a.
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MII112

95

2,7

120

20

8

1,2

Тормозные характеристики

Источник питания напряжения ( �10%)

Потребляемый ток

Статический тормозной момент

Максимальный угловой зазор

Момент инерции

Масса

Длина электродвигателя с тормозом

MII80

24

60

1,5

20

20

5

0,9

24

MII90

80

1,5

20

20

5

0,9

24

MII100

95

2,7

120

20

8

1,2

Единица

В

мм

кг

10 кгм-6 2

Нм

A

MII71

55

0,9

15

20

2

0,65

24

ПРИМЕНЕНИЕ
- Конвейерные системы
- Объемные насосы
- Центробежные насосы
- Очистные установки
- Рефрижераторы
- Тепловые насосы
- Миксеры
- Взбивалки
- Разрыхлители
- Сборщик винограда
- Насосы для перекачки вина
- Дозаторы
- Прессы для отделения осадка
- Вращение топливного бака
- Системы перемещения винта
- Вентиляция
- Перфораторы и пилы
- Такое же применение с использованием
стационарного и/или аварийного тормоза

24

Электродвигатели со встроенными регуляторами частоты вращения с тормозом

серия

мин

измерения

Модели, которые указаны выше, также могут комплектоваться тормозом,
а именно стационарным тормозом ВDC 205В
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B3 A

112

112

125

140

160

190

B

90

90

100

100

140

140

C

45

45

50

56

63

70

G

195

195

221

236

257

281

H

71

71

80

90

100

112

K

7

7

9,5

9,5

11,2

11,2

X

12

12

17,5

17,5

21,2

21,2

U

108

108

125

130

175

175

U1

136

136

154

174

192

224

L

346

370

380

415

534

576

L1

316

340

340

365

474

516

N

92

92

110

110

110

110

Y

124

124

141

146

157

170

MII71 Mono

MII71

MII80

MII90s

MII100

MII112

TИП Z

138

138

156

176

194

220

71 Rid.

71

80

90s

100/112

ТИП

MII

11

14

19

24

28

a

23

30

40

50

60

b

M4

M5

M6

M8

M10

c d

10

13

16

20

25

14

18

22

28

35

e f

15

20

30

35

45

g

4

5

6

8

8

h

4

5

6

7

7

t

12,5

16

21,5

27

31

a

b

t

g

d

c

= f =

e

L

L1

C

K

U

�
Z

Y

H

G

N

A
U1

X

B5

L
L1

Ø
C A

�
Z

I

N

Y

G
�

B

B14 A

60

70

80

95

110

110

B

75

85

100

115

130

130

C

90

105

120

140

160

160

G

M5

M6

M6

M8

M8

M8

I

192

192

218

233

253

278

L

346

370

380

415

534

576

L1

316

340

340

365

474

516

N

92

92

110

110

110

110

Y

124

124

141

146

157

170

MII71 Mono

MII71

MII80

MII90s

MII100

MII112

TИП Z

138

138

156

176

194

220

L
L1

Ø
C

Ø
A Z

I

Y

B

N

G

F

122

176

170

180

235

243

F

122

176

170

180

235

243

A

95

110

130

130

180

180

B

115

130

165

165

215

215

C

140

160

200

200

250

250

F

122

176

170

180

235

243

I

204

204

241

246

282

295

L

346

370

380

415

534

576

L1

316

340

340

365

474

516

N

92

92

110

110

110

110

Y

124

124

141

146

157

170

MII71 Mono

MII71

MII80

MII90s

MII100

MII112

TИП Z

138

138

156

176

194

220

G

10

10

12

12

14,5

14,5

F

F

F

Ø

Ø

Ø

Ø

серия

Установочные и присоединительные размеры
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Россия, г.Челябинск, тел.:+7 351 236-01-55, факс.: +7 351 790-11-16
www.servomh.ru, e-mail: info@servomh.ru, sales@servomh.ru
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