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ШВП 80х20
Динамическая нагрузка: 77 кН
Статическая нагрузка: 200 кН
Линейная скорость: 71 мм/с
Ход штока: 500 м.
3-х фазный 4-полюсный 
двигатель 7,5 кВ

Крепление на поворотной платформе
Датчик вращения червячного колеса
Абсолютный энкодер
Устройство антиповорота штока
Используется как замена гидроцилиндров
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Трубы перемещаются с помощью домкрата с шарико-винтовой 
передачей

 МЕТАЛЛУРГИЯ  Перемещение труб для нефти и газа



ШВП 50х20
Динамическая нагрузка: 42 кН
Статическая нагрузка: 100 кН
Линейная скорость: 71 мм/с
Ход штока: 200 мм.
3-х фазный 4-полюсный 
двигатель 4 кВ

Заднее поворотное крепление  
Датчик вращения червячного колеса
Абсолютный энкодер
Устройство антиповорота штока
Используется для замены 
гидроцилиндров
Высокая точность и повторяемость 
перемещения
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Трубы перемещаются с помощью домкрата с шарико-винтовой 
передачей

 МЕТАЛЛУРГИЯ  Перемещение труб для нефти и газа



ШВП 80х20
Динамическая нагрузка: 84 кН
Линейная скорость: 60 мм/с
Ход штока: 500 мм.
3-х фазный 4-полюсный 
двигатель 7,5 кВ

Заднее поворотное крепление  
Датчик вращения червячного колеса
Абсолютный энкодер
Используется для замены 
гидроцилиндров
Высокая точность и повторяемость 
перемещения
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Трубы перемещаются с помощью домкрата с шарико-винтовой 
передачей

 МЕТАЛЛУРГИЯ  Перемещение труб для нефти и газа



ШВП 50х20
Динамическая нагрузка: 56 кН
Линейная скорость: 62 мм/с
Ход штока: 200 мм.
3-х фазный 4-полюсный 
двигатель 5,2 кВ

Заднее повородное крепление  
Датчик вращения червячного колеса
Используется для замены 
гидравлических цилиндров

6 

Трубы перемещаются с помощью домкрата с шарико-винтовой 
передачей

 МЕТАЛЛУРГИЯ  Перемещение труб для нефти и газа



ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

ШВП 120х20
Динамическая нагрузка: 440 кН
Статическая нагрузка: 440 кН
Линейная скорость: 2,55 мм/с
Ход штока: 2165 мм.

Датчик вращения червячного колеса
Электромагнитный тормоз
Высокая точность и 
повторяемость перемещения

Привод перемещения спутниковой антенны
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МОРСКИЕ ПОРТЫ

 Винтовой домкрат для поднятия трапа 

Винтовая передача 120х14
Динамическая нагрузка: 600 кН
Ход винта: 3100 мм.

Высокоточный трапецеидальный винт из нержавеющей стали
Инкрементальный энкодер на оси червячного вала
Абсолютный энкодер на оси червячного колеса
Гофры морского исполнения
Заднее поворотное крепление
Поворотная опора 90°
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КЕРАМИКА

  Винтовой домкрат для открытия закрытия литейных форм 
(производство керамики)

Винтовая передача 180х16 
Статическая нагрузка: 1000 кН 
Линейная скорость: 1 мм/с 
Ход винта: 935 мм

Полый трапецеидальный винт 
Устройство антиповорота винта
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МОРСКИЕ ПОРТЫ

Винтовой домкрат для поднятия моста (система из 2-х домкратов)

Статическая нагрузка: 250 кН
Линейная скорость: 5 мм/с
Ход винта: 1400 мм.

Гайка безопасности
Датчик износа винта
Датчик вращения червячного 
колеса
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ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОПРОКАТА

Винтовой домкрат - привод резака проката

Трапецеидальный винт 180х16
Динамическая нагрузка: 2500 кН
Линейная скорость: 0,17 мм/с
Ход винта: 1690 мм.
Двухскоростной двигатель
Дополнительный червячный 
редуктор

Датчик текущего положения 
трапецеидального винта
Датчик износа трапецеидальной 
передачи
Высокая точность и повторяемость 
перемещния
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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Перемещение солнечных панелей

Динамическая нагрузка: 373 кН
Статическая нагрузка: 423 кН
Линейная скорость: 0,7 мм/с
Ход штока: 1400 мм.
3-х фазный 4-полюсный двигатель 3 кВ
Дополнительный червячный редуктор
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ПРОИЗВОДСТВО КАБЕЛЯ

Устройство для намотки кабеля

Винтовой домкрат изменяет высоту оси 
барабана, на который наматывается 
кабель диаметром 120 мм.

Трапецеидальный винт: 120х14
Динамическая нагрузка: 600 кН
Линейная скорость: 2,4 мм/с
Ход штока: 1350 мм.
3-х фазный 4-полюсный двигатель 15 кВ
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НЕФТЕ-ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Производство труб для нефте-газовой промышленности

Винтовые домкраты используются для 
формования трубы (производство 
сварной трубы)

Трапецеидальный винт 140х14
Статическая нагрузка: 625 кН
Линейная скорость: 18 мм/с
Ход винта: 4685 мм.

Датчик износа трапецеидальной 
передачи
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Трубы перемещаются с помощью домкрата
с шарико-винтовой передачей

Динамическая нагрузка: 40кН
Статическая нагрузка: 80 кН
Линейная скорость: 9 мм/с
Ход винта: 150 мм.
3-х фазный 4-полюсный двигатель 15 кН

Задняя поворотная опора
Датчик вращения червячного колеса
Абсолютный энкоде
Используется как замена 
гидроцилиндров
Высокая точность и повторяемость 
перемещений
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Перемещение труб для нефти и газа

МЕТАЛЛУРГИЯ



ООО "Сервомеханизмы"

www.servomh.ru

info@servomh.ru
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(351) 236-01-55 
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